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1. 333NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU 

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: 5 - STROJNE INSTALACIJE 

 

Investitor: Občina Ajdovščina 
Cesta 5. maja 6a 
5270 Ajdovščina 

Objekt: UREDITEV VAŠKEGA JEDRA  
V KRAJEVNI SKUPNOSTI CESTA 
VEČNAMENSKI OBJEKT IN PARKIRIŠČE 
 

Vrsta projektne dokumentacije in  
njena številka: 

PZI (projekt za izvedbo),  
13/14 PZI  
 

Za gradnjo: 
 

nova gradnja 

Projektant: 
 

PINSS d.o.o. 
Kromberk, Industrijska cesta 5 
5000 NOVA GORICA 
Samo Štrukelj, u.dis 
 
 

Odgovorni projektant: Marko PEGAN, dis S-1243 
 
 
 
 
 

Odgovorni vodja projekta: Maja AMBROŽIČ FUČKA, u.dia A-1397 
 
 
 
 
 

Št. načrta: 13-11-02-4 

Št. izvoda: A  1  2  3  4  5 

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, 07.2017 
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3. TEHNIČNO POROČILO 

 
 

3.1 UPOŠTEVANI TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI 

 
Izvajalec in dobavitelj aparatov, naprav in opreme strojnih instalacij sta dolžna upoštevati vse zakone, predpise, 
standarde in druge smernice, ki so navedeni v tehnični dokumentaciji. Ravno tako sta dolžna upoštevati vse v R 
Sloveniji veljavne sezname standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za 
nameravano uporabo. 
 

3.1.1 PREDPISI 

 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Ur. l. RS, št. 110/02, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 14/05, 92/05, 
93/05, 111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12,  101/13, 110/13, 19/15) 

 Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Ur. l.  RS št. 82/13) 

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/06, 41/04, 17/06, 20/06, 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 
70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13) 

 Zakon o tehničnih  zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št. 17/11) 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08) 

 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l.  RS, št. 18/13, 24/13, 26/13) 

 Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic (Ur. l.  RS, št. 28/14) 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 64/12, 02/13, 89/14) 

 Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l.  RS, št. 17/14, 81/15) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. l. RS, št. 043/2011-2039) 

 Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 2/76, 15/84, 71/93-ZGas, 71/93-ZVPoz, 83/12) 

 Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti  (Ur. l. RS, št. 12/13, 49/13) 

 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb (Ur. l.  RS, št. 97/03) 

 Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 56/15, 102/15, 30/16) 

 Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) 

 Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) 

 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12) 

 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občina Ajdovščina (Ur. list RS 57/09, 47/11, 88/12, 50/16) 

 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 
64/14) 

 
 
 

3.1.2 STANDARDI 

 SIST EN ISO 21003-2: Večplastne cevni sistemi za toplo in hladno vodo instalacij v zgradbah. Cevi 

 SIST EN ISO 21003-3: Večplastne cevni sistemi za toplo in hladno vodo instalacij v zgradbah. Armature 

 SIST EN 1451-1: Cevni sistemi iz polimernih materialov za nizko in visoko temperaturne odvodne sisteme v 
zgradbah - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem 

 NIJZ: Priporočila za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju 
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 NIJZ: Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti 
pitne vode hišno vodovodno omrežje 

 SIST EN 806-1: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 1. del: Splošno. 

 SIST EN 806-2: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 2. del: Načrtovanje. 

 SIST EN 806-3: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 3. del: Izračunavanje premera cevi - 
Poenostavljena metoda. 

 SIST EN 806-4: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 4. del: Inštalacije. 

 SIST EN 806-5: Specifikacija za napeljave za pitno vodo v stavbah - 5. del: Delovanje in vzdrževanje. 

 DIN 1988: Pitna voda - Razvodno omrežje z osnovnimi elementi. 

 DIN 1980: Tehnični predpisi o storitvah montaže vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih instalacij. 

 DVGW - W551: Ogrevanje pitne vode in cevni razvod pitne vode, tehnični ukrepi za zmanjšanje rasti 
legionele -projektiranje, izvajanje, obratovanje in rekonstrukcija. 

 
 
 

3.1.3 OSTALA LITERATURA 

 T. Japelj: Strojne instalacije 

 Recknagel-Sprenger: Grejanje i klimatizacija  
 
 



Mapa: Št. projekta: Št. načrta: Projektant: 

5 13/14 PZI 13-11-02-4 PINSS d.o.o. Nova Gorica 

 

  Stran 5 (10) 

 

 
 

3.2 OPIS OBJEKTA 

 

3.2.1 Splošno 

V tem načrtu se obravnava vodovod za potrebe obravnavanega dela objekta. 

3.2.2 Opozorilo 

 Pri nizkih zunanjih temperaturah, pod 273 K (0C), moramo omogočiti občasno obratovanje toplovodnega 
ogrevanja, da ne pride do zmrzovanja instalacije. 

 Montažna dela se morajo izvajati strokovno in tehnološko pravilno ter uporabljati material iz popisa oziroma 
drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je naročil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene v 
dnevnik oziroma zapisnik. 

 Vsa dela se morajo izvajati po popisih in načrtih faze PZI. 
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3.3 VODOVOD 

 

3.3.1 Splošno 

Izračun vodovodnega omrežja je izveden skladno z DIN 1988. Priključek na javni vodovod je preko obstoječega 
vodomernega jaška in ni naloga tega načrta. Pri dimenzioniranju notranjega vodovodnega omrežja se upošteva nadtlak 
na mestu priključitve, kateri predvidoma znaša cca 3,5 bar. 
 
Notranje vodovodno omrežje, njegovi elementi in porabniki sanitarne pitne vode so razvidni iz priloženih načrtov 
notranjega vodovoda. 
 
Načrt notranjega vodovoda obravnava notranje razvodno omrežje, vključno z vsemi potrebnimi vgrajenimi elementi. 
Vodovod se priključi na obstoječe rezervne priključke mrzle sanitarne vode na objektu. 

3.3.2 Cevno omrežje 

Cevni razvod se izvede iz večslojnih cevi iz zamreženega polietilena (PEx) po SIST EN ISO 21003. Cev se vodi v tlaku 
in v stenah. 
 
Ves pritrdilni in nosilni material mora biti vroče cinkan ali iz nerjavečega jekla. Omrežje sanitarne vode v objektu se 
izolira z izolacijo iz ekspandiranega polietilena ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati najmanj klasi negorljivosti C-
s3 po SIST EN 13501 – samougasljivo. 

3.3.3 Priprava tople vode 

Predvideno je, da se bo topla voda pripravljala v električnem tlačnem bojlerju, volumna 10 L. Bojler mora biti 
opremljen z električnim grelcem PEL= 2,0 kW, z izolacijskim plaščem ter s stikalom in termostatom za vklop 
električnega grelca. 
 
Bojler se priključi na razvod mrzle sanitarne vode preko protipovratnega ventila, varnostno izpustnega ventila 6,0 bar in 
zaprte membranske ekspanzijske posode. Med varnostno izpustnim ventilom in bojlerjem ne sme biti vgrajen nobene 
zaporni element.  

3.3.4 Armature 

Vse armature vodovoda morajo ustrezati nazivnemu tlaku minimalno pN16 bar. 
 
V načrtu je predvideno, da bodo nameščene stoječe mešalne baterije mrzle in tople pitne vode enoročne izvedbe. Pred 
vsako armaturo se mora vgraditi podometni ali kotni regulacijski ventil, katerega se mora po končani montaži nastaviti 
tako, da bo na mestih izpusta tlak p= 0,7 bar (oziroma skladno z DIN 1988). 

3.3.5 Izvedba vertikalne kanalizacije s horizontalnimi priključki fekalnih odplak 

Izračun fekalne kanalizacije je izveden skladno s standardom SIST ISO 12056. Instalacija fekalnih odplak je 
dimenzionirana z napolnjenostjo h/d= 0,7.  
 
Instalacija fekalnih odplak se izvede s polipropilenskimi kanalizacijskimi cevmi, z natičnimi priključki, izdelanimi po 
DIN 19560. Priključi se jo na za to predvidene rezervne priključke. Vsa kanalizacijska instalacija se mora izdelati po 
veljavnih predpisih z odgovarjajočimi padci, z vgradnjo odgovarjajočih lokov, čistilnih kosov, odcepov in spojev. 

3.3.6 Tlačni preizkus vodovodnega omrežja 

Po končani montaži cevi se opravi tlačni preizkus skladno z SIST EN 806. Tlačni preizkus se izvaja s pitno vodo, ki 
vsebuje delce z največjo velikostjo 150 µm. 
 
Trdnostni preizkus: 
Preizkus na trdnost se opravi po SIST EN 806-2, točka 3.4.2. Preizkus instalacije vodovoda se izvede s hladno vodo pri 
čemer je potrebno zagotoviti izenačitev temperatur zunanjega zraka in vode. Manometer se priključi na najnižji točki 
inštalacije, pri čemer je obvezna uporaba manometra z natančnostjo 0,1 bar. Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,5×  
maksimalni delovni tlak, vendar ne večji od tlaka p= 15 bar, pri čemer mora po izenačitvi temperature vode in okolice 
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preizkus trajati najmanj 10 minut. Vodovod je projektiran za maksimalni delovni tlak 6,0 bar. Preizkusni tlak znaša 
1,5×6,0 bar =9,0 bar. 
 
Tesnostni preizkus: 
Preizkus na tesnost se opravi v skladu s SIST EN 806-2, točka 6.1. 
 
Za jeklene in bakrene cevi se preizkus opravi v skladu s točko 6.1.2. Preizkus instalacije vodovoda se izvede s hladno 
vodo pri čemer je potrebno zagotoviti izenačitev temperatur zunanjega zraka in vode. Manometer se priključi na najnižji 
točki inštalacije, pri čemer je obvezna uporaba manometra z natančnostjo 0,1 bar, z merilnim območjem          0 ÷ 16 
bar. Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,1× maksimalni projektiranega delovnega tlaka. Vodovod je projektiran za 
maksimalni delovni tlak 6,0 bar. Preizkusni tlak znaša 1,1×6,0 bar =6,6 bar. V primeru, da je razlika temperatur vode in 
cevi večja kot 10 °C, se preizkus izvede temperaturnem uravnoteženju, ki mora trajati najmanj 30 minut. Do padca tlaka 
ne sme priti v času 10 minut po doseženem konstantnem tlaku pri 1,1× maksimalni načrtovani tlak (MDP). 
 
Za plastične cevi pa v skladu s točko 6.1.3. Preizkus instalacije vodovoda se izvede s hladno vodo pri čemer je potrebno 
zagotoviti izenačitev temperatur zunanjega zraka in vode. Manometer se priključi na najnižji točki inštalacije, pri čemer 
je obvezna uporaba manometra z natančnostjo 0,1 bar. Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,1× maksimalni 
projektiranega delovnega tlaka. Vodovod je projektiran za maksimalni delovni tlak 6,0 bar. Preizkusni tlak znaša 
1,1×6,0 bar =6,6 bar. Preizkusni režim se opravi v skladu z zahtevami v točki 6.1.3.1,Tabela 6, glede na material 
sistema in nazivne premere vodovoda. 
 
Pred izročitvijo vodovoda uporabi se mora izvesti spiranje vodovoda, v skladu s SIST EN 806-2, točka 6.2. 
 
Med tlačnim preizkusom mora biti bojler izključen iz omrežja. Po uspešnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiše 
nadzorni organ, nakar se cevi dokončno izolira. 

3.3.7 Tlačni preizkus fekalne instalacije 

Hišno kanalizacijsko mrežo (strojni del) je potrebno preizkusiti po SIST EN 1610 na dva načina in sicer:  
- na tesnost  
- na pretok  
 
Preizkus kanalizacijske mreže na tesnost je možno izvesti v celoti naenkrat ali po delih. Pri preizkusih po delih se 
morajo posamezni deli preizkušane kanalizacije prekrivati tako, da ne ostane nepreizkušen noben del ali spoj hišne 
kanalizacije.  
 
Na tesnost preizkusimo vodoravno kanalizacijsko omrežje tako, da ga v celoti napolnimo z vodo. Preizkusni tlak naj 
znaša 50 kPa (5 m VS). Merimo ga na najvišjem delu vodoravne kanalizacije posamezne etaže.  
 
Dvižne vode kanalizacije preizkusimo na tesnost tako, da jih napolnimo z vodo.  
 
V času preizkusa tesnosti kanalizacija ne sme na nobenem mestu niti puščati niti se solziti.  
Izguba vode sme med preizkusom znašati le toliko, kolikor znaša z atesti potrjena vrednost upijanja vode v (keramitne) 
cevi in fazonske kose.  
 
Preizkusu tesnosti sledi še preizkus kanalizacijske mreže na pretok. Ta se izvede tako, da se na skrajnih mestih 
kanalizacije vlije v odtočno omrežje določena količina vode. Odtekanje vode kontroliramo pri revizijskih jaških.  
 
Preizkusom kanalizacijske mreže prisostvuje nadzorni organ. Preizkus izvede izvajalec. 
 
Po uspešno izvedenih preizkusih kanalizacijske mreže je potrebno sestaviti skupen zapisnik, ki ga podpišejo 
pooblaščeni predstavnik mestne (krajevne) kanalizacije, nadzorni organ in predstavniki izvajalca. Ta zapisnik je 
potrebno predložiti komisiji za tehnični pregled objekta.  
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3.4 POVZETKI TEHNIČNIH IZRAČUNOV 

 
 

VODOVOD: 

 

 Izračun obremenitve vodovoda in fekalne kanalizacije – v arhivu 
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3.5 POPIS MATERIALA IN DEL 
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4. RISBE 

 
 

ZUNANJA UREDITEV: 

 001 SITUACIJA  M 1:500 

 
 

NOTRANJI VODOVOD: 

 101 TLORIS PRITLIČJA NOTRANJI VODOVOD 
 

M 1:50 

 


