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1.2 K A Z A L O  V S E B I N E  N A Č R T  A R H I T E K T U R E  š t . :   1 - 2 0 1 8  

 

  

  

  

  

 

1.1  

1.2  

1.3   

1.4

 

 

Naslovna stran načrta  

Kazalo vsebine projekta  

Tehnično poročilo
      
Risbe:
      
NOVO STANJE  

1  tloris pritličja M1:50  
2  tloris nadstropja M 1:50  
3  tloris mansarde M 1:50  
4  tloris ostrešja M 1:50  
5  tloris strehe M 1:50  
6  prerezi AA, BB, CC, DD  
7  prerez EE, fasade  

Tloris stopnic M 1:20  
Prerez stopnic M 1.20  

Seznam stavbnega pohištva z odpiranjem 1-4list 

Pritličje: 
1  okna in prikaz odpiranja – pritličje  
2A  okna in prikaz odpiranja VARIANTA A  
2B  okna in prikaz odpiranja VARIANTA B  
3  okna in prikaz odpiranja  
4  vrata in prikaz odpiranja 
5  vrata in prikaz odpiranja 
6  vrata in prikaz odpiranja 
7  vrata in prikaz odpiranja 

Nadstropje:
8  okna in prikaz odpiranja 
9  okna in prikaz odpiranja 
10  vrata prikaz odpiranja  
11  vrata prikaz odpiranja 
12  vrata prikaz odpiranja 
13  vrata prikaz odpiranja  

Mansada:
14  okna in prikaz odpiranja 
15  vrata in prikaz odpiranja  
16  vrata in prikaz odpiranja
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     TEHNIČNO POROČILO 

 
 
1. Splošno 

 
Na osnovi projektne naloge sta bila podana dva predloga prenove obstoječih hiš 
Rustjeve hiše, Pilonove galerije in Križajeve hiše. 
VARIANTA  A: Predstavlja celostno prenovo Rustjeve hiše, z navezavo na Pilonovo 
galerijo 

VARIANTA B: Predstavlja razširjeno prenovo, vključujoč Križajevo hišo in povezavo s 
Pilonovo galerijo. 
 
Investitor Občina Ajdovšina se je odločila za varianto A, ki jo v nadaljevanju 
obravnavamo. 
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se obravnava Rekonstrukcija in 
sprememba namembnosti Rustjeve hiše z navezavo na Pilonovo galerijo. 
Namen rekonstrukcije je ureditev prostorov Rustjeve in Križajeve hiše, Pilonove galerije 
ter okolice, na Prešernovi cesti v Ajdovščini, v funkcionalno celoto in sicer tako, da se 
bodo v njih izvajale različne kulturne, izobraževalne, umetniške in zabavne dejavnosti. 
 
Vertikalni gabariti in streha:  
Rustjeva hiša: P + N + M (delno), dvokapnica 
Pilonova Galerija: P + N + M, dvokapnica 
Križajeva hiša: P + N + Terasa – ravna streha 
 
 

2. Opis lokacije 
 
Rustjeva hiša: parc.št.: 971/1, 974/2, k.o. Ajdovščina, 
Pilonova Galerija: parc.št.: 969/1, 969/2, 970, 971/3, k.o. Ajdovščina, 
Križajeva hiša: parc.št.: 964, k.o. Ajdovščina. 
 
 

3. Opis prostorskih danosti, organizacije objekta in zunanje ureditve 
 
Rustjeva hiša s poudarjeno tripartitno fasado, kvalitetnim kamnitim portalom in 
pilastroma, ki zaokroža majhen a pomemben trg pred osrednjim ajdovskim trgom, se 
odpira proti jugu in zapira pred burjo ter ustvarja kakovosten urbani ambient na poti k 
središču mesta. Skupaj s Pilonovo galerijo na zahodu in Križajevo hišo na severu 
zaključuje stavbni kare na jugu, ki na vzhodni strani sega do ostalin rimskega zidu in na 
severni strani meji z južnim robom Edlingovega dvorca.  
Rustjeva hiša omogoča optimalno širitev Pilonove galerije, saj s polno izkoriščenostjo 
njenega prostora ne pridobi samo dodatnih galerijskih in depojskih prostorov, temveč 
tudi bistveno nadgradi sedanjo ponudbo z galerijsko trgovino, kavarno, pekarno in 
slaščičarno, notranjim atrijem ter zunanjim trgom. Obisk galerije se bo tako lahko lepo 
zaključil in iztekel na sončnem letnem trgu, ki je kakor vsak borjač tudi dobro zaščiten 
pred burjo. 
S Križajevo hišo, sodobno poslovno stavbo iz časa modernizma, bi kompleks galerije 
pridobil še eno ključno nadgradnjo, ki bi omogočila največjo razstavno dvorano v 
pritličju, v nadstropju pa tudi stalno predstavitev del arhitekta Svetozarja Križaja, ki je 
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ravno v Ajdovščini ustvaril pomemben del svojega opusa. Križaj v širšem ne samo 
slovenskem prostoru pomeni enega od najpomembnejših predhodnikov kritičnega 
regionalizma, ki je šele v 21. stoletju postal ključna arhitekturna smer, ki trajno, ne samo 
trajnostno rešuje razmerje med lokalnim in globalnim.   
Pilonova galerija je tipična meščanska hiša, Rustjeva hiša, nekdanja pekarna s trgom 
nekakšen meščanski dvor, Križajeva hiša pa predstavlja moderen poslovni objekt iz 
italijanskega obdobja. Vse tri stavbe skupaj sestavljajo ne samo prostorsko zaokrožen 
kare, temveč tudi izjemen stavbni kompleks, ki kaže ključne plasti časovnega razvoja 
arhitekture od sodobnih do najstarejših, saj se dotika tudi rimskih ostalin in 
renesančnega dvorca. Pravilno predstavljen arhitekturni sklop lahko postane največji 
eksponat galerije, ki bi tako lahko daleč naokrog slovela po tej večplastni posebnosti. 
Če k predstavitvi ključnih ustvarjalcev Pilona, Križaja in drugih dodamo še tematsko 
kavarno s pekarno in slaščičarno v nekdaj najbolj sloveči stari ajdovski pekarni, v kateri 
se ohrani obod stare peči, je kulturno zgodovinski kontekst res izjemen.  

 

Rustjeva hiša se rekonstruira v celoti, namembnost se spremeni v galerijsko in 
muzejsko dejavnost v pritličju delno tudi v gostinsko in trgovsko. Spremenjena 
dejavnost celotne stavbe bo sovpadala pod šifro 12620 Muzeji, galerije namenjene 
izključno razstavi del, delno bo dejavnost tudi 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
(slaščičarna in kavarna), 12301 Trgovske stavbe (prodajna galerija in samostojna 
prodajalna – prodajalna pekovskih izdelkov) 
Pilonova Galerija se rekonstruira samo delno, predvsem v smislu navezave na Rustjevo 
hišo in delno rekostrukcijo strehe na JV delu stavbe, ki se spremeni zaradi potrebe 
višine. Namembnost Pilonove galerije ostaja pod šifro 12620 Muzeji, galerije 
namenjene izključno razstavi del. 
Križajeva hiša je prikazana kot možnost razširitve galerije (prikazana kot varianta B), v 
nadaljevanju projekta se predlaga prenova v celoti in uredi v galerijo. Nova namembnost 
stavbe bo 12620 Muzeji, galerije namenjene izključno razstavi del. Prenova Križajeve 
hiše ne predvideva posegov v samo konstrukcijo stavbe, izvede se samo novo ureditev 
in razporeditev prostorov s predelnimi stenami in novimi finalnimi obdelavami. 
Obstoječa javna cesta se nahaja neposredno ob objektih in omogoča varno 
vključevanje v promet. V sklopu umirjanja prometa v centru mesta predlagamo razširitev 
pločnika na sedanjo rezervacijo pasu, ki je s črto označen na vozišču. S tem se poveča 
trg in bistveno izboljša varnost glavnega vhoda v Pilonovo galerijo. Parkirna mesta bodo 
zagotovljena na javnih površinah – javnih parkiriščih v okolici objekta. Vsi priključki na 
gospodarsko javno infrastrukturo so urejeni v sklopu obstoječega objekta, potrebe po 
spremenjenih kapacitetah bodo opredeljene na podlagi izračunov porabe v naslednjih 
fazah projekta. Zbirališče za komunalne odpadke je urejeno v skladu s predpisi na 
predmetni parceli, omogočen je dostop komunalnim vozilom. Zunanja ureditev okolice 
objekta se po posegu ureja na južnem delu Rustjeve hiše in sicer se oblikujejo zunanje 
površine namenjene gostinski ponudbi – kavarna, pekarna in slaščičarna in kjer se 
lahko začasno odvijajo tudi dogodki v zvezi z muzejsko in galerijsko dejavnostjo. 
 

 

4. Opis konstrukcijske zasnove objekta 

 

Obstoječe objekte se v največji možni meri ohranja in pri vseh posegih sledi logiki forme, 
funkcije in konstrukcije, ter njihovi trajnosti, tako se prikaže kakovosti vsakega prostora 
posebej. Staro povezujemo in novo navezujemo na obstoječe kakovosti po načelih 
minimalne intervencije, tako da na čimbolj nevpadljiv način poudarimo kakovosti 
starega, na ključnih mestih pa pustimo da novo doda celotni kompoziciji bistven 
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sodoben akcent. Pilonova galerija je zgleden primer prenove, za katero je bil Svetozar 
Križaj leta 1976 nagrajen s Plečnikovo nagrado, že prej pa je prav tako za prenovo dobil 
nagrado Prešernovega sklada, zato se bomo navezali tudi na njegov način druženja 
starega in novega. 
 

Rustjeva hiša, kjer bo obseg rekonstrukcije najobširnejši bo v večji meri ohranila 
vertikalne zidove iz kamna oz. opeke. Obstoječe lesene medetažne konstrukcije se v 
največji meri ohranjajo s tem, da se izolira proti hrupu in korigira višina medetažnih 
konstrukcij s prilagajanjem višine ležišč lesenih nosilcev na stenah. V primeru 
dotrajanosti lesene konstrukcije se le-ta lahko nadomesti z enako. Nova medetažna 
konstrukcija se izvede nad 1.nadstropjem proti mansardnemu delu v enakem lesenem 
sistemu. Strešna konstrukcija Rustjeve hiše v primeru dobre ohranjenosti na vzhodnem 
delu lahko ostane obstoječa. Če je konstrukcija preveč dotrajana, se izdela nova z 
možnostjo vgraditve elementov, ki so še dobro ohranjeni. Strešna kritina in finalne 
obdelave v hiši bodo v večini nove. Stavbno pohištvo na fasadah se prenovi oz. 
nadomesti s posnetki obstoječih elementov. Dozidave in nadzidave se izvedejo v 
sodobnih materialih: opečnati zidovi, AB plošča in AB vezi (nad sanitarnim delom), 
pohodna terasa, klasična lesena streha. 
Zunanja fasada na ulico se v celoti obnovi v prvotnih oblikah, materialih in barvah, ki jih 
določi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zaradi ohranitve originalne fasade se izolira 
samo streha objekta. 
 

Pilonova Galerija se v večji meri ohranja z vsemi elementi in zaključki, delna 
sprememba konstrukcije se zgodi samo v mansardi, kjer se zaradi premajhne višine 
spremeni del strehe iz kapnice v ravno streho, s tem se pridobi tudi višina. Iz Rustjeve 
hiše se napravi tudi povezava s preboji vmesnega zidu in novimi prehodi.  
V notranjem atriju se med Pilonovo Galerijo in Rustjevo hišo izvede tudi novo dvigalo, 
ki služi objektoma za boljšo komunikacijo, dostopnost invalidov in transport eksponatov 
ter drugih predmetov. Dvigalo je umeščeno tako, da zagotavlja dostopnost v vse etaže 
in  služi tako Rustjevi hiši kot tudi Pilonovi galeriji. 
Križajeva hiša, v projektu prikazana kot variantna rešitev B, se ohranja v celoti 
konstrukcijsko, v njej je prikazana ureditev galerije, kot razširitev obstoječe galerijske 
dejavnosti. Posegi so samo v smislu predelnih sten, finalnih obdelav, instalacij ter 
stavbnega pojhištva. Vsi posegi se izvedejo v sodobnih oblikah in materialih. 
 

Obstoječe objekte, ki so del prenove se proti glavni ulici, to je južna fasada Rustjeve 
hiše in zahodna fasada Pilonove galerije, ohranja v celoti tako gabaritno, kot tudi v 
finalnih obdelavah. Prenovljena streha se oblikuje kot tradicionalna dvokapnica, krita z 
opečno kritino – korci, ki večinoma povzema obliko že obstoječe. Večje spremembe pri 
oblikovanju se izvedejo v predelu atrija med stavbami. Na severni fasadi Rustjeve hiše 
se proti atriju izvede novi odprti gank s tradicionalno oblikovano leseno konstrukcijo in 
ograjo v moderni izvedbi z zamikanjem stebričkov v hiperboloidno površino. Na zahodni 
strani atrija med Pilonovo galerijo in Rustjevo hišo se izvede tudi osebno dvigalo, ki je 
izvedeno delno v AB jašku in delno v jašku iz jeklene konstrukcije. Prostor okoli dvigala 
je zamejen v atrij s stekleno steno.  
Križajeva hiša oblikovno ostaja obstoječa, s finalnimi materiali se povdarja njen značilen 
moderni oblikovni slog s povdarjeno konstrukcijo – vidni stebri in nosilci v notranjosti, 
ravna enostavna fasada s pravilno razporejenimi odprtinami ter ravna streha.  
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Varstvo kulturne dediščine 

 

Na osnovi izdanih Kulturnovarstvenih pogojev, št. 35106-0267-3/2016-SBr/SBr z dne 
3.5.2016 in dopolnitev Kulturnovarstvenih pogojev št. 35106-0267-20/2016-BrSv/Br z dne 
8.11.2017 Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, smo pri pripravi projektne 
dokumentacije upoštevali sledeče: 
 

Rustjeva hiša: 

• V nadstropju in mezzaninu se ohranjata zahodna, severna in južna fasada z 
vsemi oblikovnimi detajli – kamnitimi okvirji oken, kamnitim portalom, okvirji v 
ometu, pilastrsko členitvijo vhodne fasade, zaključnim profiliranim vencem pod 
napuščem. Poškodovane dele se bo obnovilo pod strokovnim nadzorom 
restavratorja. Celotna obnova bo izvedena z materiali, ki imogočajo ustrezno 
varovanje obstoječih materialov. 

• Celotno stavbno pohištvo se zamenja ali obnovi, odvisno od dotrajanosti 
materalov (zamenjava oken, obnova vrat) 

• Dva tedna pred odstranitvijo zunanjih in notranjih ometov je treba obvestiti 
ZVKDS OE Nova Gorica za izvedbo sondaže barvnih plasti in ometov, na katerih 
se izvede barvna študija za obarvanje fasad in stavbnega pohištva 

• Novi ometi morajo biti apneni, z manjšo vsebnostjo cementa. Zaključni omet 
mora biti gladek. 

Investitor mora za potrebe urejanja Rustjeve hiše in Pilonove galerije (po varianti A) opraviti 
predhodne raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča: 

• arheološka raziskava ob rušenju obstoječih nadzemnih konstrukcij – strokovna 
ekipa: diplomiran arheolog 

• arheološka raziskava ob gradnji ob vseh posegih pod obstoječe tlake ali pod 
temelje obstoječih zidov, ob morebitni novogradnji infrastrukture oz. 
rekonstrukciji obstoječe infrastrukture, ob urejanju zunanjih površin tako pred 
Rustjevo hišo in Pilonovo galerijo, kot tudi med Rustjevo in Križajevo hišo – 
strokovna ekipa: diplomirani arheolog + 2 tehnika + delavci po potrebi 

• arheološki testni izkop, ročni izkop na območju gradnje dvigala – Rustjeve hiše 
v obsegu 2,5 x 2,5m: strokovna ekipa: diplomirani arheolog+2tehnika+delavci 

• arheološki testni izkop, ročni izkop med prostorom 1 in 2 Rustjeve hiše v obsegu 
1,5m x1,5m: strokovna ekipa: diplomirani arheolog+2tehnika+delavci 

 

V skladu z usmeritvami ZVKDS z dne 9.8.2018 št. zadeve: 35106-0267-27/2016 smo 
upoštevali sledeče: 

• V odprtem atriju Rustjeve hiše se predstavi rimsko obzidje na dva načina: 
in situ – predstavitev obstoječega rimskega obzidja v velikosti pribljižno 1,30 m x (1,00 m + 
3,40 m +1,00m) skupaj 5,40m. Odprtina okoli zidu se ogradi s kovinsko ograjo, da se 
zagotovi varnost obiskovalcev. Detajli ograje bodo podani skladno z ZVKDS in v PZI 
projektu. Drugi način: Potek preostalega rimskega zidu se predstavi v tlaku z obdelavo 
kamna po navodilih ZVKDS, oziroma izvede se ureditev tlaka na način kot je na Prešernovi 
ulici ob stolpu 12 in prehodu med Lično hišo in sosednjim objektom. Podrobnejša 
predstavitev bo v PZI projektu. 

• Preostali tlak v atriju se izvede z enakim kamnom Repen-Povir in enakih 
dimenzij, kot je položen kamen na Prešernovi ulici. 

• V prostoru št. 5 in 6, bo odločitev o talni prezentaciji obzidja (drugače obdelan 
tlak, ali...) podana šele po opravljenih arheoloških raziskavah (glej dopolnitev 
kulturnovarstvenih pogojev št. 35106-0267-20/2016-BrSv/Br z dne 08.11.2017. 
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Glede na namembnost se zdi smiselna prezentacija baze stolpa v prizidku. 
Dokončna rešitev bo podana v PZI, jo pa PGD predvideva. 

 

V tlorisu pritličja so prikazane dosedanje arheološke raziskave in odkritja:  

• rumeno - temelj rimskega stolpa  

• zeleno – rimsko obzidje 

• rdeče – rimski zid znotraj obzidja 

• modro – plasti iz rimskega obdobja 

• turkizna – vogal Rustjeve hiše pred njeno pozidavo 
• na trgu pred Rustjevo hišo – ostaline objekta 1-term 

 

Trg pred Rustjevo hišo se bo urejal na enak način kot Prešernova ulica. Tu se predvidi 
prezentacija ostalin objekta 1-term, nadaljevanje iz Prešernove ulice, ko je bil odkrit ob 
izgradnji infrastrukture. Načrt tega dela pripravi projektivni biro, ki pravkar projektira ostale 
javne površine v starem delu Ajdovščine. 
 

Arheološka raiziskovanja v Rustjevi hiši, Ajdovščina so odkrila ohranjene ostanke obzidja 
rimske Castre ter bogate naselbinske plasti iz rimskega obdobja. Zato je ZVKD Nova Gorica 
izdala dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev št. 35106 -0267-20/2016-BrSv/Br. 
 

• Tako v odkrite arheološke ostaline ni dovoljeno posegati, jih odstraniti ali 
poškodovati. Po zaključku raziskav je potrebno ostanke pokriti z geotekstilom in 
gruščem. 

• Predlagana gradnja prizidka na V strani objekta Rustejve hiše je sprejemljiva – 
razširitev kuhinje. 

• V nadaljevanju je treba z namenom potrditve lokacije stolpa še dodatno arheološko 
raziskati: 

• izven objekta, med objektom Rustjeve hiše in sosednjim objektom izvesti 
testno sondo, velikosti ocena 6m x 2m  

• in v prostoru št. 4 izvesti testno sondo, velikosti 6m x 2m v skrajnem JV 
vogalu. 

• Prav tako je treba v nadaljevanju izvesti še neizvedene arheološke raziskave kot 
izhaja iz kulturnovarstvenih pogojev zavoda št. 35106-0267-3/2016-SBr/SBr 
(9.točka,1.,2. in 4 alineja) 

• Ostanke obzidne arhitekture se bo primerno predstavilo. Predlog predstavitve je tudi 
podan v okviru projektne dokumentacije. 

• Sanitarije so bile zaradi arheoloških odkritij prestavljene v nadstropje ob divigalo in 
na teraso in ob Pilonovo galerijo. 

• Raziskave, ki se bodo še izvajale morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o 
arheoloških raziskavah (Ur.l.RS št.3/2013). Med raziskavami se lahko metodologija 
raziskave ob ugotovitvah novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim 
konservatorjem tudi spremeni. 

• Investitor ali pooblaščeni izvajalec arheoloških raziskav je dolžan v skladu z določili 
31. člena ZVKD-1 Pridobiti na Ministrstvu za kulturo doplonitev obstoječega oziroma 
novo Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev ostaline. 

• V skladu z določili 28. alineje 3.člena ZVKD-1 predhodne raziskave vključujejo tudi 
poizkopavalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča. Stroške predhodnih 
arheoloških raziskav, ki vključujejo terenske postopke, poterenske postopke za 
pripravo končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča 
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pristojnemu muzeju je dolžan v skladu z določilom 34. člena ZVKD-1 kriti investotor 
sam. 

Vsi posegi v temelje, zemljino, obstoječi tlak kot tudi konstrukcijo se bodo izvajali z 
vednostjo ZVKD in po predhodnem dovoljenju ZVKD. Dela bo izvajalo pooblaščeno 
podjetje in v primeru odkritja novih arheoloških odkritij nemudoma obvestilo Zavod za 
varstvo kulturne dediščine. 
 

 

5. Opis faznosti gradnje 
 

Projekt se bo predvidoma izvajal v večih fazah: 
1. Faza obsega izdelavo in dokončanje pritličja Rustjeve hiše, (ca. 220m² uporabne 

površine).  
2. Faza obsega izdelavo in dokončanje ostalih delov Rustjeve hiše in Pilonove galerije. 
3. Faza obsega (opcijsko) prenova Križajeve hiše. 

 
Za vsako posamezno fazo je možno pridobiti ločeno uporabno dovoljenje. 
 

6. Ogrevanje in prezračevanje 
 
Stavba (Rustjeva hiša) se bo ogrevala s pomočjo toplotne črpalke zrak-voda, s katero 
je predvidena tudi priprava tople sanitarne vode. Predviden je nizkotemperaturni sistem 
talnega ogrevanja v vseh prostorih. 
Po celotni stavbi bo urejeno tudi prisilno prezračevanje s centralno napravo 
rekuperatorjem, zrak se bo delno tudi s pomočjo toplotne črpalke dogreval ali 
dohlajeval. 
 
 

7. Priključki na omrežja javne infrastructure 
 

1. priključek na energetsko infrastrukturo je obstoječ 
V sklopu projekta je predvidena prilagoditev moči električnega priključka glede na 
naprave v objektu. Za natančno določitev priključne moči bodo v naslednji fazi 
preverjeni tehnološki procesti v objektu, s tem pa tudi naprave in natančnejša ocena 
glede moči priključnih varovalk. Priključno merilna omarica bo predvidoma prenovljena. 

2. priključek na vodovodno infrastrukturo je obstoječ  
V sklopu projekta je predviden pregled obstoječega vodovodnega priključka in 
morebitna prenova. Glede na potrebe in izračune porabe se bo preverila ustrezna 
kapaciteta priključka. Po trenutni oceni ni predvidene bistvene povečane porabe vode, 
zato dimenzija priključka in cevi ostaja PE 32. 

3. priključek na javno kanalizacijsko omrežje je obstoječ 
V sklopu projekta je predviden pregled obstoječega kanalizacijskega priključka in 
morebitna prenova. Glede na potrebe in izračune porabe se bo preverila ustrezna 
kapaciteta priključka. Po trenutni oceni ni predvidene bistvene povečane obremenitve 
kanalizacijskega priključka.  

4. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je obstoječe 
V sklopu projekta je predvidena umestitev zbiranja in odvoza odpadkov. Glede na 
potrebe se bo preverila ustrezna kapaciteta zabojnikov.  
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8. Ocenjena vrednost objektov ob posegu:  
 
O priporočeni zgornji vrednosti del iz projektne naloge 400.000,00€ v fazi idejnega 
projekta lahko rečemo, da bi s to vsoto lahko obnovili Rustjevo hišo v obeh etažah, 
vendar optimalno ne bi mogli povečati nujnih depojskih prostorov na podstrehi, umestiti 
dvigala skozi vsa tri nadstropja, ki ne samo izboljša, temveč zagotovi dostopnost in 
kumunikacijo. Onemogočen bi bil tudi tisti del prenove Pilonove galerije, ki bi bistveno 
izboljšal funkcionalno uporabnost in povezanost objektov Rustjeve hiše in Pilonove 
galerije, ki bi le tako lahko začeli delovati skupaj kot celostni sklop. V predstavljeni rešitvi 
na povišanje stroška nad to vrednost vpliva predvsem umestitev dvigala (hkrati s tem 
tudi delni dvigi strešin) z vsemi povezovalnimi koridorji, da se lahko zagotovi dostop do 
vseh etaž v obeh objektih. Dvigalo je postavljeno na strateško mesto, ob drugačni 
postavitvi bi bili verjetno potrebni dve dvigali, kar bi predstavljalo še dodatne stroške. Na 
povišanje vrednosti prenove vpliva tudi umeščanje depojev na mansardni del Rustjeve 
hiše, ki je sedaj neizkoriščen, zato ga je treba konstrukcijsko ustrezno ojačati in povišati. 
Pozicija večjega depoja v mansardni del je edino smiselna, saj bi depoji v zahodnem 
delu 1. nadstropja Rustjeve hiše preprečevali povezanost Rustjeve hiše in Pilonove 
galerije, depoji v 1. nadstropju, v prostorih južno od notranjega atrija pa bi razstavi 
odvzeli enega najlepših prostorov v celotni Rustjevi hiši. Podstrešni prostori depojev v 
mansardi v primeru, ko se celoten depojski prostor lahko preseli v Križajevo hišo, lahko 
postanejo zelo kakovostni ateljeji lokalnih umetnikov, tako da noben korak ni izgubljen.    
 
Glede na izkušnje iz podobnih objektov in glede na stopnjo obdelave projekta v tej fazi, 
lahko podamo le okvirno oceno investicije. 
 
Povzetek stroškov rekonstrukcije in spremembe namembnosti:  
 
Rustjeva hiša: neto površina: 540,79 m² x 900€ = 486.711,00 € 
Pilonova Galerija: rekonstrukcija: cca 125 m² x 750€ = 94.000,00€ 
Križajeva hiša: neto površina: 416,59 m² x 750€ = 270.800,00€ 
Zunanja ureditev: 200 m² x 250€ = 50.000,00€ 
Obnova komunalnih priključkov: Rustjeva 3 x 2.500,00€ = 7.500,00€ 
SKUPAJ OCENJENA VREDNOST VAR. A: 638.211,00 € (brez Križajeve hiše) 
SKUPAJ OCENJENA VREDNOST VAR. B: 909.001,00 € 
 
4. VPLIVI NA OKOLJE IN POŽARNA VARNOST 

 
Vsa izvajalska dela se bodo vršila na zemljiški parceli št. 971/1, 974/2 k.o. Ajdovščina 
– Rustjeva hiša in zemljiških parcelah št. 969/1, 969/2, 970, 971/3 vse k.o. Ajdovščina 
– Pilonova galerija.  
 
Izvajalec del mora pravočasno in ustrezno poskrbeti za varnost delavcev, mimoidočih, 
prometa in sosednjih objektov. 
Zagotoviti bo potrebno začasno deponijo odpadnega materiala oz. zagotoviti odvažanje 
materiala na najbližje ustrezno registrirano deponijo. Po končanih delih bo potrebno 
pospraviti in odpeljati ves odpadni material, ki bo nastal pri delih. 
 
Odmik sosednjih objektov je dovolj velik, tako da predvidena rekonstrukcija ne bo 
vplivala na odpornost in stabilnost obstoječih sosednjih objektov. 
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Prenova in rekonstrukcija objekta bo izvedena v skladu s požarnimi predpisi, (požarna 
odpornost obodnih sten in stropne strešne konstrukcije bo min. F = 1 ura). 
 
Namembnost Rustjeve hiše se z rekonstrukcijo spreminja. V pritličju se bo izvajala 
gostinsko trgovska dejavnost (slaščičarna in kavarna s prodajalno) v nadstropju in 
mansardi se predvidi galerijsko muzejsko dejavnost. 
Medtem ko se rekonstrukcija pri Pilonovi galeriji izvede z namenom povezave obeh 
meječih se hiš, v mansardi Pilonove galerije se z rekonstrukcijo strehe na vzhodni strani 
pridobi depo za potrebe galerije, namembnost ostaja nespremenjena. 
 
Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice bodo zagotovljeni tako, da 
se bodo fekalne odpadne vode odvajale v javno kanalizacijsko omrežje. Zbiranje 
odpadkov bo organizirano v skladu s predpisi. Osončenje prostorov je zagotovljeno. 
Odvod meteornih vod s streh objektov in tlakovanega dvorišča bo speljan tako, da ni 
mogoče zamakanje sosednjih objektov. 
 
Novo stanje se z rekonstrukcijo izboljša, zagotovi se večja funkcionalnost kot tudi večja 
varnost uporabe prostorov. Rekonstrukcija obstoječih objektov ne bo ogrožala soseske 
okolice v smislu prometne in splošne varnosti. 
 
Glede na izboljšano izolativnost hiše in dovolj veliko sosedsko oddaljenost, pri normalni 
uporabi objekta ni nevarnosti ogrožanja okolice s povečanjem hrupa. 
 
Ustrezna prenova in zamenjava dotrajanih materialov, izvedba toplotne izolacije 
predvsem v tlakih, zamenjava oken in ogrevalnega sistema z bolj energijsko varčnim, 
bodo zagotovili bivalno okolje z nižjimi potrebami po energiji.    
 
Vplivi na okolje v zvezi z zrakom, hrupom, vode in požarne varnosti bodo v okviru 
predpisov. 
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1 SEZNAM PROSTOROV IN NETO POVRŠIN 

 
PRITLIČJE 
Rustjeva hiša 
1. Slaščičarna 
2. Hall, prodajalna 
3. Hodnik 
4. Kavarna 
5. Kuhinja 
6. Večnamenski prostor 
7. Atrij 
8. Shramba 
9.   Dvigalo 

  36,65 m2 
34,56 m2 

8,93 m2 
51,07 m2 
25,63 m2 
27,38 m2 
76,38 m2 
11,77 m2 

2,61 m2 

Skupaj notranje površine v pritličju            198,60 m2       

7.   Atrij                                                                             76,38 m2 
 
Pilonova galerija 
11. Vhodni hall 
12. Sprejemnica 
13  Stopnišče 
14  Sanitarije 
15  Razstavni prostor 
16  Hodnik 
17  Atelje 
18  Ateje 
19  Razstavni prostor 

  17,13 m2 
18,81 m2 
10,94 m2 

2,35 m2 
26,99 m2 
15,70 m2 
10,28 m2 
10,78 m2 
90,67 m2 

Skupaj notranje površine v pritličju             203,65 m2 

 
NADSTROPJE 
Rustjeva hiša 
1. Razstavni prostor 
2. Razstavni prostor 
3. Razstavni prostor 
4. Večnamenski prostor 
5. Depo 
6. Strojnica 
7. Gank 
8. Hodnik 
9. Stopnišče 
10. Dvigalo 
11. Garderoba 
12. Hodnik 

  35,48 m2 
33,35 m2 
67.32 m2 
14,88 m2 
10,79 m2 

7,21 m2 
20,53 m2 

8,17 m2 
2,71 m2 
2,62 m2 
5,40 m2 
3,99 m2 

 

Skupaj notranje površine v nadstropju            192,27 m2 
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Pilonova galerija 
13. Stopnišče 
14. Razstavni prostor 
15. Razstavni prostor 
16. Razstavni prostor 
17. Razstavni prostor 
18. Razstavni prostor 
19. Balkon 
20. Moški WC 
21. Invalidi in ženski WC s predprostorom 
22. Hodnik 

  19,23 m2 
30,53 m2 
20,52 m2 
13,35 m2 
32,07 m2 
39,96 m2 

1,75 m2 
2,79 m2 
5,67 m2 
4,40 m2 

 

Skupaj notranje površine v nadstropju            170,27 m2      

 

MANSARDA 
 
Rustjeva hiša 
1. Depo  
2. Galerija 
3. Predprostor 
4. Dvigalo  
5. Depo (dvovišinski prostor) 
6. Strojnica (dvovišinski prostor) 
7. Shramba 
8. Stopnice 
9. Dodatni prostor 

  77,15 m2 
12,31 m2 

7,53 m2 
2,62 m2 

/ 
/ 

10,77 m2 
2,71 m2 

11,91 m2 
 

Skupaj notranje površine v mansardi            136,75 m2 

      
Pilonova galerija 
10. Knjižnica 
11. Depo 
12. Predprostor knjižnice 
13. Pisarna 
14. Stopnice 

  36,27 m2 
55,76 m2 
29,37 m2 
44,39 m2 

3,21 m2 
 

Skupaj notranje površine v mansardi            169,00 m2   
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SESTAVA ZIDOV, STROPOV, STREHE 
 

Z0 –   ZIDOVI  

ZUNANJI ZID TIP Z01 
 
Z01 OBNOVITEV FASADE PO KLASIČNEM 

POSTOPKU FINI IN GROBI APNENI OMET 
po navodilih proizvajalca materiala 
KAMNITI ZID 
OMET 

2,5 cm 

 
 

50-60 cm 
2,5 cm 

 

 

ZUNANJI ZID - SANITARIJE 
 
Z01 APNENI FINI OMET 

APNENI GROBI OMET po navodilih 
proizvajalca materiala 
TI – KOMBI PLOŠČA S KAMENO VOLNO 
OPEČNI MODULAREC 
OMET 

2,5 cm 
 
 

10 cm 
25 cm 

2,5 cm 

 

 

NOTRANJA SANITARNA STENA TIP 350 
 
Z03 VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA 

PLOŠČA 2 kom 
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA  
TI – KAMENA VOLNA  
VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA 
PLOŠČA 2 kom 

2 x 1,25 cm 
 

7,5 cm 
5 cm 

2 x 1,25 cm 

 

 

NOTRANJA SANITARNA STENA TIP 200 
 
Z04 VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA 

PLOŠČA 2 kom 
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA 
TI – KAMENA VOLNA 
VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA 
PLOŠČA 2 kom 

2 x 1,25 cm 
 

10 cm 
5 cm 

2 x 1,25 cm 
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TO –  TLAKI NA TLEH V PRITLIČJU 

T01 PARKET 
LEPILO 
AB ESTRIH  
STIROTERMAL SILENT (sistemska plošča 
za talno ogrevanje, zaduši udarni zvok do 27 
db) 
XPS    
HIDROIZOLACIJA (IZOTEKT V4 PLUS) 
IBITOL PREMAZ 
AB PLOŠČA  
UTRJENO NASUTJE 

2 cm 
 

7 cm 
5,5 cm 

 
 

8 cm 
0,8 cm 

 
15 cm 
40 cm 

 
T02 KERAMIKA 

LEPILO 
AB ESTRIH  
STIROTERMAL SILENT (sistemska plošča 
za talno ogrevanje, zaduši udarni zvok do 27 
db) 
XPS  
HIDROIZOLACIJA (IZOTEKT V4 PLUS) 
IBITOL PREMAZ 
PODLOŽNI BETON 
UTRJENO NASTJE 

1 cm 
 

7 cm 
5,5 cm 

 
 

6 cm 
0,8 cm 

 
8 cm 

40 cm 
 
T03 KAMEN – REPEN POVIR 

LEPILO 
POLAGANJE NA KLASIČNI NAČIN 
AB ESTRIH  
STIROTERMAL SILENT (sistemska plošča 
za talno ogrevanje, zaduši udarni zvok do 27 
db) 
XPS 
HIDROIZOLACIJA (IZOTEKT V4 PLUS) 
IBITOL PREMAZ 
AB PLOŠČA 
UTRJENO NASUTJE 

2 cm 
1 cm 
4 cm 
7 cm 

5,5 cm 
 
 

6 cm 
0,8 cm 

 
15 cm 
40 cm 

 
T03 OBSTOJEČI KAMEN – REPEN POVIR 

POLOŽEN NA CEMENTNO MALTO 
AB ESTRIH  
STIROTERMAL SILENT (sistemska plošča 
za talno ogrevanje, zaduši udarni zvok do 27 
db) 
XPS 
HIDROIZOLACIJA (IZOTEKT V4 PLUS) 
IBITOL PREMAZ 
AB PLOŠČA 
UTRJENO NASUTJE 

8-10 cm 
2 cm 

 ca.7 cm 
5,5 cm 

 
 

6 cm 
0,8 cm 

 
15 cm 
40 cm 
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S1 –  STROPNE KONSTRUKCIJE  

 
STROPNE KONSTRUKCIJE TIP 601 
 
S01 
 
 

PARKET 
AB - ESTRIH 
SISTEMSKE PLOŠČE  
ZVOČNA IZOLACIJA 
souprežna AB plošča 
PVC FOLIJA 
LESEN OPAŽ 
LESENI STROPNIKI 

1 cm 
7 cm 
3 cm 
4 cm 
8 cm 

 

2,4 cm 

 

 

S02 
 
 

KERAMIKA 
AB - ESTRIH 
SISTEMSKE PLOŠČE 
ZVOČNA IZOLACIJA 
souprežna AB plošča 
PVC FOLIJA 
LESEN OPAŽ 
LESENI STROPNIKI 

1 cm 
7 cm 
3 cm 
4 cm 
8 cm 

 
2,4 cm 

 

 

STROP V GALERIJI 
S03 
 
 

PARKET 
OSB PLOŠČA 
OSB PLOŠČA (obe zlepljeni in vijačeni) 
IZOLACIJA NAPR.KNAUF INSULATION NATUR 
BORD TPT 
OSB PLOŠČA na pero in utor na C profilu 
ZRAČNI PROSTOR 
OSB PLOŠČA 
PARKET 

1cm 
1,2 cm 
1.5 cm 
2,0 cm 

 
2,5 cm 

 

1,5cm 
1,0 cm 

 

 

S2 –  STROPNE - STREŠNE KONSTRUKCIJE  

 
STREHA TIP 730 
 
S06 OPEČNA KRITINA, KORCI, obešeni - kljukice 

VZDOLŽNA LETEV po navodilih proizvajalca 5/4 cm 
PREČNA LETEV po navodilih proizvajalca 5/4 cm  
PAROPROPUSTNA SEKUNDARNA KRITINA - folija 
TOPLOTNA IZOLACIJA TERMOTOP  (sidrana v 
spodnje lesene dele konstrukcije!) 

 

4 cm 
4 cm 

 

10 cm 
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TOPLOTNA IZOLACIJA med LESENIMI MORALI 
5/10cm sidrano!, npr. unifit 032 (knauf insulation) 
PARNA OVIRA, FOLIJA 
OPEČNE PLANETE (ŠIRINA - ŠPIROVCI!) 
25x12,5x3cm  
VZDOLŽNA LETEV ZA PLANETE 
LESENA PODKONSTRUKCIJA - ŠPIROVEC 
 

   10 cm 
  
 

 
3 cm 

5/4 cm 
8/22 cm 
 

 

OPEČNA KRITINA NAD DEPOJI 
S05 
 
 

OPEČNA KRITINA, KORCI, obešeni - 
kljukice 
VZDOLŽNA LETEV po navodilih proizvajalca 
5x4  
PREČNA LETEV po navodilih proizvajalca 
8/4 cm  
PAROPROPUSTNA SEKUNDARNA 
KRITINA – folija DiFU Go SK 2 
TOPLOTNA IZOLACIJA TERMOTOP  
(sidrana v spodnje lesene dele konstrukcije!) 
TOPLOTNA IZOLACIJA med ŠPIROVCI 8/22 
cm sidrano!,  
PARNA OVIRA, FOLIJA Wallint T3 
ŠPIROVCI 8/22 cm 
MAVČNO KARTONSKA PLOŠČA 

 
2 cm 
4 cm 

 
4 cm 

 
 
 

10 cm 
 

10 cm  
 
 

1,25 cm 

 
 
 

RAVNA STREHA V NAKLONU 2%  SISTEM SIKA  
S06B POLIURETANSKI PREMAZ SIKA ROOF MTC 18 

PREDNAMAZ 
OSB PLOŠČE 
KONTRA LETVE ZRAČNI SLOJ 
OSB PLOŠČE 
PODKONSTRUKCIJA VMES TI 
ESTRIH V NAKLONU 
AB PLOŠČA 
 

0,18 cm  
 

2,2 cm 
5 cm 

2,2 cm 
20 cm 

5 cm 
15 cm 
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h=2.39

118/200

112/200

prehod
 v Pilonovo

galerijo

8,17m
2

Hod
nik

pož.vr.

A

C

D

E

F

FE

D

A
B

C

B

A
2

A
2

v.p.131

176/113
v.p.121

207/108
v.p.129

212/108
v.p.124

212/107
v.p.129

204/104

96/280

225/120

96/280

114/130
v.p.88

v.p.77

272/120

v.p.77

165/113
v.p.260

97/231

55/120
v.p.77

84/210

RUSTJEV
A

 HIŠA
:

BRUTO
257,95 m

2

PILO
N

O
V

A
 G

A
LERIJA

:
BRUTO

222,83 m
2

VARIANTA A  ne obravnava

Križajeve hiše

10.00

24.24

33.83

14.06

19.23

10.93

6.17
4.73

MERILO
ŠT. PROJEKTA

1 : 50
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OBJEKT / LOKACIJA

TLORIS NADSTROPJA

DATUM
IDENT. ŠT./PODPIS

INVESTITOR

RISBA

AVTOR
ODG. PROJEKTANT
VRSTA NAČRTA

NAČRT ARHITEKTURE
VRSTA PROJEKTA

PZI
PROJEKTANT

Ureditev prostorov Rustjeve in Križajeve hiše, Pilonove
galerije in okolice.   Lokacija Ajdovščina (1 in 2 faza)

JANKO ROŽIČ u.d.i.a.
GAŠPER DRAŠLER u.d.i.a.
MATJAŽ SUHADOLC u.d.i.a.
PRIMOŽ GAŠPERŠIČ u.d.i.a.

Odprti krog arhitektura, Ljubljana

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

R
0
4
.
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n
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l
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c
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j
s
k
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e
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m
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l
a

c
i
j
s
k
a

 
r
a

v
n

i
n

a

d
e

b
.
1

5
 
c
m

talne rešetke š.34 cm
talne rešetke š.34 cm

talne rešetke š.34 cm

85/114
vp = 91

85/114
vp = 91

85/114
vp = 91

OBSTOJEČE OKNO 186/150
vp = 80

100/210

99/203

  100/250

R
0
3
.

E
O

M
.

80/210

80/210

80/210

1.26 1.50

2.75

1.45
1.10

ali 186/150
vp = 80

vp=90

100/210

192/120

90/210

80/210 90/210

40/160

80/160

O
1O

1

O
1

O
1

O
2

O
2

O
2

O
3

O
1

O
3

O
3

O
4

O
5

O
6

O
7

O
8

V
3

V
5

V
6

V
7

V
9

V
1

V
2

V
11

V
12

V
14

V
15

V
16

V
8

V
10

80/80
p=100

1

8

 

s

t

o

p

n

i

c

 

x

 

2

7

c

m

 

x

 

1

7

,

8

8

 

c

m

8x 30cm x 16 cm

ARHITEKTURA ČERIN s.p. TRUBARJEVA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA
ŠT. NAČRTA

1-2018

ARHITEKTURA ČERIN s.p. Anja Čerin Pregelj
1-2018

ZAPS 1407
NOVEMBER 2018

1
0

2
3

h= 2,75

4
5

+3,72

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

135/310

S

O
B

S
T

O
J
E

Č
E

 
K

O
N

S
T

R
U

K
C

I
J
E

N
O

V
E

 
K

O
N

S
T

R
U

K
C

I
J
E

15
+3,10
h= 2,62

14
+3,10
h= 2,62

16
+3,10
h= 2,62

17
+3,21
h= 2,57

+3,21
h= 2,57

19

13
+4,12
h= 2,93

18
+4,30

+3,16
h= 2,56

1
+3,22

+4,30
h= 2,75

2
+3,22

3
+3,22

+5,56

7
+3,22

5
+3,22

6

4
+3,22

+3,72
h= 2,74

+3,72
h= 2,74

+3,72
h= 2,74

+3,72
h= 2,74

+3,72
h= 2,68

h= 2,68
+3,72
h= 2,78

+2,33

p=0

9

8

10

14

V
17

108/210

90/210

V
18+4,50

67/200

odprto stopnišče

12 x 23,5cm x 19,5cm

RUSTJEVA HIŠA
1.

razstavni prostor
parket

35,48 m
2

2.
razstavni prostor

parket
33,35 m

2

3.
razstavni prostor

parket
67,32 m

2

4.
večnamenski prostor

parket
14,88 m

2

5.
depo

parket
10,79 m

2

6.
strojnica

keramika
7,21 m

2

7.
gank

lesene macesnove deske
20,53 m

2

8.
hodnik

kamen Repen - Povir
8,17 m

2

9.
stopnišče

kamen Repen - Povir
2,71 m

2

10.
dvigalo

2,62 m
2

11.
garderoba

parket
5,40 m

2

12.
hodnik

kamen Repen - Povir
3,99 m

2

SKUPAJ
192,27 m

2

PILONOVA GALERIJA
13.

stopnišče
parket

19,23 m
2

14.
razstavni prostor

parket
30,53 m

2

15.
razstavni prostor

parket
20,52 m

2

16.
razstavni prostor

parket
13,35 m

2

17.
razstavni prostor

parket
32,07 m

2

18.
razstavni prostor

keramika
39,96 m

2

19.
balkon

1,75 m
2

20.
moški wc

keramika
2,79 m

2

21.
invalidi in ženski wc s
predprostorom

keramika
5,67 m

2

22.
hodnik

keramika
4,40 m

2

SKUPAJ
170,27 m

2

80 / 40
vp = 150

O
9

O
10

0.12 0.15 1.84

0.15

0.15

zazid
ana od

prtina
od

stranjenih vrat V
4

3.59

3.14

4,06m
2

21

1.67m
2

V
13

2,96m
2

205.64m
2

11
12

22

6,41m
2

1,86m
2

1.69
1.24

0.20
1.56

0.20
0.20

1.131.000.201.000.910.902.331.57

0.900.131.060.131.77

1.38
0.53

0.90
0.23

0.30

1.87
1.26

0.32

0.12

1.30
0.20

1.62
0.31

1.25

0.12

1.30

2.001.88

1.80

0.90

0.90 0.12 0.80 0.05 1.45

0.91 0.81
1.46 0.13 1.59 0.13

1.95

0.90
0.80

0.16
1.00

0.15

0.79
0.83

0.91

0.30
3.50

0.30

0.30 3.02 0.30 1.99 0.30 0.21

1.00 0.40 0.12
1.37

2.08

1.02

1.92

0.40

1.94

0.66

1.20

0.30
1.13

1.10
1.01

0.30
0.20

4.57

1.20

4.19

1.87

0.44

1.20

1.701.65

0.20

1.96

Megacop1
Rectangle
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OBJEKT / LOKACIJA

TLORIS MANSARDE

DATUM
IDENT. ŠT./PODPIS

INVESTITOR

RISBA

AVTOR
ODG. PROJEKTANT
VRSTA NAČRTA NAČRT ARHITEKTURE
VRSTA PROJEKTA PZI
PROJEKTANT

Ureditev prostorov Rustjeve in Križajeve hiše, Pilonove
galerije in okolice.   Lokacija Ajdovščina (1 in 2 faza)

JANKO ROŽIČ u.d.i.a.
GAŠPER DRAŠLER u.d.i.a.
MATJAŽ SUHADOLC u.d.i.a.
PRIMOŽ GAŠPERŠIČ u.d.i.a.

Odprti krog arhitektura, Ljubljana

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

RUSTJEVA HIŠA:
BRUTO 232,33 m2

PILONOVA GALERIJA:
BRUTO 223,00 m2

KRIŽAJEVA HIŠA:
BRUTO /

100/200
vp = 150

0.45 7.66 0.48

3.26 0.64 2.40

8.63

7.10
0.44 11.66 1.52

3.77 0.53
1.17 0.36 4.06 0.37 0.97 1.06 0.64 2.15 0.64 2.77 0.64 2.02 0.64 1.49 0.67 5.62

6.93
12.05 6.29

0.45
5.00

0.35
8.00

0.61
3.63

0.15
5.31

0.73

1.69
0.64

1.45
0.64

2.33
0.97

1.69
1.19

1.75
3.39

0.57
3.12

0.61
2.41

0.64
1.14

0.47 4.06 0.57 4.45 0.49
6.20 0.80 0.80 0.80 1.44

10.04

0.5
0

3.3
7

0.1
0

1.8
7

0.5
0

4.7
3

6.3
3

4.7
3

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

R05.

dvovišinski prostor

90/210

18
0/

21
0

90/210

ARHITEKTURA ČERIN s.p. TRUBARJEVA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA
ŠT. NAČRTA 1-2018

ARHITEKTURA ČERIN s.p. Anja Čerin Pregelj
1-2018

ZAPS 1407

O1

64
/6

4

O2

64
/6

4

64/64

O1

O1

O1

64/64

37
/3

7

37
/3

7

O2

64
/6

4

64
/6

4

64
/6

4

64
/6

4

O1 O1 O1 O1
1.69 0.64

NOVEMBER 2018

2.71m2

8
x
 
3
0
c
m

 
x
 
1
6
 
c
m

1

4

6

0 32 4 5

S

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

NOVE KONSTRUKCIJE

12 x 23,5cm x 19,5cm

prehod v Pilonovo
galerijo - depo

V3

V1V2
V4

V5

13
+5,98

12
+5,98

10
+5,98

+6,04

1

11
+7,46

3+6,04

2

7

+5,56

+6,56

V7

10
0/

20
0

3 x 22cm x 16cm

O4 80/80
p=100

p=0
135/245

12
5 

/ 
11

5

O5

10
0/

20
0

O3
8

RUSTJEVA HIŠA
1. depo parket 77,15 m2

2. galerija parket 10,29 m2 + 2,02 m2

3. predprostor kamen Repen - Povir 7,53 m2

4. dvigalo parket 2,62 m2

6. strojnica - dvovišinski
prostor

6. strojnica 11,30 m2

7. shramba parket 10,77 m2

8. stopnice kamen Repen - Povir 2,71 m2

9. dodatni prostor parket 11,91 m2

SKUPAJ 136,75 m2

PILONOVA GALERIJA
10. knjižnjica parket 36,27 m2

11. depo parket 55,76 m2

12. predprostor knj. parket 29,37 m2

13. pisarne parket 44,39 m2

14. stopnice 3,21 m2

SKUPAJ 169,00 m2

+6,75

4
 
 
x
 
2
7
,
5
c
m

 
x
 
1
7
,
7
5
 
c
m

4
 
 
x
 
2
7
,
5
c
m

 
x
 
1
7
,
7
5
 
c
m

14

6

135/210V6

2.87
0.38

0.22
3.68

1.16

4.19 0.63 1.95 0.51

1.20
3.00

0.93

2.39
1.00

1.98

2.1
0

1.3
5

0.5
9

0.8
0

0.3
1

9

vp
 =

 1
00

+6,12

1.69 1.23 0.20 1.56 0.20 0.20

2.08 2.0
8

1.3
1

0.20 1.96
0.69 1.65

3.1
6

0.9
0

3.36

1.26

0.13
1.00

1.49 0.64 0.56 1.26 2.73
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OBJEKT / LOKACIJA

TLORIS OSTREŠJA

DATUM
IDENT. ŠT./PODPIS

INVESTITOR

RISBA

AVTOR
ODG. PROJEKTANT
VRSTA NAČRTA NAČRT ARHITEKTURE
VRSTA PROJEKTA PZI
PROJEKTANT

Ureditev prostorov Rustjeve in Križajeve hiše, Pilonove
galerije in okolice.   Lokacija Ajdovščina (1 in 2 faza)

JANKO ROŽIČ u.d.i.a.
GAŠPER DRAŠLER u.d.i.a.
MATJAŽ SUHADOLC u.d.i.a.
PRIMOŽ GAŠPERŠIČ u.d.i.a.

Odprti krog arhitektura, Ljubljana

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

RUSTJEVA HIŠA:
BRUTO 117,41

PILONOVA GALERIJA:
BRUTO 213,16

KRIŽAJEVA HIŠA:
BRUTO /

10.00

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

0.98

0.95
0.99

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.89
0.89

0.54

8.24
6.38

12.00

3.3
1

4.0
5

16.635.1
5

8.67

9.11

2.25 5.61

5.73

18.78

7.43
11.79

4.63 5.37

0.89
0.89

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

1.97
1.43

3.8
9

0.88
0.96 0.96

0.880.08 0.08 0.08

0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.93

OPEČNE PLANETE 25 cm x 12,5 cm x 3 cm

STREŠNE KONSTRUKCIJE:
OPEČNA  KRITINA , KORCI, obešeni - kljukice  2 CM
LETEV po navodilih proizvajalca 5/4 CM
VZDOLŽNA LETEV 8/4 CM
PAROPROPUSTNA SEKUNDARNA KRITINA
TOPLOTNA ZOLACIJA TERMOTOP 10CM
TOPLOTNA IZOLACIJA MED LESENIMI MORALI 10CM
PARNA OVIRA
OPEČNE PLANETE 25 x12,5 x 3CM
VZDOLŽNA LETEV ZA PLANETO 5/4 CM
LESENA PODKONSTRUKCIJA 8/22 CM

VEŠALKE Ø25, 6 kom - povezava špirovcev in galerije

ARHITEKTURA ČERIN s.p. TRUBARJEVA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA
ŠT. NAČRTA 1-2018

ARHITEKTURA ČERIN s.p. Anja Čerin Pregelj
1-2018

ZAPS 1407
NOVEMBER 2018

2.71m2

8
x
 
3
0
c
m

 
x
 
1
6
 
c
m

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

2 3

S

+5,98

10 54

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

NOVE KONSTRUKCIJE

Razsta
vni prostor

- dvovišinski

13

12
+5,98

10
+5,98

+5,98

1

11
+7,46

3+5,98

4

7

+5,56

12 x 23,5/19,5

9

prehod v Pilonovo
galerijo - depo

PILONOVA GALERIJA
10. knjižnjica parket 36,27 m2

11. depo parket 55,76 m2

12. predprostor knj. parket 29,37 m2

13. pisarne parket 44,39 m2

14. stopnice 3,21 m2

SKUPAJ 169,00 m2

dvovišinski prostor

6

strojnica
6

8

RUSTJEVA HIŠA
1. depo parket 77,15 m2

2. galerija parket 10,29 m2 + 2,02 m2

3. predprostor kamen Repen - Povir 7,53 m2

4. dvigalo parket 2,62 m2

6. strojnica - dvovišinski
prostor

6. strojnica 11,30 m2

7. shramba parket 10,77 m2

8. stopnice kamen Repen - Povir 2,71 m2

9. dodatni prostor parket 11,91 m2

SKUPAJ 136,75 m2

14
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OBJEKT / LOKACIJA

TLORIS STREHE

DATUM
IDENT. ŠT./PODPIS

INVESTITOR

RISBA

AVTOR
ODG. PROJEKTANT
VRSTA NAČRTA NAČRT ARHITEKTURE
VRSTA PROJEKTA PZI
PROJEKTANT

Ureditev prostorov Rustjeve in Križajeve hiše, Pilonove
galerije in okolice.   Lokacija Ajdovščina (1 in 2 faza)

JANKO ROŽIČ u.d.i.a.
GAŠPER DRAŠLER u.d.i.a.
MATJAŽ SUHADOLC u.d.i.a.
PRIMOŽ GAŠPERŠIČ u.d.i.a.

Odprti krog arhitektura, Ljubljana

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

Ravna Str
eha

33.83

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

24.24

24.73

7.3
3

6.2
9

4.77 5.27
5.07 5.49

ARHITEKTURA ČERIN s.p. TRUBARJEVA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA
ŠT. NAČRTA 1-2018

ARHITEKTURA ČERIN s.p. Anja Čerin Pregelj
1-2018

ZAPS 1407
NOVEMBER 2018

+9,34

+10,29

+10,29

+8,66

+9,82 +9,82

+8,65

+7,73

+7,73

+7,73

+6,73



PREREZ C PREREZ B

PREREZ D

KUHINJA

DEPO

RAZSTAVNI
PROSTOR

RAZSTAVNI
PROSTOR

RAZSTAVNI
PROSTOR

DEPODEPO

KAVARNAPRODAJALNASLAŠČIČARNA

RAZSTAVNI
PROSTOR

DEPO

PRODAJALNA

DEPO

RAZSTAVNI
PROSTOR

DEPO

SLAŠČIČARNA

+10,85

+6,04

+3,22

+0,00

+6.04+5,98+5,98+5,98+5,98

+7,46

+3,21+3,21+3,10+3,10

+0,23+0,23+0,23+0,23

+3,22

+0,00

+6,04

+0,41

+4,30

+7,46

+0,00

+3,22 +3,22

+5,56

+3,22

+8,72

+9,82

+10,02
+9,43

+10,23

+10,29

+10,85
2%

+6,56

3.0
3

0.1
2

1.4
0

1.0
0

1.1
5

0.4
2

0.1
5

2.6
0

0.4
2

1.8
4

0.4
8

0.4
8

0.8
1

0.8
7

0.1
90.

48
0.4

8
1.0

6
0.1

2
2.7

4
0.4

8
2.3

4
0.4

8
1.1

8

2.6
5

0.0
9

0.4
8

0.4
8

0.9
7

0.1
2

3.1
9

0.4
8

0.4
8

1.0
9

+6,04

TALNI VENTILATORSKI
 KONVEKTOR

0.5
0

0.5
0

2.8
5

0.2
2

3.1
8

0.1
2

1.8
8

0.2
0

2.6
6

0.1
0

0.2
2 0.0

3
0.0

80.1
5

3.0
3

0.1
2

1.6
0

0.5
3

0.0
3

2.6
6

0.5
8

3.0
3

0.1
2

1.6
0

0.6
9

Z03

S04

S06B

S05

S01 S01

0.88
0.96 0.96

0.880.08 0.08

23°

23°

23°
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OBJEKT / LOKACIJA

DATUM
IDENT. ŠT./PODPIS

INVESTITOR

RISBA

AVTOR
ODG. PROJEKTANT
VRSTA NAČRTA NAČRT ARHITEKTURE
VRSTA PROJEKTA PGD
PROJEKTANT

Ureditev prostorov Rustjeve in Križajeve hiše, Pilonove
galerije in okolice.   Lokacija Ajdovščina (1 in 2 faza)

JANKO ROŽIČ u.d.i.a.
GAŠPER DRAŠLER u.d.i.a.
MATJAŽ SUHADOLC u.d.i.a.

NOVEMBER 2018

PRIMOŽ GAŠPERŠIČ u.d.i.a.

Odprti krog arhitektura, Ljubljana

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

PREREZI AA, A2A2 BB, CC, DD

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

NOVE KONSTRUKCIJE

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

ARHITEKTURA ČERIN s.p. TRUBARJEVA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA
ŠT. NAČRTA 1-2018

ARHITEKTURA ČERIN s.p. Anja Čerin Pregelj
1-2018

ZAPS 1407

S01S01

S01S01

T03

S05

12 x 23,5/19,5

TALNI VENTILATORSKI
 KONVEKTOR

Z03

S06B

Z03

S05

S01

S01

+3,22

TALNI VENTILATORSKI
 KONVEKTOR

TALNI VENTILATORSKI
 KONVEKTOR

T03

S01

S01

S05

+0,00
prikaz rimskega zidu

23°

23°

2.7
5

0.2
2

0.2
6

3.2
9

0.2
0

0.4
2

0.2
6

2.7
5

0.4
7

3.3
0

0.2
0

0.6
8

7.4
0

10 2 3 4 5

PREREZ APREREZ A2

T03

S04

+0,00

+8,72

4.61
3.31

23°

+0,00

+3,22

+8,72

TALNI VENTILATORSKI
 KONVEKTORS01

S04

6.20

STREŠNE KONSTRUKCIJE:
OPEČNA  KRITINA, KORCI, obešeni - kljukice

                2 CM
LETEV po navodilih proizvajalca               5/4 CM
VZDOLŽNA LETEV                                   8/4 CM
PAROPROPUSTNA SEKUNDARNA KRITINA
TOPLOTNA ZOLACIJA TERMOTOP          10CM
TOPLOTNA IZOLACIJA MED LESENIMI
MORALI                                                       10CM
PARNA OVIRA
ŠPIROVCI                                               8/22 CM
MAVČNO KARTONSKA PLOŠČA           1,25CM

ZUNANJI ZID
OBNOVITEV FASADE PO KLASIČNEM
POSTOPKU FINI IN GROBI APNENI OMET
po navodilih proizvajalca materiala            2,5 CM
KAMNITI ZID                                          50-60CM
OMET                                                         2,5CM

ZUNANJI ZID - SANITARIJE:
APNENI FINI OMET                                   2,5CM
APNENI GROBI OMET po navodilnih
proizvajalca materiala
TI - KOMBI PLOŠČA S KAMENO VOLNO 10CM
OPEČNI MODULAREC                              29 CM
OMET                                                        2,5 CM

NOV ZUNANJI ZID :
APNENI FINI OMET                                  2,5 CM
APNENI GROBI OMET po navodilih proizvajalca
materiala
TI - KOMBI PLOŠČE S KAMENO VOLNO
                                                             10-20  CM
OPEČNI MODULAREC                              29 CM
OMET                                                        2,5 CM

NOTRANJA SANITARNA STENA        d.12,5 CM
VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA
PLOŠČA 2KOM                                 2 X1,25 CM
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA            7,5 CM
TI -  KAMENA VOLNA                                  5 CM
VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA
PLOŠČA 2 KOM                                  2X1,25CM

NOTRANJA SANITARNA STENA          d. 15CM
VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA
PLOŠČA 2KOM                                  2 X1,25CM
KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA             10 CM
TI -  KAMENA VOLNA                                  5 CM
VLAGOODPORNA MAVČNO-KARTONSKA
PLOŠČA 2 KOM                                 2X1,25 CM

MACESNOVE DESKE              4,5 CM
(širine 12cm položene v prečni smeri)
MACESNOVE DESKE              4,5 CM
(širine 12cm položene v vzolžni smeri)
LESENI LEPLJENI NOSILCI               16 / 16 CM

T04

S01

S03

S06B

S05

Z01

S06

Z02

Z03

Z04

Z05

ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

0.08

2.3
4

2.3
4

+3,22

TALNI VENTILATORSKI
 KONVEKTORS01

0.2
0

0.2
00.2
0

0.2
0

0.2
0

+6,75

SESTAVE KONSTRUKCIJ:
KERAMIKA                1 CM
LEPILO
AB ESTRIH                7 CM
STIROTERMAL SILENT             5,5 CM
XPS 6 CM
HI (IZOTEKT V4 PLUS)             0,8 CM
IBITOL PREMAZ
UTRJENO NASUTJE               40CM

PRITLIČJE:
KAMEN  REPEN - POVIR                           2 CM
LEPILO                1CM
AB ESTRIH                                                  7 CM
STIROTERMAL SILENT                           5,5 CM
XPS                                                              6 CM
HI (IZOTEKT V4 PLUS)                            0,8 CM
IBITOL PREMAZ
AB PLOŠČA                                               15 CM
UTRJENO NASUTJE                                 40 CM

OBSTOJEČI KAMEN     ca. 8-10 CM
POLOŽEN NA CEMENTNO MALTO           2 CM
AB ESTRIH (glede na dejansko debelino kamna)

         ca. 7 CM
STIROTERMAL SILENT                           5,5 CM
XPS                6 CM
HI (IZOTEKT V4 PLUS)              0,8CM
IBITOL PREMAZ
AB PLOŠČA               15CM
UTRJENO NASUTJE              40 CM

NADSTROPJE:
PARKET                                                       1 CM
AB - ESTRIH                                                7 CM
SISTEMSKE PLOŠČE                                 3 CM
ZVOČNA IZOLACIJA                                   4 CM
SOUPREŽNA AB PLOŠČA                         8 CM
PVC FOLIJA
LESEN OPAŽ                                           2,4 CM
LESENI STROPNIKI

NADSTROPJE:
PARKET                                                       1 CM
OSB PLOŠČA                                           1,2 CM
OSB PL. (obe pl. zlepleni in vijačeni)        1,5 CM
IZOLACIJA npr. KNAUF ISOLATION
NATUR BOARD TPT                                2,0 CM
OSB PLOŠČA na pero in utor                   2,5 CM
na C PROFILU
ZRAČNI PROSTOR
OSB PLOŠČA                                           1,5 CM
PARKET                                                    1,0 CM

RAVNA STREHA V NAKLONU 2%
POLIURETANSKI PREMAZ SIKA ROOF MTC
0,18  CM
PREDNAMAZ                                           2,2 CM
OSB PLOŠČE                                           2,2 CM
KONTRA LETVE ZRAČNI SLOJ                 5 CM
OSB PLOŠČE                                          2,2, CM
PODKONSTRUKCIJA VMES TI                20 CM
ESTRIH V NAKLONU                                  5 CM
AB PLOŠČA                                               15 CM

STREŠNE KONSTRUKCIJE:
OPEČNA  KRITINA, KORCI, obešeni - kljukice
VZDOLŽNA LETEV po navodilih proizvajalca

   5/4 CM
PREČNA  LETEV                                      8/4 CM
PAROPROPUSTNA SEKUNDARNA KRITINA
TOPLOTNA IZOLACIJA TERMOTOP       10 CM
TOPLOTNA IZOLACIJA MED LESENIM
MORALI                                            10 CM
PARNA OVIRA
OPEČNE PLANETE                                     4CM
VZDOLŽNA LETEV ZA PLANETO           5/4 CM
LESENA PODKONSTRUKCIJA             8/22 CM

T03

+0,00 +0,00 +0,00
T04

T03

KANAL ZA PREZRAČEVANJE Ø80mm

KANAL ZA PREZRAČEVANJE Ø80mm

T02

T02

0.2
0

0.15

T02T03T03

KANAL ZA PREZRAČEVANJE Ø80mm

KANAL ZA PREZRAČEVANJE Ø80mm

+6,12S03

0.0
3

2.9
6

0.1
6

2.4
1

2.9
6

3.8
8

1.040.160.07
1.27

1.140.160.52
1.82

2.9
6

0.1
6

1.0
01.0

0
2.3

8
2.9

6
3.7

1 3.74

G01 G01

G01

0.1
0

0.1
0

0.9
0

1.1
0

1.0
0

0.1
6

0.1
6

0.1
6

0.2
3

0.9
0



ZAHODNA FASADA

SESTAVE KONSTRUKCIJ:
PRITLIČJE:
KAMEN                                                         2 CM
POLAGANJE NA KLASIČEN NAČIN           4 CM
AB ESTRIH                                                   7 CM
STIROTERMAL SILENT                            5,5 CM
XPS                                                               6 CM
HI (IZOTEKT V4 PLUS)                             0,8 CM
IBITOL PREMAZ
AB PLOŠČA                                                15 CM
UTRJENO NASUTJE                                  40 CM

KERAMIKA                                                    1 CM
LEPILO
AB ESTRIH                                                   7 CM
STIROTERMAL SILENT                            5,5 CM
XPS                                                               6 CM
HI (IZOTEKT V4 PLUS)                             0,8 CM
IBITOL PREMAZ
UTRJENO NASUTJE                                  40 CM

NADSTROPJE:
PARKET                                                        1 CM
AB - ESTRIH                                                 7 CM
SISTEMSKE PLOŠČE                                  3 CM
ZVOČNA IZOLACIJA                                    4 CM
SOUPREŽNA AB PLOŠČA                          8 CM
PVC FOLIJA
LESEN OPAŽ                                             2,4 CM
LESENI STROPNIKI

NADSTROPJE:
PARKET                                                        1 CM
OSB PLOŠČA                                            1,2 CM
OSB PL. (obe pl. zlepleni in vijačeni)         1,5 CM
IZOLACIJA npr. KNAUF ISOLATION
NATUR BOARD TPT                                 2,0 CM
OSB PLOŠČA na pero in utor                    2,5 CM
na C PROFILU
ZRAČNI PROSTOR
OSB PLOŠČA                                            1,5 CM
PARKET                                                     1,0 CM

NADSTROPJE
KERAMIKA                                                 1,0 CM
LEPILO
AB - ESTRIH                                                 7 CM
SISTEMSKE PLOŠČE                                  3 CM
ZVOČNA IZOLACIJA                                    4 CM
TI                                                                 15 CM
AB  PLOŠČA  - OBSTOJEČA                     23 CM

KERAMIKA                                                 1,0 CM
LEPILO
AB -ESTRIH                                                  7 CM
SISTEMSKE PLOŠČE                                  3 CM
ZVOČNA IZOLACIJA                                    4 CM
AB PLOŠČA                                                15 CM

RAVNA STREHA V NAKLONU 2%
POLIURETANSKI PREMAZ
SIKA ROOF MTC                             0,18  CM
PREDNAMAZ                                             2,2 CM
OSB PLOŠČE                                            2,2 CM
KONTRA LETVE ZRAČNI SLOJ                  5 CM
OSB PLOŠČE                                           2,2, CM
PODKONSTRUKCIJA VMES TI                 20 CM
ESTRIH V NAKLONU                                   5 CM
AB PLOŠČA                                                15 CM

STREŠNE KONSTRUKCIJE:
OPEČNA  KRITINA, KORCI, obešeni - kljukice
VZDOLŽNA LETEV po navodilih proizvajalca

   5/4 CM
PREČNA  LETEV                            8/4 CM
PAROPROPUSTNA SEKUNDARNA KRITINA
TOPLOTNA IZOLACIJA TERMOTOP     10 CM
TOPLOTNA IZOLACIJA MED LESENIM
MORALI                                10 CM
PARNA OVIRA
OPEČNE PLANETE                                          4CM
VZDOLŽNA LETEV ZA PLANETO                  5/4 CM
LESENA PODKONSTRUKCIJA                    8/22 CM

T03

S01

S04

S06B

S06

S05

T02

MERILO
ŠT. PROJEKTA
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OBJEKT / LOKACIJA

DATUM
IDENT. ŠT./PODPIS

INVESTITOR

RISBA

AVTOR

VRSTA NAČRTA NAČRT ARHITEKTURE
VRSTA PROJEKTA PZI
PROJEKTANT

Ureditev prostorov Rustjeve in Križajeve hiše, Pilonove
galerije in okolice.   Lokacija Ajdovščina (1 in 2 faza)

JANKO ROŽIČ u.d.i.a.
GAŠPER DRAŠLER u.d.i.a.
MATJAŽ SUHADOLC u.d.i.a.

NOVEMBER 2018

PRIMOŽ GAŠPERŠIČ u.d.i.a.

Odprti krog arhitektura, Ljubljana

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

PREREZ EE, FASADE

ARHITEKTURA ČERIN s.p. TRUBARJEVA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA
ŠT. NAČRTA 1-2018

ARHITEKTURA ČERIN s.p. Anja Čerin Pregelj
1-2018

ZAPS 1407

mag. ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.

mag. ANJA ČERIN PREGELJ u.d.i.a.ODG.  PROJEKTANT

OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

NOVE KONSTRUKCIJE

10 2 3 4 5

JUŽNA FASADA

PREREZ E

+10,29

+0,41

+4,30

+7,46

+5,98

+3,16

+0,23

+3,22

+0,00

DEPO2.6
0

0.6
1

2.6
0

0.5
6

2%

23°

0.1
5

+10,85

prikaz rimskega zidu

1.5
0

0.9
0

kovinska ograja-bariera

160/160

80/220

3.40

0.4
3

0.7
7

3.9
7

0.1
5

vertikalne palice 1,5cm/1,5cm

jeklena pločevina-sidrano v tlak

navarjene na jekleno pločevino

160/40

lesena konzola sidrana v zid
po detajlu statika (jeklena pločevina 15mm, dolžine
300mm)

1.2
0

0.4
0 0.4

0

0.5
0

0.5
0

DVIGALO

0.5
0

0.7
0

2.6
3

3.1
0

2.4
5

1.3
8

0.5
0

0.1
5

10.
4410.
54

6.4
9

odprtina za prezračevanje jaška dvigala 40/40cm
5% na tloris jaška dvigala
žaluzije v odprtini se krmilijo preko požarne centrale

+4,50

+3,22

+0,00

+6,04

+7,46

0.4
0

0.1
0

10.82

+0,00

+3,22

+8,77

23°

VZHODNA FASADA

160/160
lesena konzola sidrana v zid
po detajlu statika (jeklena
pločevina 15mm, dolžine 300mm)

VEŠALKE Ø25, 6 kom - povezava špirovcev in galerije

S01

S06

S03

S03

+8,77

TALNI VENTILATORSKI
 KONVEKTOR

T02

S05

S06B

T02

S04

2.6
6

0.5
3

G01

MACESNOVE DESKE              4,5 CM
(širine 12cm položene v prečni smeri)
MACESNOVE DESKE              4,5 CM
(širine 12cm položene v vzolžni smeri)
LESENI LEPLJENI NOSILCI               16 / 16 CM

G01

0.1
0

0.4
0

odprtina za prezračevanje jaška dvigala 40/40cm
5% na tloris jaška dvigala
žaluzije v odprtini se krmilijo preko požarne centrale

0.3
4



ARHITEKTURA

ČERIN 




ARHITEKTURA

ČERIN 


ARHITEKTURA

ČERIN 




STAVBNO POHIŠTVO - PRITLIČJE RUSTJEVA HIŠA

ŠT. PROSTOR POZICIJA VRATA MATERIAL IN ODPIRANJE kom

1 SLAŠČIČARNA V1

V1A

120/232

230/210

Obstoječa – enokrilna vrata deloma 
lesena in steklena, leva vrata
Nova – steklena požarna vrata, drsna 
vrata

1

1

2 PRODAJALNA V2
V3

244/255
155/216 

Obstoječa lesena, dvokrilna vrata,
Obstoječa lesena, dvokrilna vrata

1
1

3 HODNIK V4
V5
V6

195/241
100/210
100/260

Obstoječa lesena dvokrilna vrata
Požarna vrata – enokrilna, desna vrata
Steklena stena 170 cm z vrati, leva vrata 

1
1
1

4 KAVARNA V7

V8

70/220

115/253

Obstoječa vrata – steklena enokrilna 
vrata, leva vrata
Steklena vrata na fasadi, leva vrata

1

1

5 KUHINJA V9
V10

90/210
90/210

Lesena, enokrilna vrata, desna vrata
Lesena enokrilna vrata, desna vrata

1
1

6 VEČNAMENSKI 
PROSTOR

V12 100/210 Lesena enokrilna vrata, desna vrata 1

8 SHRAMBA V13 90/210 Enokrilna lesena vrata, leva vrata 1
14 SANITARIJE V14 70/210 Enokrilna lesena vrata, desna vrata 1

ŠT. PROSTOR OKNA MATERIAL IN ODPIRANJE kom

1 SLAŠČIČARNA O1

O2

110/180

124/232

Obstoječe okno z lesenim okvirjem, 
fiksno
Okno z lesenim okvirjem, enokrilno 
odpiranje

2

2

2 PRODAJALNA O3

O9

98/124

90/274

Obstoječe okno z lesenim okvirjem, 
dvokrilno odpiranje
Novo okno – vgradno steklo, fiksno

2

1

4 KAVARNA O4

O7
O8

115/185
ali 115/241

116/162
95/85

Obstoječe okno z lesenim okvirjem, 
dvokrilno odpiranje (možnost vgradnje 
vrat) ali fiksno
Novo okno z lesenim okvirjem
Novo okno z lesenim okvirjem, zgoraj 
deloma ovalne oblike, spodaj ravno

2 

1
1

6 VEČNAMENSKI
PROSTOR

O5 192/163 Novo enokrilno okno z lesenim okvirjem 
(desni del se odpira, levi del je fiksen)

1

5 KUHINJA O6 80/124 Novo okno z lesenim okvirjem 1
8 SHRAMBA O10 80/80 Novo okno ob dvigalu, deloma se odpira 

na ventus
1



STAVBNO POHIŠTVO – NADSTROPJE RUSTJEVA HIŠA

ŠT. PROSTROR POZICIJA VRATA MATERIAL IN ODPIRANJE kom

1 RAZSTAVNI 
PROSTOR

V1 100/200 Požarna vrata, enokrilna, 
steklena, desna vrata

1

2 RAZSTAVNI 
PROSTOR

V2
V3

118/200
99/203

112/200
67/200

Obstoječa lesena dvokrilna vrata
Obstoječa lesena enokrilna vrata, 
leva vrata
Prehod
prehod (mera iz načrta)

1
1

1
1

3 RAZSTAVNI 
PROSTOR

V4

V5

V6

V7

84/192

84/195

85/194

84/210

Obstoječa lesena enokrilna vrata, 
desna vrata
Obstoječa lesena enokrilna vrata, 
desna vrata
Obstoječa lesena enokrilna vrata, 
desna vrata
Obstoječa lesena enokrilna vrata, 
desna vrata

1

1

1

1

4 VEČNAMENSKI 
PROSTOR

V17 108/210 Nova enokrilna vrata, desna vrata 1

5 DEPO V8 90/210 Lesena enokrilna vrata, desna 
vrata

1

6 STROJNICA V9 100/210 Požarna vrata – enokrilna, desna 
vrata

1

7 GANK V10 100/250 Steklena stena z enokrilnimi vrati 
– varnostno steklo, leva vrata

1

11 GARDEROBA V11
V12

80/210
80/210

Enokrilna lesena vrata
Drsna lesena

1
1

12 PREDPROSTOR V18 90/210 Enokrilna leva vrata 1
20 WC M V13

V14
80/210
90/210

Drsna lesena 
Drsna lesena 

1
1

21 WC INVALIDI V15 90/210 Drsna lesena 1
WC ŽENSKI V16 80/210 Drsna lesena 1

ŠT. PROSTOR OKNA MATERIAL IN ODPIRANJE
1 RAZSTAVNI 

PROSTOR
O1 81/97 Lesena dvojna okna (notranja in 

zunanja), dvokrilno odpiranje in 
desno krilo na ventus

5 kom

2 RAZSTAVNI 
PROSTOR

O2 82/114 Lesena dvojna okna (notranja in 
zunanja), dvokrilno odpiranje in 
desno krilo na ventus

3 kom



3 RAZSTAVNI 
PROSTOR

O3
O4
O5

85/114
186/150
43/90

Lesena dvojna okna (notranja in 
zunanja), dvokrilno odpiranje in 
desno krilo na ventus

3 kom
1 kom
1 kom

4 VEČNAMENSKI 
PROSTOR

O6 192/120 Leseno okno, enokrilno okno (levi 
del se odpira, desni je fiksni)

1 kom

12 HODNIK O7 80/80 Leseno okno, fiksno okno 1 kom
13 DVIGALO O8 135/263 Fiksno okno 1 kom
21 SANITARIJE ZA

GIBALNO 
OVIRANE 
OSEBE

O9 80/40 Leseno okno, enokrilno okno 1 kom



STAVBNO POHIŠTVO – MANSARDA RUSTJEVA HIŠA

ŠT. PROSTROR POZICIJA VRATA MATERIAL IN ODPIRANJE kom

1 DEPO V1

V2

V3

V4

100/200

100/200

90/210

180/210

Požarna vrata, enokrilna, 
steklena – leva vrata
Požarna vrata, enokrilna, desna 
vrata
Nova lesena vrata, desna vrata

Dvokrilna lesena vrata

1

1

1

1

3 PREDPROSTOR V5 100/200 Nova lesena enokrilna vrata,
desna vrata

1

7 SHRAMBA V6 135/210 Nova lesena enokrilna drsna 
vrata

1

11 DEPO PILONOVA 
GALERIJA

V7 90/210 Nova lesena enokrilna desna 
vrata

1

ŠT. PROSTOR OKNA MATERIAL IN ODPIRANJE
1 DEPO O1

O2

64/64

37/37

Leseno okno, dvokrilno odpiranje 

Leseno okno, enokrilno odpiranje

4 kom

2 kom

2 GALERIJA
DVOVIŠINSKI 
PROSTOR

O1 64/64 Leseno okno, dvokrilno odpiranje 4 kom

4 DVIGALO O3 135/245 Novo okno, fiksno okno 1 kom

7 SHRAMBA O4 80/80 Leseno okno, enokrilno odpiranje 1 kom

11 DEPO PILONOVA 
GALERIJA

O5 125/115 Leseno okno, enokrilno odpiranje 1 kom
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