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TEHNIČNO POROČILO  

1. UVOD  
  
Investitor občina Ajdovščina namerava urediti odvodnjo komunalne in padavinske odpadne 
vode za zaselek Čohi. V okviru te investicije je predvidena izgradnja kanalizacije v ločenem 
sistemu, hkrati z njo pa tudi ureditev vodovoda na odseku od Lokavca do zaselka Čohi. 
 
Projekt je sestavljen iz treh načrtov: načrta kanalizacije, načrta vodovoda in načrta 
elektroinštalacij. 
  
Predmet načrta kanalizacije je ureditev fekalne in meteorne kanalizacije zaselka Čohi in  
zaselka Brod, odvodnja komunalnih odpadnih voda z zbirnim fekalnim kanalom do obstoječe 
fekalne kanalizacije naselja Lokavec ter izgradnja povezovalnega fekalnega kanala do 
zaselka Slokarji. 
 
Projekt upošteva tudi vodovod po načrtu »Vodovod ČN Hubelj – Lokavec (Brod, Čohi in 
Slokarji)«, za katerega je že bilo izdano gradbeno dovoljenje, s tem da je vodovod na novo 
umeščen v cestno telo. Z novo prilagoditvijo ne posegamo na nove parcele ali bistveno 
spreminjamo predvidene ureditve vodovoda. Med gradnjo bo potrebno ustrezno prilagoditi 
montažno shemo vodovoda.  

2. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA  

 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je poleg projektne naloge naročnika naslednja 
predhodno izdelana dokumentacija:  
 

 geodetski načrt obstoječega stanja, izmera Gromap d.o.o., Nova Gorica, junij 2016 

 projekt PGD »Vodovod ČN Hubelj – Lokavec (Brod, Čohi in Slokarji)«, št. proj. 08_18, 
september 2009, Detajl d.o.o. Vipava, izdano gradbeno dovollenje št. 351-512/2011-6-
P, dne 13.12.2011 

 projekt IDZ »Kanalizacija Brod, Čohi, Slokarji«, št.proj. S-841/16, Hydrotech d.o.o. 
Nova Gorica, februar 2016. 

 projekt IDZ »Kanalizacija za zaselek Čohi«, št.proj. S-841/16, Hydrotech d.o.o. Nova 
Gorica, julij 2016. 

3. OBSTOJEČE STANJE  

 
Zaselek Čohi nima urejenega čiščenja odpadnih voda. Komunalne odpadne vode se zbirajo 
v posameznih, večinoma pretočnih greznicah, od koder se iztekajo po kanalih ali neposredno 
po brežinah v obstoječe grape oz. potok. 
 
Omrežje ni zgrajeno v skladu z zahtevami zakonodaje in predpisov. Kanali so bili zgrajeni v 
različnih časovnih obdobjih in so večinoma neustrezne kakovosti. Kanalizacija ni vodotesna, 
večina jaškov pa je nepravilno izvedenih.  
 
Odvodnja meteornih voda je večinoma zadovoljivo rešena. Pretežni del padavinske vode se 
zbira v meteornih kanalih z iztoki v potok, ponekod pa je urejen razpršen površinski odtok.  
 
Kljub temu bo večji del meteorne kanalizacije potrebno zgraditi na novo, saj bo poškodovana 
oz. destabilizirana ob gradnji fekalne kanalizacije in vodovoda.  
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4. PREDVIDENA UREDITEV KANALlZACIJE  
 
Na obravnavanem območju je skladno s projektno nalogo naročnika za odvodnjo odpadnih 
voda predviden ločen kanalizacijski sistem. Rešitev je zasnovana tako, da rešuje odvod 
odpadnih voda v največji možni meri gravitacijsko, le transportni kanal do Lokavca poteka po 
tlačnem vodu. 
 
Uporabniki se bodo na kanalizacijo večinoma lahko priključili gravitacijsko, le redki  si bodo 
morali urediti lastna hišna črpališča. 
 
Na nove fekalne kanale je dovoljeno priključiti samo komunalno odpadno vodo, zato bo pred 
priključitvijo potrebno odpadne vodo ločiti. Na fekalne kanale ni dovoljena priključitev 
padavinskih in zalednih voda, pred priključitvi na novo fekalno kanalizacijo pa je potrebno 
obstoječe greznice opustiti.  
 
Novo kanalizacijsko omrežje je usklajeno s trasami projektiranega vodovoda in s 
predvidenim TK in NN omrežjem. 
 
4.1. Fekalna kanalizacija 
 
Zbirni fekalni kanal  
 
Zbirni fekalni kanal, dolžine 1000 m, je deloma gravitacijski in deloma tlačni kanal, v 
katerega se stekajo komunalne odpadne vode iz povezovalnega kanala Slokarji in kanala 
FC1 iz zaselka Čohi. Kanal odvaja komunalne odpadne vode do obstoječega 
kanalizacijskega sistema naselja Lokavec. Kanal vseskozi poteka v državni cesti R3-
609/2117 Ajdovščina - Predmeja po sredini desnega voznega pasu. 
 
Prvi odsek kanala, od jaška FPRJ10 do črpališča, je gravitacijski, dolžine 411 m in dimenzje 
DN250. Med jaškoma FPRJ9 in FPRJ8 kanal križa Lokavški potok. Križanje je predvideno z 
obešanjem cevi ob mostno konstrukcijo. Kanal se zaključi v najnižji višinski točki, kjer je 
predvideno črpališče, preko katerega se bodo komunalne odpadne vode prečrpavale proti 
Lokavcu. 
 
Drugi odsek kanala, od črpališča do jaška FRJ2, je tlačni, dolžine 515 m in dimenzije DN110. 
Na tlačnem kanalu je predvidena izvedba treh AB škatlastih jaškov, v katerih se uredijo 
blatnik, zračnik in čistilne odprtine. 
 
Tretji odsek kanala, od jaška FRJ1 do obstoječega kanala v Lokavcu, je gravitacijski, dolžine 
74m in dimenzije DN250. Navezava na obstoječe kanalizacijsko omrežje se izvede v 
obstoječem revizijskem jašku v državni cesti. 
 
Črpališče se izvede kot prefabriciran poliesterski jašek dimenzije DN1600 in globine 3.55 m, 
z dvema LŽ pokrovoma, katera omogočata vgradnjo črpalk in vzdrževanje. Dostop v 
črpališče je omogočen z nameščeno certificirano lestvijo. V črpališču sta predvideni dve 
potopni črpalki, od katerih je ena rezervna. Kapaciteta črpalke v črpališču znaša Qmax=5.55 
l/s. Projektirana je črpalka Flygt C 3057 HT-252, moči P=2.3 kW, vendar se lahko vgradi 
črpalka drugih proizvajalcev, le da ima enake karakteristike kot projektirana. V bodoče se 
lahko črpališče nadgradi za večje pretoke, kar je upoštevano pri ustreznem dimenzioniranju 
tlačnega voda, volumna črpališča in močjo električnega priključka. 
 
Črpalke so opremljene z nepovratnimi ventili ter ultrazvočnimi senzorji za nivo gladine vode. 
Standardno imajo črpalke zaščito pred udorom vode in temperaturno zaščito. Krmiljenje 
črpališča se izvaja preko kontrolne omarice, ki je nameščena neposredno ob črpališču, v njej 
pa je oprema za daljinski nadzor črpališča. Oprema mora biti kompatibilna z opremo 
upravljalca – KSD Ajdovščina. 
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Za napajanje črpališča z električno energijo je potrebno izvesti NN priključek priključne moči 
do 10 kW. Priključna točka za NN dovod je na robu parcele 1498/8 k.o. Lokavec, na kateri se 
nahaja stanovanjski objekt Lokavec 155. Kabelski dovod do črpališča se izvede podzemno, v 
istem jarku kot je predvidena kanalizacija. Upoštevati je potrebno vse ustrezne odmike med 
kabelsko traso NN priključka in kanalizacijskim cevovodom. Ob samem črpališču se vgradi 
kabelsko priključno merilno omarico ter komandno omarico črpališča. Omarica je ustrezno 
odmaknjena od ceste in z betonskim zidom zaščitena pred brežino na južni strani. Pred 
omarico je cca 1m prostora za posluževanje in vzdrževanje omarice. NN priključek je 
podrobneje obdelan v načrtu elektroinštalacij. 
 
Povezovalni fekalni kanal Slokarji 
 
Povezovalni fekalni kanal Slokarji, dolžine 425 m in dimenzije DN250, poteka od razcepa 
za zaselek Čohi do začetka zaselka Slokarji. Kanal predstavlja nadaljevanje zbirnega 
fekalnega kanala, kateri odvaja komunalno odpadno vodo do naselja Lokavec. Med jaški 
FPRJ10 in FSRJ1 kanal prečka Čoški potok, ki poteka v betonskem prepustu. Križanje s 
projektirano kanalizacijo je predvideno z vkopom cevi pod betonski prepust. Dalje poteka 
kanal v državni cesti do jaška FSRJ3, kjer je predvideno križanje potoka Lokavšček. Križanje 
se izvede z obešanjem cevi pod mostno konstrukcijo. Od križanja dalje poteka kanal 
vseskozi v levem voznem pasu državne ceste, z zaključkom kanala ob vznožju zaselka 
Slokarji. 
 
Čohi 
 
V zaselku Čohi se bo z izgradnjo nove fekalne kanalizacije in vodovoda poseglo v večji del 
obstoječe mešane kanalizacije, zato jo bo predvidoma potrebno obnoviti. 
 
Fekalni kanal FC1, dolžine 425 m in dimenzje DN250, se odcepi od povezovalnega kanala v 
državni cesti, v jašku FPRJ10. Kanal poteka najprej po lokalni cesti v smeri zaselka Čohi, 
nato pa po spodnji cesti jugozahodno od zaselka Čohi v smeri zaselka Gorenje, kjer odvaja 
komunalne odpadne vode spodnje ležečih hiš. Za hišno številko „Lokavec 202d“ kanal zavije 
v levo, navkreber proti višjeležečim hišam. Zaključek kanala je v jašku FCRJ12 pri hišni 
številki „Lokavec 203c“. 
 
Fekalni kanal FC2, dolžine 245 m in dimenzje DN250, se odcepi od kanala FC1 v jašku 
FCRJ3, kateri je lociran na lokalni cesti Čohi – Gorenje. Kanal poteka po cesti skozi zaselek, 
kjer se uredi odcepe za krajše kanale – kanal FC2.1, kanal FC2.2 in kanal FC2.3. Kanal FC2 
se nadaljuje po zgornji cesti in zaključi z jaškom FCRJ2.11 pri hišni številki „Lokavec 203a“.  
 
Fekalni kanal FC2.1, dolžine 42 m in dimenzije DN250, poteka po ozki ulici v središču 
zaselka Čohi v smeri jugo - vzhod. Zaključek kanala je v jašku FCRJ2.1.2 pri hišni številki 
„Lokavec 198“. 
 
Fekalni kanal FC2.2, dolžine 37 m in dimenzije DN250, poteka po ozki ulici v središču 
zaselka Čohi v smeri severo - zahod. Zaključek kanala je v jašku FCRJ2.2.1 pri hišni številki 
„Lokavec 190“. 
 
Fekalni kanal FC2.3, dolžine 31 m in dimenzije DN250, poteka po ozki ulici v središču 
zaselka Čohi v smeri jugo - vzhod. Zaključek kanala je v jašku FCRJ2.3.1 pri hišni številki 
„Lokavec 196a“. 
 
Brod 
 
Fekalni kanal FB1, dolžine 162 m in dimenzje DN250, se odcepi od povezovalnega kanala v 
državni cesti, v jašku FPRJ8. Kanal poteka po lokalni poti v smeri sever, vzporedno z novim 
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meteornim kanalom MK3. Jašek FBRJ1.1 se izvede 2.0 m globok, da se omogoči bodočo 
izvedbo odcepa kanala proti osrednjem delu Broda, kot izhaja iz idejne zasnove. Dalje 
poteka kanal vseskozi v asfaltni cesti, z zaključkom pri hišni številki „Lokavec 149“. 
 
Priključevanje komunalnih odpadnih voda posameznih objektov na fekalno kanalizacijo je 
predvideno preko hišnih revizijskih jaškov.  
 
4.2 Meteorna kanalizacija 
 
Ker je obstoječe kanalizacijsko omrežje dobro zasnovano, bo potrebno zgraditi na novo le 
meteorne kanale MK1, MK2 in MK3. Preostale meteorne kanale bo potrebno rekonstruirati 
zaradi poškodovanja cevovodov ob predvideni gradnji nove fekalne kanalizacije in vodovoda. 
Nove komunalne vode je potrebno tudi na novo prostorsko umestiti. 
 
Meteorni kanal MK1, dolžine 97 m in dimenzje DN250, poteka v državni cesti R3-609/2117 
Ajdovščina-Predmeja pred vstopom v zaselek Brod. Kanal se zaradi površinskega toka 
meteornih vod, ki je z erozijo že poškodoval cestišče, izvede v cesti. Kanal se začne pod 
hišno številko „Lokavec 152“, kjer je koncentrirani dotok zalednih vod iz stranske 
makadamske ceste. Kanal poteka v smeri proti Lokavcu in odvaja tudi lastne vode s ceste, 
saj se le ta nahaja v vkopu. Izpust kanala je predviden v bližnji vodotok, kjer se uredi tipsko 
iztočno glavo, dodatno zavarovanje brežin ni potrebno. 
 
Meteorni kanal MK2, dolžine 315 m in dimenzij DN300 in DN250, poteka po lokalni cesti 
Brod – Gorenje. Kanal odvaja meteorne vode iz vzhodnega dela zaselka Čohi ter območja 
ob lokalni cesti. Začetek kanala je v jašku MRJ2.8, kamor se naveže odvodnja ceste v smeri 
Gorenje in v smeri proti hišni številki „Lokavec 203c“.  Kanal poteka po trasi obstoječega 
kanala, vzporedno s projektiranim fekalnim kanalom FC1 in predvidenim vodovodom. Iztok 
kanala se uredi v Čoški potok, s tipsko iztočno glavo ter zavarovanjem brežine in dna potoka 
s kamnito zložbo v betonu.  
 
Meteorni kanal MK3, dolžine 128 m in dimenzje DN250, poteka po dostopni poti, ki se pri 
mostu čez potok Lokavšček, odcepi od državne ceste. Kanal odvaja cestne vode in zaledne 
vode, katere se trenutno površinsko odvajajo po cesti in povzročajo poškodbe. Kanal poteka 
vzporedno s fekalnim kanalom FB1 in se zaključi pri hišni številki „Lokavec 149“. Izpust 
kanala  se uredi v potok Lokavšček z izpustno glavo nad obstoječim obrežnim zidom. 
Brežino ob iztočni glavi in strugo pod iztokom se zavaruje z kamnito zložbo. 
 
Na meteorne kanale se vzdolž tras preko jaškov ali s slepimi priključki navezujejo cestne 
površine in posamezni stanovanjski objekti s svojimi meteornimi vodami. 

5. DIMENZIONIRANJE   

Hidravlično dimenzioniranje kanalizacije je bilo izvedeno v fazi projekta IDZ "Kanalizacija za 
zaselek Čohi" št. S-841/16, julij 2016, Hydrotech d.o.o.. 

6. IZVEDBA  

Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na 
območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno 
tudi situativno in višinsko Iego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih mestih.  

Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. Iz 
geomehanskega poročila, ki je sestavni del tega projekta, izhaja, da se na obravnavanem 
območju nahajajo zaglinjeni sedimenti in flišnate kamnine. V glinenih tleh so dovoljeni 
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začasni izkopi v naklonu 450, v flišnatih tleh pa so dovoljeni vertikalni izkopi. V načrtu je 
predviden izkop z povprečnim naklonom brežin 60°.  
 
Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med gradnjo.  

Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče 
zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča  
 
6.1 Cevovodi in priključki 
 
Fekalni kanali se izvedejo s PVC cevmi klase SN4 in dimenzije DN250, meteorni kanali pa 
dimenzije DN250 in DN300. 
  
Na kanale se v revizijskih jaških ali s slepimi priključki priključujejo s svojimi odpadnimi 
vodami posamezni objekti ali skupine objektov. Slepi priključki se izvedejo s prefabriciranimi 

PVC fazonskimi kosi pod kotom 45 na smer vodnega toka.  
 
Odcepi za hišne fekalne in meteorne priključke se izvedejo s PVC cevmi klase SN4, 
dimenzije DN150 oz. DN200, do meje individualnih parcel, kjer se zaključijo s 
prefabriciranimi hišnimi jaški.   
 
Kanalizacijske cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v vzdolžnih 
profilih. 
 
Vse cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodoneprepustnost in 
nosilnost. 
 
Kanalizacijske PVC cevi cevi se polaga na betonsko posteljico debeline 10+DN/20 cm. 
Pravilna izvedba posteljice je bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost kanala,  zato je 
potrebno njeni izvedbi posvetiti vso potrebno pozornost! Cevi se polno obbetonira, po detajlu. 
Preostali zasip se izvaja s tamponskim drobljencem, katerega se utrjuje v plasteh po 20 cm 
do zbitosti 98% SPP. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm2, 
komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm2.  
 
Po končanem zasipu se poškodovane prometne površine občinskih cest ponovno asfaltira z 
nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in z 
obrabno/zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm, ostale 
površine, poškodovane zaradi gradbenih del, pa ponovno vzpostavi v predhodno stanje.  
 
Državno cesto se asfaltira v skladu z soglasjem DRSI-ja in elaboratom dimenzioniranja 
zgornjega ustroja, ki je sestavni del tega projekta. Predvidena je izvedba kamnite grede 0/64 
v debelini 40 cm in tamponskega nasutja 0/32 v debelini 20 cm. Asfaltna prevleka je 
predvidena v sestavi: nosilna plast iz bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70, A4 v debelini 
6 cm, ter obrabno zaporna plast iz bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A4 Z2 v debelini 
4 cm. 

6.2 Jaški  

Na fekalni in meteorni kanalizaciji so predvideni prefabricirani poliesterski jaški dimenzije 
DN800 z nastavki za PVC cevi in z oblikovano muldo.  

Vsi jaški so pokriti z LŽ pokrovi dimenzije DN600 in nosilnosti 250kN, na državni cesti pa 400 
kN. Pokrovi morajo biti  opremljeni s protihrupnim vložkom in sistemom proti izpadanju 
pokrova iz okvirja. V vse jaške se vstopa s prenosno Iestvijo. Na državni cesti se pokrove 
vgradi na gibljive razbremenilne vence iz kompozita. 
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Hišni priključni jaški na fekalni kanalizaciji so prefabricirani PVC jaški dimenzije DN400, na 
meteorni kanalizaciji pa jaški iz betonskih cevi dimenzije DN600. Na hišnih priključnih jaških 
so predvideni DLŽ pokrovi dimenzije DN400 na fekalni kanalizaciji oz. 50cm x 50cm na 
meteorni kanalizaciji,  s protihrupnim vložkom nosilnosti N=125kN.  
 
Peskolovi za odvodnjo cest se izvedejo iz betonskih cevi DN400 višine 2 m in pokrijejo z LŽ 
rešetkami dimenzije 40x40 cm, nosilnosti 250 kN. Priključki do peskolovov se izvedejo s PVC 
cevmi DN200. 
 
Jaški na tlačni kanalizaciji se izvedejo iz armiranega betona C25/30. Jaški so na zunanji 
strani hidroizolirani z bitumenskim trakom izotekt V4, ter zaščiteni z XPS debeline 3 cm. 
Vstopne odprtine so dimenzije 60x60 cm in pokrite z litoželeznim pokrovom, nosilnosti 400 
kN. Vstop v jašek omogočajo vstopne lestve iz nerjavečega jekla. Montažno odprtino jaška 
se zabetonira do cevovoda, sam stik pa se zatesni s trajnoelastičnim kitom.  
 
Fazonski kosi v jaških so iz duktilnega litega železa za kanalizacijo, zunanje in notranje 
antikorozijsko zaščiteni. Montažni načrti in specifikacije fazonskih kosov v jaških so podane v 
grafični prilogi.  
 
6.3 Križanja s komunalnimi vodi  
 
Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe podzemne komunalne naprave: 
 

 mešana kanalizacija  

 vodovodno omrežje 

 podzemno TK omrežje 

 podzemno NN omrežje (hišni priključki) 

 meteorna kanalizacija v državni cesti 
 

Potek tras obstoječih komunalnih vodov je na osnovi podatkov, ki so jih posredovali njihovi 
upravljalci in na podlagi terenskih ogledov, prikazan v situaciji ureditve.  
 
Pred začetkom del je potrebno zaprositi upravljalce posameznih komunalnih vodov, da 
zakoliči obstoječe podzemne vode, saj so njihovi katastri nepopolni. 
 
Potek tras nove kanalizacije se v največji možni meri prilagaja znanim trasam obstoječih 
podzemnih komunalnih vodov tako, da je predvidenih čimmanj posegov v njihove trase.  
 
Zaradi nepopolnih katastrov komunalnih naprav je potrebno pred začetkom gradnje vse 
obstoječe podzemne naprave zakoličiti, da se preprečijo morebitne poškodbe obstoječega 
omrežja.  
 
Na trasah nove kanalizacije so predvidena križanja z obstoječim vodovodom, obstoječim TK 
in NN omrežjem in obstoječo kanalizacijo. Poznane lokacije predvidenih križanj so razvidne v 
situacijah ureditve in v vzdolžnih profilih. 
 
Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih 
njihovih upravljalcev po priloženih detajlih. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in 
morebitne zaščite tangiranih vodov. Gradbena dela v bližini podzemnih TK in NN vodov je 
potrebno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom njunih upravljalcev. Pri delu v bližini NN 
vodov mora izvajalec del upoštevati varnostna pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. 
Gradbena jama za kanalizacijo mora biti vsaj 2 m odmaknjena od obstoječih temeljev stojnih 
mest SN 20kV daljnovoda ter NN omrežja. 
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6.4 Križanja z vodotoki in vpliv na vodni režim ali stanje voda 

 
Trase nove fekalne kanalizacije križajo vodotoke na naslednjih lokacijah: 
 

 zbirni fekalni kanal, dimenzije DN250, prečka Lokavški potok med jaški FPRJ8 in 
FPRJ9, z obešanjem ob mostno konstrukcijo 

 povezovalni fekalni kanal Slokarji, dimenzije DN250, prečka Čoški potok med jaškoma 
FPRJ10 in FSRJ1, z vkopom kanala pod škatlasti prepust 

 povezovalni fekalni kanal Slokarji, dimenzije DN250, prečka potok Bratovšnik med 
jaškoma FSRJ3 in FSRJ4, z obešanjem pod mostno konstrukcijo 

 
Križanja z vodotoki so projektirana na način, ki ne v nobenem primeru moti odtoka voda in ne 
zmanjšuje prevodne sposobnosti vodotoka. 
 
Nova meteorna kanalizacija se izteka v vodotoke na naslednjih lokacijah: 
 

 meteorni kanal MK1, dimenzije DN250, se izteka v odvodni jarek 

 meteorni kanal MK2, dimenzije DN300, se izteka v Čoški potok, z zavarovanjem dna in 
brežin potoka na lokaciji izpusta  

 meteorni kanal MK3, dimenzije DN250, se izteka v Lokavški potok, z zavarovanjem dna 
potoka na lokaciji izpusta  

Meteorni kanali, katerim se uredijo iztoki v vodotoke, ne dovajajo dodatnih vod v vodotoke, 

saj se že sedaj vode stekajo na omenjene lokacije, vendar njihov površinski tok povzroča 

škodo na cestnih površinah. Izpusti meteornih kanalov se zavarujejo s kamnitimi zložbami v 

betonu, kot je predvideno v priloženih detajlih. 

Križanja z vodotoki in izpusti meteorne kanalizacije so razvidni v situaciji ureditve in v 

vzdolžnih profilih, izvedejo pa se po priloženih detajlih.  

 
Hidravlična prevodnost struge potoka Lokavščka in 100-letne visokovodne gladine so bile 
določene v dokumentaciji »Lokavšček 103 - Poškodba obrežnih zavarovanj v strugi 
Lokavškega potoka v Lokavcu«, št. proj. 876442103, Hidrotehnik d.d., maj 2011.  
 
Hidravlična prevodnost struge potoka Bratovšnika in 100-letne visokovodne gladine so bile 
določene v dokumentaciji »Bratovšnik 101 - poškodba obrežnih zavarovanj pri hiši Lokavec 
156«,  Hidrotehnik d.d., 2011.  
 
V detajlih prečkanj in obešanj ob mostne konstrukcije so vrisane 100-letne visokovodne 
gladine in kotirane varnostne višine do novih komunalnih vodov. Varnostna višina na potoku 
Lokavšček znaša 2.13 m, na potoku Bratovšnik pa 1.70 m. 
 
6.5  Potek komunalnih vodov v varovalnem pasu in cestnem telesu državne ceste 
 
Potek kanalizacije v državni cesti R3-609 odsek 2117 Ajdovščina – Predmeja je potrebno 
izvesti skladno s projektnimi pogoji upravljalca.  Pri projektiranju so bili upoštevani projektni 
pogoji Direkcije RS za infrastrukturo. 
  
Vzdolžni poteki in prečkanja državnih cest so predvideni na naslednjih lokacijah: 
 

 zbirni fekalni kanal, dimenzije DN250 in DN110, poteka vzdolžno v državni cesti v 
dolžini 1002 m, od km 3,113 do km 4,115 

 povezovalni fekalni kanal Slokarji, dimenzije DN250, poteka vzdolžno v državni cesti v 
dolžini 425 m, od km 4,115 do km 4,540 
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 meteorni kanal MK1, dimenzije DN250, poteka vzdolžno v državni cesti v dolžini 97 m, 
od km 3,683  do km 3,780 

 NN vod, dimenzije DN110, poteka vzdolžno v državni cesti v dolžini 115 m, od km 3,700 
do km 3,815 

 fekalni kanal FC1, dimenzije DN250, prečka cesto z navezavo na zbirni fekalni kanal, v 
km 4,115 

 fekalni kanal FB1, dimenzije DN250, prečka cesto z navezavo na zbirni fekalni kanal, v 
km 4,025 

 
Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo pooblaščeno podjetje, registrirano za 
izvajanje del v cestogradnji pod nadzorom pooblaščenega koncesionarja za nadzor državnih 
cest. 
 
Upravljalci vseh komunalnih vodov so bili z vlogo za izdajo projektnih pogojev obveščeni o 
nameravani gradnji. Interes za vgradnjo svojega omrežja v državno cesto so izkazali 
upravljalci TK in NN omrežja. TK omrežje je predvideno po celotni trasi kanalizacije vzdolž 
državne ceste, NN omrežje pa od mosta čez Lokavšček do zaselka Čohi. Gradnja TK in NN 
omrežja ni predmet te dokumentacije in gradbenega dovoljenja, je pa pri projektiranju 
upoštevana predvidena trasa kabelske kanalizacije, ki je prikazana na situaciji ureditve in v 
prečnih prerezih ceste.  
 
Izvajalec del je dolžan pred začetkom gradnje izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve 
gradbišča s prikazom dostopa na javno cestno omrežje. V primeru izvedbe delne ali popolne 
zapore državne ceste mora izvajalec gradbenih del pridobiti na osnovi Zakona o cestah 
ustrezno dovoljenje DRSI za delno oz. popolno zaporo državne ceste. 
 
Pri zakoličbi trase mora sodelovati predstavnik pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje 
državnih cest. Začetek in dokončanje del je potrebno prijaviti DRSI, Območje Nove Gorice. 
 
Posegi v cestno telo, izkopi in izvedba zgornjega ustroja se izvedejo skladno z elaboratom 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki je sestavni del tega projekta. 
 
Zaradi izvedbe vzdolžnega vkopa v vozišče državne ceste, je predvidena sanacija celotne 
vozne površine ceste od km 3,700 do km 4,025, ter od km 4,115 do km 4,540.  
 
Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja prometnih površin, jih mora izvajalec del redno 
čistiti že med delom, posebno pa po dokončanju del. Pred dokončanjem del mora izvajalec 
gradbišče očistiti ter odvečni in odpadni material odpeljati na ustrezno odlagališče. Ves 
odkopani material je treba sproti odvažati na odlagališče. Ponovno vgrajevanje odkopanega 
materiala ni dovoljeno. 
 
Na območju posega v državno cesto je potrebno vso prometno signalizacijo in prometno 
opremo ustrezno zavarovati ali prestaviti ter jo po dokončanju del v prisotnosti koncesionarja 
za vzdrževanje državnih cest ponovno postaviti na iste lokacije. Po dokončanju sanacije 
vozišča državne ceste je potrebno obnoviti tudi vse talne označbe na cesti, ki se morajo 
izvesti po obstoječem stanju v katastru prometne signalizacije. 
 
Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor na podlagi Zakona o javnih cestah 
pridobiti služnostno pravico za poseg v območje parcele državne ceste.  
 
6.6  Obešanje komunalnih vodov na mostno konstrukcijo s statično presojo nosilnosti 
 
Z novimi komunalnimi vodi prečkamo dva vodotoka z vpetjem nosilne konstrukcije in 
obešanjem cevi ob mostno konstrukcijo. Prvo prečkanje je čez potok Lokavšček, kjer je ločni 
most. Drugo prečkanje je čez potok Bratovšnik, kjer je ločni most z dobetonirano AB 
konstrukcijo, katera je namenjena pločniku. 
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Most čez potok Lokavšček 

 
Most je zgrajen kot konstrukcija iz kamnitih blokov, ki so zloženi v težnostno ločno 
konstrukcijo. Čez to konstrukcijo so vliti armirano-betonski venci in polnilo do cestne 
konstrukcije. Celotna konstrukcija je v notranjosti ometana, omet pa je v dobrem stanju, saj 
ni nikjer spokan, ne zamaka in ni poškodovan. Vidni so oporniki iz zloženih kamnitih blokov. 
Dolžina mostne odprtine znaša 8.5 m, svetla dolžina med oporniki pa 10.5 m. 
 
 

 
Slika: pogled na most čez Lokavšček 

 
 

 
Slika: pogled na most čez Lokavšček spodaj 

 
 

Nove komunalne vode se pritrdi ob mostno konstrukcijo na gorvodni strani, saj so na 
dolvodni že pritrjeni TK kabli. Za obešanje se izdela kovinsko konzolo, katero se pritrdi v 
mostno konstrukcijo z vrtanjem lukenj in lepljenjem navojnih palic. 
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Slika: pritrditev ob mostno konstrukcijo. 

 
Dodatna obremenitev mostne konstrukcije znaša: 

 dve jekleni cevi za TK vod – 38 kg/m1 

 kanalizacijska LŽ cev DN250, delno zapolnjena z vodo – 73 kg/m1 

 dve vodovodni LŽ cevi DN100, zapolnjeni z vodo – 54 kg/m1 

 skupna obremenitev – 165 kg/m1 
 
Celotna obremenitev mostne konstrukcije z novimi komunalnimi vodi znaša 10.5 m x 165 
kg/m1 = 1732 kg, kar je primerljivo s težo enega osebnega vozila in tako ne predstavlja 
bistvenega povečanja obremenitve mostne konstrukcije. 
 
Most čez potok Bratovšnik 

 
Most je zgrajen kot težnostna konstrukcija, ki ji je bila nedavno dodana AB betonska plošča - 
pločnik. Celotna konstrukcija je vidna in je v odličnem stanju. Dolžina mostne odprtine znaša 
3.3 m, svetla dolžina med oporniki pa 6.0 m.  
 
 

 
Slika: pogled na most čez Bratovšnik 
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Slika: pogled na most čez Bratovšnik spodaj 

 

 
Nove komunalne vode se pritrdi pod pločnik. Za obešanje se izdela kovinski nosilec, 
katerega se pritrdi v mostno konstrukcijo z vrtanjem lukenj in lepljenjem navojnih palic. 

 
 

 
Slika: pritrditev pod pločnik 

 
Dodatna obremenitev mostne konstrukcije znaša: 

 dve jekleni cevi za TK vod – 38 kg/m1 

 kanalizacijska LŽ cev DN250, delno zapolnjena z vodo – 73 kg/m1 

 vodovodna LŽ cev DN100, zapolnjeni z vodo – 27 kg/m1 

 skupna obremenitev – 138 kg/m1 
 
Celotna obremenitev mostne konstrukcije z novimi komunalnimi vodi znaša 6.0 m x 138 
kg/m1 = 828 kg, kar v celoti prevzame konstrukcija pločnika, zato cestni most ne bo dodatno 
obremenjen. 

6.7 Varstvo kulturne dediščine 
 
Predvideni gradbeni poseg je načrtovan na naslednjih območjih registrirane nepremične 
dediščine: 

 Lokavec: Kapelica pred zaselkom Čohi, skralna stavbna dediščina, ev. št. 24018 
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 Lokavec: zaselek Slokarji, naselbinska dediščina, ev. št. 23634 
 

Zaradi navedenega mora izvajalec pri gradbenih delih upoštevati naslednje 
kulturnovarstvene pogoje: 
 

 z izkopi se ne sme posegati v območje kapelice pred zaselkom Čohi, zagotoviti je 
potrebno zadosten odmik zunanjega roba izkopa gradbene jame od objekta (trasa je od 
objekta oddaljena 6.5 m, izkopna jama pa 5 m) 

 med gradbenimi deli s stroji, ki povzročajo vibracije, je potrebno izmeriti pospeške in 
hitrost vibracij in po potrebi znižati njihovo intenziteto oz. gradbena dela ustaviti, da ne bi 
prišlo do poškodb na objektu 

 objekte je potrebno zaščititi pred morebitnimi poškodbami s trdimi delci in zaprašitvijo s 
postavitvijo začasne zaščite: lesena konstrukcija, kovinski gradbeni pano, prekritje z 
ustrezno folijo) za ves čas odstranjevanja asfalta, izkopa, polaganja cevi in zasutja rova, 
vključno s ponovnim asfaltiranjem 

 nivo ceste ob kapelici in na območju zaselka Slokarji je potrebno ohraniti 

 po končanih delih je potrebno okolico urediti in vzpostaviti prvotno stanje 
 
V primeru, da se na območju predvidene gradnje nahaja ali najde arheološka ostalina, je 
potrebno zagotoviti arheološke raziskave in odstranitev arheološke ostaline, za kar je 
potrebno pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje 

6.8 Opozorila projektanta  
 
Gradbeni poseg se nahaja na zemljišču z naslednjim naravovarstvenim statusom: 
 

 območje Natura 2000: Vipavski rob, SPA SI5000021 

 ekološko pomembno območje EPO: Trnovski gozd, Nanos ID 51300  

Zaradi zgoraj navedenega mora izvajalec del skladno z usmeritvami MOP-ARSO v času 
gradnje in po njej zagotoviti vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev kakršnegakoli 
onesnaženja tal in okolice.  

Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na 
urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) je potrebno gradbene odpadke začasno 
skladiščiti Iočeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in Iočeno od 
drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče 
obdelati.  

Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri 
delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž 
izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in 
avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge 
potrebne ukrepe.  
 
Izvajalec mora s preizkusom vodotesnosti dokazati tesnost kanalizacije in jaškov. Preizkus 
se opravi po evropskem standardu EN1610. Preizkus tesnosti pred prevzemom se izvede po 
popolnem zasipu cevovoda. Pred dokončnim preizkusom priporočamo predpreizkušanje, ki 
poteka na enak način kot dokončni preizkus. Predpreizkus se vrši na delno zasutem 
cevovodu (stiki ostanejo vidni).  
 
Novo kanalizacijo je potrebno očistiti in posneti z video kamero, da se ugotovijo morebitne 
napake med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti, ter čistost kanalov. Video 
posnetki kanalizacije morajo biti usklajeni s podatki iz projekta – razvidni odseki z oznakami 
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odseka in oznakami revizijskih jaškov. Izvajalec mora upravljalcu javne kanalizacije dostaviti 
video posnetek kanalizacije pred tehničnim pregledom. 
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.  
 
 

 
Sestavil:          Odgovorni projektant:    
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