
 

  

 

 
 
 
 
 

NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU 
VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA  

– celovita študija porečja Vipave  
 

Končno poročilo 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ljubljana, maj 2017 

 
 
 

 





 

I 

 

 

 
 
 

 

 

NASLOV NALOGE: NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN 

RAZVOJ GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN 
VAROVANJE VODA – CELOVITA ŠTUDIJA POREČJA VIPAVE 
končno poročilo 

  
  
  

NAROČNIK: Občina Vipava  
Glavni trg 15 
5271 Vipava 

 
Občina Ajdovščina 
Cesta 5. maja 6a 

5270 Ajdovščina 
  

 

ŠT. ŠTUDIJE:   

 

 

  
 
NOSILEC NALOGE: 

 
dr. Metka GORIŠEK, univ. dipl. inž. grad. 

  
  
  
STROKOVNI SODELAVCI: 

 

Nina Humar, univ. dipl. inž. grad. 

mag. Luka Javornik, univ. dipl. inž. grad. 
Aleksandra Aubreht, univ. dipl. ing. vod. in kom. inž. 
 

  
 

DIREKTOR IZVRS: Igor Plestenjak 

 
 
                                                                 (žig) 

  
 
KRAJ IN DATUM: 

 
LJUBLJANA, maj 2017 





 

I 

 

 

VSEBINA 

 

1 UVOD .............................................................................................. 3 

1.1 Namen ............................................................................................ 3 

1.2 Cilj .................................................................................................. 4 

1.3 Povzetek .......................................................................................... 4 

1.4 Negotovosti ..................................................................................... 4 

2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA....................................................... 5 

2.1 Opis obstoječega stanja .................................................................... 5 

2.1.1 Splošni opis .............................................................................................. 5 
2.1.2 Opis porečja ............................................................................................. 6 
2.1.3 Opis prebivalstva, gospodarskih dejavnosti in obstoječe infrastrukture ......... 13 
2.1.4 Dejanska raba tal .................................................................................... 14 
2.1.5 Namenska raba ....................................................................................... 15 

2.2 Prikaz obstoječe vodne infrastrukture .............................................. 17 

2.3 Možne razlivne površine .................................................................. 18 

2.4 Seznam že izdelanih študij in dokumentacije .................................... 21 

2.4.1 Inventarizacija rezultatov izdelanih hidroloških analiz, hidravličnih študij in 
poročil ................................................................................................... 21 

2.4.2 Inventarizacija načrtovane ostale rabe in varovanja voda za razvoj gospodarskih 

dejavnosti v povezavi z vodo (kmetijstvo, turizem, vodno okolje, ribištvo,…) 22 
2.4.3 Inventarizacija načrtovanih ukrepov poplavne varnosti glede na stopnjo 

pripravljenosti, oz. izdelane dokumentacije ................................................ 25 

2.5 Gradbeni protipoplavni ukrepi v pripravi ........................................... 26 

2.6 Hidrološka analiza .......................................................................... 27 

2.6.1 Hidrološke karakteristike porečja .............................................................. 27 
2.6.2 Hidrološka izhodišča upoštevana v modelu ................................................ 33 

2.7 Hidravlična analiza in modeliranje .................................................... 36 

2.7.1 Hidravlična izhodišča za modeliranje porečja ............................................. 36 
2.7.2 Konstrukcija modela ................................................................................ 40 

2.8 Analiza poplavne ogroženosti (NRP) ................................................ 43 

2.8.1 Stanje poplavne ogroženosti v porečju Vipave ........................................... 43 

2.9 Stanje voda in dopolnilni ukrepi NUV, ki naslavljajo HM obremenitve . 48 

2.10 Prikaz podeljenih vodnih pravic ....................................................... 49 

2.11 Prikaz območij s posebnimi zahtevami ............................................. 50 

2.11.1 Vodovarstvena območja (VVO) ................................................................. 50 
2.11.2 Natura 2000, zavarovana območja in ekološko pomembna območja ............ 51 
2.11.3 Kulturna dediščina................................................................................... 51 

3 ANALIZA VARIANT REŠITEV IN IZBOR NAJBOLJŠE MOŽNE REŠITVE . 52 

3.1 Priprava nabora ukrepov in konstrukcija variant ............................... 52 

3.1.1 Kriteriji za izločitev ukrepov...................................................................... 55 
3.1.2 Prostorske ureditve ................................................................................. 55 
3.1.3 Naravovarstvene omejitve ....................................................................... 56 



 

II 

 

3.1.4 Vodovarstvena območja .......................................................................... 60 
3.1.5 Območja zavarovane nepremične kulturne dediščine .................................. 61 

3.2 Analiza variant z upoštevanjem okoljskih in prostorskih omejitev ter 

ostalih načrtovanih projektov razvoja gospodarske dejavnosti v porečju ............. 70 

3.2.1 Vrednotenje Stroškov in koristi protipoplavnih ukrepov ............................... 70 
3.2.2 Varianta A0 (Ničelna varianta) .................................................................. 73 
3.2.3 Varianta C1 ............................................................................................ 75 
3.2.4 Varianta C2 ............................................................................................ 80 

3.3 Predlog optimalne variante izvedbe ukrepov poplavne varnosti ......... 86 

3.3.1 Poplavni ukrepi za Občino Vipava ............................................................. 86 
3.3.2 Poplavni ukrepi za Občino Ajdovščina ....................................................... 87 
3.3.3 Poplavni ukrepi za Občino Renče-Vogrsko ................................................. 88 
3.3.4 Poplavni ukrepi Miren –Kostanjevica ......................................................... 88 
3.3.5 Poplavni ukrepi Šempeter - Vrtojba .......................................................... 88 
3.3.6 Poplavni ukrepi Nova Gorica..................................................................... 89 

4 ZAKLJUČKI ..................................................................................... 90 

5 LITERATURA, VIRI PODATKOV........................................................ 91 

6 GRAFIČNE PRILOGE ....................................................................... 93 

 

 

 



NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita študija porečja Vipave  

3 

1 UVOD 

Namen 

Namen celovite študije za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju reke Vipave je 

upoštevanje celovitosti pri izboru ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.  

Obravnava porečja kot celote omogoča izbor najboljše možne rešitve, saj je pri obravnavi 

celotnega porečja več možnosti, kot pri izboru lokalnih ukrepov na delu porečja. 

Upravljanje z vodami temelji na načelu celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko 

voda ter medsebojno povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnih ekosistemov na 

območju povodja (Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-

1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)). 

Celovitost upravljanja z vodami naj zajema tako varstvo voda (pred pretiranimi človekovimi 

posegi) kot tudi človekovo poseganje v vode z namenom varstva pred vodami ali zaradi 

rabe voda (Obrazložitev Zakona o vodah, 1998). 

Razvoj NUV in NZPO sta elementa celostnega upravljanja povodij. Oba postopka morata 

zato uporabiti vzajemni potencial skupnih sinergij in koristi ob upoštevanju okoljskih ciljev 

Vodne direktive, kar bo zagotovilo učinkovitost in razumno rabo virov (Direktiva 2007/60/ES 

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne 

ogroženosti). 

Celovitost obravnave porečij: pri posameznih naložbah v protipoplavno varnost je treba 

upoštevati celovitost reševanja problematike, tudi kadar bodo izvedeni le delni 

ukrepi/projekti (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 

2014 – 2020). 

Celovito upravljanje voda zajema: 

- obravnavo celotnega porečja in 

- upoštevanje sinergij doseganja ciljev upravljanja voda: varstvo pred škodljivim 

delovanjem voda, ohranjanje, uravnavanje vodnih količin, spodbujanje trajnostne rabe 

voda in doseganje dobrega stanja voda. 
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Cilj 

S celovito študijo se zajame gradbene in negradbene ukrepe za zmanjšanje poplavne 

ogroženosti. V celoviti študiji so obravnavani vplivi že izvedenih ukrepov za zmanjševanje 

poplavne ogroženosti, vplivi možne optimizacije (sanacije, rekonstrukcije) že izvedenih 

ukrepov ter vplivi novih ukrepov, za katere je šele potrebno prostorsko umeščanje. To 

pomeni, da so tudi postopki za izvedbo teh ukrepov različni. 

Celovita študija za zmanjševanje poplavne ogroženosti v porečju je študija na makro ravni, 

katere cilj je opredelitev najboljše možne kombinacije ukrepov za zmanjšanje poplavne 

ogroženosti v porečju ob upoštevanju omejitev v prostoru (DPN, OPN, Naravovarstvene 

omejitve, Kulturo-varstvene omejitve), ki ob enem v čim manjšem obsegu omejuje druge 

rabe prostora in možnosti za gospodarski razvoj. 

Rezultati naloge so predelitev variant ukrepov, ki zagotavljajo poplavno varnost na območjih 

OPVP v porečju Vipave. 

Povzetek 

Naloga »NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ 

GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita študija 

porečja Vipave« je bila izdelana na pobudo Občine Vipava in Občine Ajdovščina z namenom 

vzpostavitve podpore pri pridobitvi sredstev skladno z vodilnimi načeli za izbor investicij 

Operativnega programa izvajanja kohezijske politike 2014-2020 - OP 2014-2020 za izvedbo 

gradbenih in ne gradbenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti. 

Študija je bila izvedena na nivoju celotnega porečja. Njen namen je evidentiranje potrebnih 

ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, preverba njihovega učinka na nivoju porečja 

ter opredelitev terminskih in finančnih možnosti izvajanja le-teh. V okviru študije je bila 

pregledana obstoječa dokumentacija (študije, strokovne podlage, projektna dokumentacija) 

ter druge vsebine, ki se nanašajo za predmetno porečje ali omejujejo posege na njem. 

Evidentirani so bili tako kritičnih odseki, kot tudi tisti, kjer je mogoče za krajši čas zadržati 

vodo, ne da bi pri tem nastala pretirana gospodarska ali družbeno-ekonomska škoda. 

Predlagani in še neizvedeni ukrepi so bili preverjeni na nivoju porečja. Izvedena je bila 

presoja izvedljivosti ukrepov v odvisnosti od omejitev prostora ter oblikovan nabor ukrepov, 

ki jih je potrebno izvesti za izboljšanje poplavne varnosti. 

Negotovosti 

Študija je izdelana na makro nivoju – območje obdelave obsega preko 700 km2 veliko 

porečje Vipave z relativno močno razvejano mrežo vodotokov, zato smo se pri pripravi 

hidravličnega modela poslužili nekaterih poenostavitev.  
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Za pripravo modela smo uporabili LIDAR posnetek, ki je javno dostopen na ARSO-vi spletni 

strani. Posnetek je bil opravljen v zimskem času (februar-marec), ko je vegetacija (ta je v 

Vipavi pretežno listnata) pretežno gola, zaradi česar je napaka, ki bi lahko nastala zaradi 

poraščenosti vegetacije relativno majhna. Posnetek je bil nadalje narejen v najbolj sušnem 

delu leta, zaradi česar so pričakovana odstopanja, ki bi izvirala iz zaplavljenosti/ 

zapolnjenosti struge relativno majhna in so bila (kjer je bilo mogoče) izvrednotena s 

pomočjo geodetskih posnetkov ter podatkov vodomernih postaj. 

Posnetek terena je služil za pripravo TIN mreže z velikostjo celice 3m x 3m in celicami 

velikosti 2mx2m, kjer se glavni strugi priključujejo manjši vodotoki. Pregled dokumentacije 

je pokazal, da bi moral biti s tako natančnostjo zajete ključne karakteristike hidrografske 

mreže. 

Dolžina glavnega vodotoka Vipava obsega 48 km, kateremu se na poti proti Soči pridružijo 

4 veliki in preko 60 manjših pritokov. Pri postavitvi matematičnega modela porečja velikost 

porečja in razvejanost hidrografske mreže otežuje modeliranje vseh pritokov, zato so v 

modelu upoštevani tisti za katere smo na podlagi evidenčnih kart poplav in pregledane 

dokumentacije ocenili, da pomembneje vplivajo na obseg poplav in s tem na poplavno 

ogroženost. Manjši vodotoki na obravnavanem območju imajo poleg vsega izrazito 

hudourniški značaj in bistveno ne vplivajo na poplavno situacijo, saj težave povzročajo 

pretežno lokalno. 

Hidrogeološke razmere v Vipavski dolini imajo precejšnjo infiltracijsko sposobnost, opazna 

je tudi velika povezava me površinskimi in podzemnimi vodami – še zlasti ob srednjih 

pretokih, vendar pa se ta povezava bo povečanih pretokih praktično prekine. V študiji smo 

privzeli, da je ob velikih pretokih teren v celoti saturiran in torej praktično vsa voda odteče 

površinsko. 

2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

 Opis obstoječega stanja 

2.1.1 Splošni opis 

 
Vipavska dolina leži na zahodu Slovenije, na prehodu iz osrednje Slovenije v Furlansko 

nižino. Od vzhoda proti zahodu se nad dolino dvigujejo planote Nanos, Hrušica in rob 

Trnovskega gozda. Na jugu Vipavsko dolino od Krasa ločijo Vipavski griči. Na zahodu se 

Dolina končuje z Goriško ravnjo. Dolina skupaj meri 310 km2. Od povirja potoka Močilnika 

pod Razdrtim do Goriške ravnine ob državni meji z Italijo meri Vipavska dolina v dolžino 

okrog 40 km. V smeri od vzhoda proti zahodu se dolina deli na Zgornjo, Srednjo in Spodnjo 

Vipavsko dolino, najbolj poseljena je zgornja (Wikipedija, 26.4.2017).  

 

Submediteranske naravne značilnosti ima dolina zaradi mešanja celinskih in sredozemskih 

podnebnih vplivov, ki vplivajo tudi na druge naravne dejavnike. Pri tem gre predvsem za 
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vpliv na hidrološke razmere, rastje in prst, saj v dolini prevladuje eocenski fliš. Dno doline 

je gladko, po sredini pa teče reka Vipava, ki se nato izliva v Sočo (Wikipedija 26.4.2017). 

 

 
Slika 1: Porečje reke Vipave (vir: Vipava River Basin Adaptation Plan 2016) 

 

2.1.2 Opis porečja 

2.1.2.1 Geološke in hidrogeološke razmere 

Porečje Vipave zavzema prostor med Razdrtim in Ušjem zahodno od Sovodenj, kjer se reka 

izlije v Sočo. Na severu Vipavsko dolino omejuje Trnovska planota, na jugu pa Kras. 
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Slika 2: Geološka karta Slovenije (vir: Geopedia) 

 

Geološko sestavlja Vipavsko dolino širok pas eocenskega fliša, ki ga tvori v tankih plasteh 

naložen lapor in peščenjak. Pas je najširši v končnem delu, kjer se Vipava izliva v Sočo in 

se polagoma oži in končno izklini pri Razdrtem. Flišno sinklinalo je gorotvorni pritisk stisnil 

med obe trdnejši apniški grudi, Trnovski gozd s Hrušico na severu in Krasom na jugu. 

Podrobneje sestoji Vipavska dolina iz vzporednih majhnih sinklinalnih prog in njihovih 

fragmentov in je v celoti iz neprepustnih kamenin. 

Geološka sestava padavinskega območja Vipave je vzrok, da severno kraško obrobje dolini 

dodaja vodo, južno pa vodo odvaja proti morju, vendar se to občutneje pozna le pri srednjih 

oziroma majhnih pretokih, pri visokih vodah in dalj času trajajočem deževju pa dotok voda 

iz severnih kraških območij toliko zadržan, da ne bi povzročal tudi poplav. 

[Vodnogospodarski program Vipave doline, IZVRS, Ljubljana, 1985] 
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Slika 3: Geološka karta Slovenije - Kamninska sestava (Geološki zavod Slovenije) 

 
Zaradi neprepustne podlage se glavnemu vodotoku Vipavi vzdolž njenega toka pridruži 

preko 60) večjih in manjših pritokov, ki imajo po večini hudourniški značaj. 

 

Slika 4: Hidrogeološka karta Slovenije (Geološki zavod Slovenije) 
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Vodotoki v Vipavski dolini naplavljajo različen material. Na območju gornjega toka so 

naplavine pretežno gorkejših frakcij (peščene), ko pa reka preide na ravnice, se močno 

poveča delež finih frakcij (predvsem gline). Zato pripada velik del ravninskega območja 

hidromorfnim tlom, katerih značilnost je, da so v delu profila ali celotnem profilu občasno 

ali celo trajno nasičena z vodo. Poleg hidromorfnih nastopajo v Vipavski dolini še avtomorfna 

tla (v glavnem rjava tla na apnencu, prodnem zaplavku ali karbonatnem flišu), ki so kljub 

ilovnati strukturi, dobro prepustna in zračna ter zato bolj podvržena suši. 

2.1.2.2 Klimatološke razmere 

Porečje reke Vipave je na zahodni strani odprto proti Jadranskemu morju in zato 

izpostavljeno mediteranskemu podnebju, ki se tu meša s celinskim podnebjem. Za Vipavsko 

dolino so značilne mile zime in zmerno vroča poletja (submediteransko podnebje). Na dnu 

doline se temperature redko spustijo pod ledišče, prav tako tukaj zelo redko sneži. 

Povprečna letna temperatura za referenčno obdobje v letih 1981-2010 na dnu doline je 12-

13°C. Najbolj vroč mesec je julij s povprečno temperaturo (1981-2010) 22°C, najhladnejši 

mesec pa januar s povprečno temperaturo 3°C.  

Kljub temu, da v zadnjih letih pogosto govorimo o suši, ki prizadene območje še zlasti v 

poletnih mesecih, pa sodi povodje, sodeč po količini povprečnih letnih padavin, med bolj 

»namočena« območja v Sloveniji, saj se povprečne letne količine padavine gibljejo okrog 

1500 mm, na planotah pa dosežejo do 2000 mm. Trnovska planota namreč predstavlja 

znatno topografsko oviro za vlažne južne vetrove (predvsem Jugo), ki zračne mase potiskajo 

proti severu, kar ima za posledico pojav orografskih padavin, ki napajajo desne pritoke 

Vipave. 

  

Slika 5: Povprečna letna višina padavin za obdobje 1971–2000 
(vir: Podnebne razmere v Sloveniji (obdobje 1971 – 2000), ARSO, november 2006) 
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Padavine pa so preko leta izjemno neenakomerno porazdeljene in navadno zapadejo v obliki 

intenzivnih nalivov, ki povzročijo hiter porast potokov – pritokov Vipave, ki se posredno ali 

neposredno stekajo v reko. Analiza meritev pa potrjuje tudi precejšnjo intenziteto oziroma 

skoncentriranost padavin saj je v referenčnem obdobju ocenjena 12-urna višina padavin s 

povratno 50 let giblje med 120 in 270 mm, 48-urna višina padavin s povratno dobo 100-let 

pa med 210 in 360 mm, kar spada v sam vrh. 

   

Slika 6: 12-urna višina padavin s povratno 50 let giblje med 120 in 270 mm, 48-urna višina padavin s 
povratno dobo 100-let pa med 210 in 360 mm 

 
Za Vipavsko dolino sta značilna dva padavinska maksimuma: pozno spomladi in jeseni 

Spodnja slika potrjuje, da je obdobju med leti 1971 in 2000 v Vipavski dolini največ padavin 

zapadlo med septembrom in novembrom ter med aprilom in junijem.  

 

Slika 7: Povprečne mesečne višine padavin za obdobje 1961-1990  
(vir: Cegnar, T. – Padavine; ARSO avtor kart: Damijana Marolt) 
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Čeprav večjih sprememb v skupni količini letnih padavin v obdobju med leti 1961 in 2005 

ni pa se tudi v Vipavska dolina ni povsem izognila vplivu klimatskih sprememb. 

Statistično značilni trendi v letni količini padavin za obdobje 1971-2005 kaže, da letna vsota 

padavin ostaja na približno isti ravni, z izjemo Zgornje Vipavske doline, kjer je opaziti rahel 

vpad. Rdeč znak pomeni statistično značilno naraščanje količine padavin, moder znak 

statistično značilno upadanje količine padavin, rumen znak pa pomeni, da trend ni 

statistično značilen. 

 

Slika 8: Statistično značilni trendi v letni količini padavin za obdobje 1971-2005 
(vir: Poročilo Agencije RS za okolje: Podnebne razmere v Sloveniji (Obdobje 1971 -2000), Ljubljana, 

november 2006) 

 
Je pa mogoče zaznati intenzifikacijo ekstremov. Slika 9 analizirane spremembe, ki bi jih bilo 

mogoče opredeliti kot klimatske spremembe prikazuje in njihov vpliv na količino padavin 

preko leta (konice). Opazimo, da do povečanj količine padavin prihaja samo jeseni med 

tem, ko se količina padavin v preostalem delu leta ni bistveno spremenila ali je celo upadla. 

Tudi ekstremni dogodki se pojavljajo predvsem konec poletja in jeseni, med tem, ko število 

ekstremnih padavinskih dogodkov spomladi in pozimi ostaja enako oziroma celo vpada. 
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Slika 9. Statistično značilni trendi v količini padavin po letnih časih (obdobje 1971-2005) 
(vir: Poročilo Agencije RS za okolje: Podnebne razmere v Sloveniji (Obdobje 1971 -2000), Ljubljana, 

november 2006) 

 
Zelo pomemben podnebni dejavnik v Vipavski dolini je veter. Glavna vetrova sta burja in 

jugo. Jugo nosi padavine, burja pa je močan severovzhodnik, ki je najpogostejši pozimi, 

piha v sunkih in povzroča vetrno erozijo ter povečuje izhlapevanje in dodatno zmanjšuje 

vlago v zemlji. (VPVD, 1985; Kladnik in sod., 1996; ARSO, 2006) 

2.1.2.3 Hidrografske razmere 

Glavno vodno telo, reka Vipava, z dolžino 47 km in povprečnim letnim pretokom 17,3 m3/s 

(obdobje 1971- 2000), ima dežni ali snežno-dežni rečni režim. Ob desnem bregu reko 

napaja več pritokov z močnimi kraškimi izviri (npr. Lijak, Hubelj), ki izvirajo pod Trnovsko – 

Banjško planoto . Reka Vipava ima pozno pozimi kratek, vendar opazen nizek pretok zaradi 

snega v gorah, dolg in konstanten nizek pretok poleti, in dva visoka pretoka, enega zgodaj 

spomladi in enega pozno jeseni. Manjše poplave so pogoste v spodnjem delu doline v pozni 

jeseni, obsežnejše poplave pa se pojavljajo vsakih nekaj let.  

V skladu z Vodno direktivo in glede na nacionalno zakonodajo in uredbo o določitvi in 

razvrstitvi vodnih teles (Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda, 

Uradni list RS, št. 63/05, 26/06 in 32/11), porečje reke Vipave obsega tri vodna telesa 

površinskih voda (Hubelj, Vipava Brje - Miren in Vipava povirje - Brje) in eno močno 

preoblikovano vodno telo (zadrževalnik Vogršček).  

Po podatkih iz Načrta upravljanja voda (2015-2021) v Sloveniji, je kemijsko stanje 

površinskih voda v porečju dobro, medtem ko je ekološko stanje (ekološki potencial) reke 

Vipave v spodnjem delu zmerno in v zgornjem delu dobro. Ekološke razmere v spodnjem 

toku reke Vipave so poslabšane zaradi visokih ravni hranil in prisotnosti določenih 
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onesnaževal. Kemijsko stanje treh teles podzemne vode v porečju Vipave - Obala in Kras z 

Brkini, Kraška Ljubljanica ter Goriška Brda in Trnovsko Banjška planota - je dobro (Ocena 

kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji v letu 2013, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Agencija Republike Slovenije za okolje). Vendar pa je kemijsko stanje v sistemu podzemnih 

vodonosnikov Vrtojbensko polje vprašljivo zaradi visoke vsebnosti nitratov, ki je bila 

potrjena tudi s projektom (Pregled pomembnih zadev upravljanja voda na vodnih območjih 

Donave in Jadranskega morja. RS, MOP). Za izvajanje Poplavne direktive in pripravo načrta 

zmanjšanja poplavne ogroženosti je bilo leta 2012 po vsej Sloveniji določenih skupno 61 

območij pomembnega vpliva poplav, kjer je potencialno ogroženo zdravje ljudi, okolje, 

kulturna dediščina in gospodarske dejavnosti. V porečju Vipave obstajajo štiri takšna 

območja. Podrobneje o območjih pomembnega vpliva poplav v poglavju 2.8 Analiza 

poplavne ogroženosti. 

2.1.3 Opis prebivalstva, gospodarskih dejavnosti in obstoječe infrastrukture 

V porečju reke Vipave je urbanizacija zmerna. Gostota prebivalstva je precej visoka na dnu 

doline in nižja na pobočjih, ki obdajajo dolino. Območje porečja Vipave je razdeljeno med 

enajstih občin s skupno 172 naselji (SURS, Si-stat. 2015, Velikost prebivalstva po starostnih 

skupinah in spolu, naselja, Slovenija, letno poročilo. Statistični urad Republike Slovenije, 

Ljubljana) in približno 52.000 prebivalci. Tri občine, Vipava, Renče - Vogrsko in Šempeter- 

Vrtojba, se nahajajo v celoti na območju porečja Vipave, medtem ko se preostale nahajajo 

delno v porečju Vipave in delno v drugih porečjih (Ajdovščina, Nova Gorica, Miren - 

Kostanjevica, Postojna, Divača, Sežana, Komen in Idrija). 

Podatki iz vodne bilance za obdobje 1971-2000 kažejo, da je oskrba z vodo na splošno 

relativno stabilna in varna, vendar pa v poletnih mesecih opazimo občasno pomanjkanje 

površinske vode. (Ogrin, D., Plut, D., Herakovič, A., Hribar, N., Natek, K. & Repe, B. 2009. 

Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.) 

Skupni letni odtok iz porečja reke Vipave je približno 545 milijone m3.  

Dovoljena raba vode se deli na dva vidika glede na tip odvzema (po vodni knjigi: povratni 

in nepovratni tip): 

1) raba vode, ki zajema celotno količino vode, odvzeto iz vodnega vira za 

določeno rabo (povratni tip odvzema): Raba površinske vode zajema male 

hidroelektrarne, ribogojstvo, ribištvo, žage/mline, vodo, ki jo uporabljajo tehnološke 

rastline in individualno oskrbo z vodo. 

2) poraba vode kot del rabe vode, ki se po odvzemu ne vrne v prvotni vodni vir 

(nepovratni tip odvzema) Leta 2013 je skupna odobrena poraba vode iz površinskih 

voda na osnovi dodeljenih vodnih dovoljenj znašala okoli 33,5 milijona m3, kar je okoli 

6% vse razpoložljive vode iz površinskih voda porečja reke Vipave. Skoraj vsa ta količina 

je bil dodeljena za namen namakanja (večinoma iz reke Vipave). (Vodna dovoljenja. 

Koncesije za rabo vode. Digitalna kartografija. ARSO). 
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Pitno vodo za gospodinjstva zagotavljajo izvajalci obvezne lokalne javne gospodarske službe 

(v porečju sta to Komunala Nova Gorica d.d. v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, 

Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko ter Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 

v občinah Vipava in Ajdovščina), ki jo pridobivajo iz izvirov (npr. Hubelj).  

Skupni dovoljeni odvzem (točka 1) v porečju reke Vipave v letu 2013 je znašal okoli 6,2 

milijona m3 na podlagi vodnih dovoljenj. Dodatnih 0,08 milijona m3 je bilo namenjenih 

individualni oskrbi s pitno vodo. Ti dve rabi skupaj predstavljata več kot 99% vse porabe 

vode iz izvirov. Dodatna količina v obsegu 3,9 milijona m3 je bila dodeljena za namen 

ribogojstva. (Vipava River Basin Adaptation Plan 2016). 

Raba vode iz ostalih virov podtalnice (razen izvirov) je majhna. Leta 2013 je bilo na podlagi 

individualnih vodnih dovoljenj odobrenih le 7.000 m3 za individualno oskrbo z vodo ter 

dodatnih 64.000 m3 za tehnološke namene. Za rabo podzemne vode v letu 2013 ni bilo 

podeljenih nobenih koncesij. (Vodna dovoljenja. Koncesije za rabo vode. Digitalna 

kartografija. ARSO, Ljubljana). 

2.1.4 Dejanska raba tal 

Velik del porečja reke Vipave pokriva gozd (61%), predvsem na pobočjih in višjih legah 

okoli glavne doline ter na severnem in južnem robu spodnjega dela porečja. Druga največja 

raba tal na tem območju je kmetijstvo (33%), predvsem v ravnini okoli reke Vipave in njenih 

pritokov. 

 
Slika 10: Prikaz deležev rabe tal v porečju reke Vipave 

(vir: Vipava River Basin Adaptation Plan 2016) 

 

Primerjava med rabo tal v letih 2002 in 2015 kaže opazne spremembe. V tem času je bilo 

2,1% površin v porečju preoblikovanih iz obdelovalnih površin v travnike in urbane površine. 

3,5% nekdanjih travnikov pa se je razvilo v gozd in grmičevje (Raba zemljišč, Slovenija, 

2002, 2015. Digitalna kartografija. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Ljubljana). Zaradi specifične geologije in morfologije območja je v porečju Vipave veliko 

število naravovarstvenih območij (npr. naravne posebnosti, zavarovana območja), ki so 

zaščitena na nacionalni ravni z Zakonom o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave, 

Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 

46/14).  
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Poleg kmetijstva je v porečju Vipave pomemben sektor tudi industrija (31% celotnega BDP 

na Goriškem). Industrija je prisotna v vseh večjih mestih v Vipavski dolini (npr. Ajdovščina, 

Vipava, Šempeter, Nova Gorica), čeprav je bolj skoncentrirana v spodnjem delu porečja. V 

Ajdovščini sta dve pomembni tovarni za predelavo hrane. Drugi pomembni industrijski 

sektorji v dolini so elektronika, gradbeništvo in prevozne storitve.  

S svojo bogato naravno in kulturno dediščino ima Vipavska dolina (predvsem v zgornjem 

delu) velik potencial za razvoj ekoturizma. Poleg lepe pokrajine je tudi Vipavska vinska cesta 

dobro izhodišče za podeželski ekoturizem. 

2.1.5 Namenska raba 

Območja DPN in rezervacije, povezane s še nesprejetimi DPN-ji: 

 

A. Občina Vipava  

- Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo 

(sprejet) 

- Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava 

(sprejet) 

- Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre 

ceste Razdrto-Vipava (sprejet) 

- Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo 

(sprejet) 

- Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava 

(sprejet) 

- Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre 

ceste Razdrto-Vipava  (sprejet) 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina (v pripravi) 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici 

(v pripravi) 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija (v 

pripravi) 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina (sprejet) 

- Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina (sprejet) 

 

B. Občina Ajdovščina 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina (v pripravi) 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici 

(v pripravi) 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija (v 

pripravi) 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina (sprejet) 

- Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina (sprejet) 
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C. Nova Gorica 

- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini 

Nova Gorica 

- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica 

D. Renče – Vogrsko 

- DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče) 

 

E. Šempeter – Vrtojba 

- DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje 

pri MMP Vrtojba 

- Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Podmark v občini Šempeter – Vrtojba 

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici 

 

F. Miren – Kostanjevica 

- Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 

IN R34 

 

Občinski prostorski načrti – informativno (za identifikacijo planiranih posegov) 

- dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina 

- Občinski prostorski načrt Občine Renče - Vogrsko 

- Občinski prostorski načrt Občine Šempeter - Vrtojba 

- Občinski prostorski načrt Občine Miren – Kostanjevica 

 

 
Slika 11: Območja DPN in ostalih rezervacij v prostoru 
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Prikaz obstoječe vodne infrastrukture 

Vipavo in njene pritoke so poskušali regulirati in zmanjšati škodo ob visokih vodah že v 

preteklost. Po drugi strani je reka nudila možnost izrabe, tako kot gonilna sila za vodo silne 

naprave (npr.: mline), kot tudi za izrabo vode za namakanje. V 70tih in 80tih letih prejšnjega 

stoletja predmet številnih ureditev in melioracijskih posegov. 

V nadaljevanju je podan popis pomembnejše infrastrukture, ki vpliva na poplavno varnost 

ali regulira režim vodotoka in njegovih pritokov: 

Pregrade in zadrževalniki: 
- Pregrada in akumulacija Vogršček (Vogršček) 

- Pregrada Pikol (Vrtojbica) 

- Pregrada v naselju Podraga (Mrzli potok) 

 
Jezovi: 

- Jez na mali Vipavi 

- Prag na Močilniku 

- Jez v Dolenjah (Novakov mlin) 

- Jez v Brjah 

- Jez v Batujah 

- Jez v Zaloščah (Pekel), 

- Jez v Dornberku 

- Jez Gradišče 

- Jez Renče 

- Jez v Biljah 

- Jez Šelo 

- Jez v Orehovljah 

- Jez pri Grapcu 

 

Zaplavne in stabilizacijske pregrade: 
- Prodni pregradi na Beli 

- Prodni pregradi na Močilniku 

- Prodne pregrade na Pasjem Repu 

- Prodna pregrada na 3 levem pritoku Močilnika 

- Prodne pregrade na 7 levem pritoku Močilnika 

- Pregrada na Loškem potoku 

- Pregrada na Žorževem potoku 

- Prodna pregrada na potoku Vogršček 

- Stabilizacijske pregrade na Skrivšku 

- Pregrade na Lokvščku 

- Pregrade na Hublju 

- Pregrade na Pušči 

 

Stabilizacijski pragovi 
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- Talni pragovi na Dupeljskem potoku 

- Talni pragovi na Beli 

- Pregrade na Močilniku 

- Pragovi na Hublju 

- Prag na Plešivcu 

- Prag na Podbrdskem potoku 

- Prag na Slapenskem potoku 

- Prag na Mejakovcu 

- Pragovi na Vrtovinščku 

- Pragovi na Malenščku 

- Stopnja na Vrtojbici v spodnji Vrtojbi 

 

Nasipi: 

- Nasipi ob Vipavi dolvodno od mesta Vipava 

- Nasipi ob Dupeljskem potoku 

- Nasip v Prvačini 

 

Možne razlivne površine  

Eden od negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti je tudi ohranitev in 

varovanje poplavnih območji, kjer bi se lahko visoke vode zadržale, ne da bi bili pri tem 

ogroženi prebivalci, okolje, kulturna dediščina in gospodarske dejavnosti.  

Možne razlivne površine opredelimo kot del območij poplavljanja, na katerih se lahko 

poplavna voda brez večje škode razlije in tudi zadrži, kar lahko zmanjša škodne posledice 

dolvodno. Poplavna direktiva zavezuje k upoštevanju vidika območij, kjer bi se poplavne 

vode lahko zadržale (naravna poplavna območja). Določitev območij je utemeljena v obeh 

relevantnih podzakonskih aktih, tj. Uredbi o pripravi načrta in Metodološkem pravilniku za 

kartiranje. Pomen območij je poudarjen tudi v evropskih dokumentih v zvezi z naravnimi 

ukrepi zadrževanja voda, zeleni infrastrukturi in doseganjem sinergije ukrepov poplavne in 

vodne direktive. Osnovni namen določitve območij je ohranitev in povečanje prostora. 

Območja razlivnih površin so bila identificirana in prepoznana v strokovni podlagi izdelani 

za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v podporo odločanju na področju skupne politike do 

voda »Preliminarna identifikacija ključnih razlivnih površin visokih voda na območju 

Slovenije, IZVRS, junij 2015«. 

Koncept za določitev možnih razlivnih površin je večkriterijsko vrednotenje s pomočjo šestih 

dejavnikov, ki povečujejo stopnjo primernosti ali jo zmanjšujejo. Za posamezen dejavnik so 

bili izbrani ustrezni kazalniki stopnje primernosti in njihove normirane vrednosti. Ti dejavniki 

so: 

- Območja poplavljanja 
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- Raba zemljišč 

- Prilagojenost habitatov – izbrano na podlagi relevantnih varstvenih ciljev PUN2014-

2020, ki obravnavajo tudi hidromorfološke značilnosti 

- Mokrišča 

- Hidromorfološke značilnosti vodotokov – pomembnost ohranitve naravnih 

vodotokov tudi s pomočjo ohranitve razlivnih območij visokih voda 

- Pozidanost in poseljenost 

 

Poleg dejavnikov so bile izbrane tudi štiri prostorske omejitve, in sicer: 

- Gospodarske dejavnosti 

- Kulturna dediščina 

- Občutljivi objekti 

- Okolje – IPPC in SEVESO zavezanci 

 

Zasnova določitve območij možnih razlivnih površin sloni na dveh elementih:  

 

A) NEVARNOSTNI POTENCIAL naravnih pojavov - Scenariji nastopa naravnega pojava 

na izbranem območju, ki ga definirajo trije parametri: 

- Verjetnost nastopa: Verjetnost nastopa naravnega dogodka v določenem obdobju.  

- Jakost dogodka: Jakost naravnega dogodka (npr. globina, hitrost vode, …) določene 

verjetnosti nastopa. 

- Trajanje nevarnosti: Trajanje naravnega dogodka določene jakosti.  

 

B) ŠKODNI POTENCIAL gradnikov prostora - Možni škodni izidi ob nastopu nevarnosti 

na izbranem območju, ki ga poleg psihološko-socioloških in ekonomskih parametrov 

definirajo še naslednji statistično-fizikalni parametri: 

- Izpostavljenost: Verjetnost prisotnosti gradnikov prostora (ogrožencev) v 

določenem obdobju. 

- Razsežnost: Obseg, število ali velikost gradnikov prostora. 

- Ranljivost oz odpornost: Strukturna poškodovanost gradnikov prostora ob nastopu 

nevarnega dogodka določene jakosti. Vrednost. Tržna ali družbena vrednost 

gradnikov prostora.  

- Čas obnove: Čas odprave škodnih izidov določene velikosti. 

Možna razlivna območja so bila razvrščena v 5 razredov primernosti z okvirno strukturo rabe 

zemljišč (glej Preglednico 1). 

Preglednica 1: Razlivna območja po razredih z okvirno strukturo rabe zemljišč 

Razlivna območja-razredi Okvirna struktura rabe zemljišč 

R1 
vodnata in odprta zemljišča z malo vegetacije; mokrišča; naravni 

vodotoki; zelo malo pozidana zemljišča 
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R2 

zemljišča z nižjim katastrskim dohodkom G-S – gozd, log, travnik, 

zaraščena zemljišča; mokrišča; prilagojeni habitati; malo pozidana 

zemljišča 

R3 
zemljišča z višjim katastrskim dohodkom G-N – gozd, travnik, njiva; 

pozidano 

R4 
zemljišča najvišjega katastrskega dohodka S – sadovnjak, vinograd; 

večja gostota poselitve in pozidave ter pozidana zemljišča 

R5 

zemljišča z gosto pozidavo in poselitvijo; poplavno ogrožena območja 

- gospodarske dejavnosti, kulturna dediščina, okolje, občutljivi 

objekti 

 

Za uporabo v funkciji možnih razlivnih površin so najbolj primerna zemljišča razredov 1, 2 

in 3 (travniki, njive, gozd), ponekod v omejenem obsegu pa tudi razreda 4 (najbolj vredna 

zemljišča, pozidana zemljišča). 

Določitev območij možnih razlivnih površin predstavlja prispevek poplavne direktive k 

doseganju ciljev vodne politike in ciljev drugih sektorskih politik (narava-biodiverziteta, 

kmetijstvo, gozdarstvo, prostorski razvoj, prilagajanje podnebnim spremembam, zelena 

infrastruktura, …), saj ima naravno zadrževanje voda pozitivne učinke na stanje voda zaradi 

zmanjšanja učinka razpršenih onesnaženj, izboljšanja hidromorfoloških razmer, zmanjšanja 

učinka pogostih poplav in povečanja razpoložljivosti voda. 

 
Slika 13: Razredi razlivnih površin v porečju reke Vipave 

 

V zaključku strokovnih podlag »Preliminarna identifikacija ključnih razlivnih površin visokih 

voda na območju Slovenije, IZVRS, junij 2015« je tudi priporočilo, da se za izbrana 

pomembnejša razlivna območja model razvrstitve izboljša. 
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Seznam že izdelanih študij in dokumentacije 

V sklopu naloge inventarizacije smo opravili pregled do sedaj izdelanih študij, strokovnih 

podlag, projektne dokumentacije in programov, ki so bili izdelani za porečje Vipave in so 

bili dostopni v arhivih Inštituta za vode RS, Direkcije RS za vode – Sektor območja Soče in 

dokumentacijo, ki so nam jo v pregled posredovale Občine Vipava, Občina Ajdovščina, 

Občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Šempeter-Vrtojba.  

Preverili smo tudi javno dostopne prostorske baze podatkov (narava, načrtovanje prostora, 

raba prostora, register nepremične kulturne dediščine ipd.) ter druge dosegljive dokumente, 

ki se navezujejo na predmetno območje. 

2.1.6 Inventarizacija rezultatov izdelanih hidroloških analiz, hidravličnih študij in 

poročil 

Od sredine 80 letih prejšnjega stoletja do danes je bilo izdelanih več študij, projektov in 

drugih strokovnih podlag za zmanjšanje poplavne ogroženosti. V sklopu inventarizacije 

pregledali smo pregledali dostopne strokovne podlage in ostalo dokumentacijo, ki je bila v 

preteklosti izdelana za porečje Vipave in je posredno ali neposredno vezana na poplavno 

varnost. 

V arhivu IzVRS in arhivu DRSV - Sektor vodnega območja Soče smo pregledali projektno 

dokumentacijo in programe, ki obravnavajo poplavno varnost ali se lotevajo ureditve 

vodnega režima v Vipavski dolini. 

Pregledani so bili: 

- Vodnogospodarski program Vipave,1985 

- Študija kompleksne ureditve padavinskega območja Vipave – osnove in 

vodnogospodarske rešitve II. del, 1985 

- Pregled možnih zadrževalnikov plavin na pritokih Vipave,1986 

- Hidravlična študija visokih vod reke Vipave na območju Univerze, 2005 

- Študija odprave poplav v mestu Vipava, 1966, 

- Obramba Vipave pred poplavami 

- Hidrološki model povodja Vipave, IZVRS, Ljubljana 1985 

- Hidrološka študija odvodnikov v Vipavski dolini I. IN II. del 

- Hidrološka študija odvodnikov, ki gravitirajo na melioracijska polja v Vipavski dolini 

II. del, 

- Hidrološka analiza visokih vod na območju občine Vipava, IZVO-R, Ljubljana 2012 

- Hidrološko - hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih 

območij vodotoka Koren v Novi Gorici, Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana, 

november 2011 

- Hidravlična študija visokih vod reke Vipave na območju Univerze, IZVR, julij 2015 
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- Hidrološka obdelava Prečkanja vodotokov z traso na odseku Hubelj – Perilo, 

Ljubljana 2013 

- Hidrološka obdelava Prečkanje vodotokov s traso plinovoda M3/1 na odseku Kalce 

– Ajdovščina, Ljubljana 2013 

- Idejne rešitve Poplavna ogroženost v Občini Miren-Kostanjevica, vodogradbeni 

ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti – reka Vipava, Hydrotech, Nova Gorica 2017 

- Hidrološko-hidravlična analiza Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri 

Dornberku – Potok Potok, Hydrotech, Nova Gorica 2015 

- Hidrološko-hidravlična analiza Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri 

Dornberku – Vipava pri Dornberku, Hydrotech, Nova Gorica 2015 

- Idejne rešitve Prvačina - ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti – reka Vipava, 

Hydrotech, Nova Gorica 2014 

- Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji 

- KATMESINA, Študija biotehnične fakultete za naročnika MKGP 

- Načrt ukrepov za razvoj namakanja v Republiki Sloveniji do leta 2020, MKGP april 

2015 

- Idejni načrt za namakanje v Vipavski dolini (zvezek 1 – splošno), IZVRS, Ljubljana 

- Habič, P., Kraški izviri Vipave in njihovo zaledje, Acta Carsologica 11 (1982), 

Ljubljana 1983 

- Karte poplavnih dogodkov 2010 in 2012, Hidrotehnik d.d., Ministrstvo za okolje in 

prostor – Direkcija RS za vode, Sektor za vodno območje Soče 

 

Poročila: 
- Pregled hidroloških razmer površinskih voda v Sloveniji - Poročilo o monitoringu za 

leto 2010, Agencija Republike Slovenije za Okolje, Ljubljana, december 2012 

- Pregled hidroloških razmer površinskih voda v Sloveniji - Poročilo o monitoringu za 

leto 2012, Agencija Republike Slovenije za Okolje, Ljubljana, februar 2014 

- Hidrološko poročilo o povodnji v dneh od  23. do 27. decembra 2009, Agencija RS 

za Okolje, Ljubljana 28. 12. 2009, dopolnjeno dne: 15. 2. 2010  

- Hidrološko poročilo o poplavah v dneh med 27. in 28. oktobrom 2012, Agencija RS 

za Okolje, Ljubljana 10.12.2012 (dodatna verifikacija) 

- Hidrološko poročilo o visokih vodah v dneh med 17. in 23. januarjem 2014, Agencija 

RS za Okolje, Ljubljana 30.1.2014 (dodatna verifikacija) 

- Povratne dobe velikih in malih pretokov za merilna mesta državnega hidrološkega 

monitoringa površinskih voda, Sektor za analize in prognoze površinskih voda, Urad 

za hidrologijo in stanje okolja, Ljubljana, november 2013    

2.1.7 Inventarizacija načrtovane ostale rabe in varovanja voda za razvoj 
gospodarskih dejavnosti v povezavi z vodo (kmetijstvo, turizem, vodno 

okolje, ribištvo,…) 

Pregledane in evidentirane so bile tudi druge vsebine, na katere bi z izvedbo ukrepov lahko 

vplivali. Vsebine so podrobneje predstavljene v nadaljevanju. 
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Slika 14: Dejanska raba prostora v porečju reke Vipave 

 
A. Kmetijstvo 

 
Pregledali smo dostopne podlage, ki so bile izdelane v zadnjih 30 letih. 

- KATMESINA, Študija biotehnične fakultete za naročnika MKGP 

- Načrt ukrepov za razvoj namakanja v Republiki Sloveniji do leta 2020, MKGP april 

2015 

- Idejni načrt za namakanje v Vipavski dolini (zvezek 1 – splošno), IZVRS, Ljubljana 

 
Slika 15: Možnost razvoja strnjenih kmetijskih površin 
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B. Gospodarske in druge razvojne aktivnosti planirane na območju občin 

Vipava in Ajdovščina 

- učna pot Ajdovščina (spletna stran Občina Ajdovščina) 

- kolesarske poti (spletna stran: http://izvirna-vipavska.si/sl/kolesarske-poti) 

- adrenalinski elementi - Ajdovščina 

- Projekt revitalizacije reke Vipave 

- ribolov – Ajdovščina (vir: http://ribiska-zveza.si/ribiske-druzine/zemljevidi-

ribolovnih-obmocij 

 
Slika 16: Gospodarsko naravnani razvojni projekti občin Vipava in Ajdovščina  (kolesarske poti, učne poti, 

revitalizacija Vipave ipd.) 

 

 
Slika 17: Karta ribolovnega območja Vipave (vir: http://ribiska-zveza.si/ribiske-druzine/zemljevidi-ribolovnih-

obmocij) 

http://ribiska-zveza.si/ribiske-druzine/zemljevidi-ribolovnih-obmocij
http://ribiska-zveza.si/ribiske-druzine/zemljevidi-ribolovnih-obmocij
http://ribiska-zveza.si/ribiske-druzine/zemljevidi-ribolovnih-obmocij
http://ribiska-zveza.si/ribiske-druzine/zemljevidi-ribolovnih-obmocij
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2.1.8 Inventarizacija načrtovanih ukrepov poplavne varnosti glede na stopnjo 
pripravljenosti, oz. izdelane dokumentacije 

V sklopu inventarizacije je bila pregledana vsa projektna dokumentacije za načrtovane 

ukrepe dostopna v arhivih Inštitut za vode RS in Direkcija RS za vode - Sektor območja 

Soče. Nekaj projektov, ki obravnavajo problematiko poplavne varnosti smo pridobili od 

Občin Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica,  Šempeter - Vrtojba in Miren – Kostanjevica. 

Med pregledanimi projekti bi izpostavili predvsem naslednje: 

- Namakanje zgornje Vipavske doline – idejni projekt, 1986 

- Ureditev Vipave od mostu pri Velikih Žabljah do Uhanj – odsek E od km 30,920 do km 

34,515, VGI, Ljubljana, 1983 

- Vzdrževalna dela na Vipavi »odsek F« od Mirna (pri Štantu) do jezu v Biljah, VGP Soča, 

Nova Gorica, 1984  

- Regulacija potoka Hubelj od vtoka v Vipavo do km 1+610 PGD/PZI., VGP Soča Nova 

Gorica, 1976 

- Regulacija potoka Lijak od vtoka v Vipavo do km 2,2+00. PGD, VGP Soča, 1979 

- Regulacija Vipave (odsek B) od km 26+750 do km 30+923,32, VGI, Ljubljana, 1984 

- Regulacija Vipave od km 34+426 do km 41+752, VGI, Ljubljana, 1984 

- Regulacija Vipave od km 10+770 do km 13+941 – Odsek A, PGD/PZI, VGI, Ljubljana 

1985 

- Ureditev Vipave na odseku D od km 13,860 do km 22,032, VGI, Ljubljana, 1983 

- Regulacija Vipave od km 34+426 do km 41+752, zvezek 1, IZVRS, Ljubljana 

- Ureditev reke Vipave v Vipavi 

- Univerzitetni Campus v občini Vipava, Projekt d.d., Nova Gorica, maj 2015 

- Ureditev reke Vipave od km 40+962,18 do km 41+769,42, C-1353, IZVRS, Ljubljana, 

januar 2010 

- Ureditev Vipave – odsek G od km 21+820 do km 26+736, VGI, Ljubljana 1985 

- Idejna zasnova lokacije za izgradnjo manjšega zadrževalnika na pritoku Bele nad 

Gorenjo vasjo pri Vipavi, IDZ, VGP Soča, Nova Gorica, 2000 

- Ureditev odtočnih razmer reke Vipave. Odsek F3: jez v Biljah – most v Renčah, 

Lokacijska dokumentacija, Projekt, Nova Gorica, 1985 

- Dovod vode Lijaka v akumulacijo Vogršček. Ljubljana, VGI, Ljubljana, 1987 

- Osnovna odvodnja kompleksa »Brje–Žablje«. Nasipi ob Vipavi št. 1, 2, 3, 4, 5, PZI, VGP 

Soča, Nova Gorica, 1982 

- Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini, Hydrotech, Nova Gorica, oktober 2015 (čaka na 

izvedbo) 

- MHE Brje GM-2015 (že izveden), Blan, Mozirje, september, 2012 

- Vipava odsek A - Vpliv spremembe trase na potek Gladin pri Q20, VGP Soča, avgust 

1988 

- Projekt za izvedbo Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk, PZI, HidroLab 

d.o.o., Šempeter pri Gorici, maj 2015 
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Pregled pripravljenosti dokumentacije je podan v Prilogi 2: Projekti vezani na poplavno 

varnost. 

 
Slika 18: Grafičen prikaz ukrepov poplavne varnosti iz inventarizacije dokumentacije 

 

Nekateri izmed pregledanih ukrepov niso več aktualni, zaradi sprememb, ki so se v zadnjih 

nekaj desetletjih zgodile v prostoru, so pa tudi taki, ki bi bili zgolj potrebni aktualizacije 

oziroma manjših prilagoditev ob upoštevanju pogojev nosilcev urejanja prostora. 

Gradbeni protipoplavni ukrepi v pripravi 

V sklopu inventarizacije je bila pregledana dostopna projektna dokumentacije za vse 

načrtovanje in izveden pregled aktualnosti projektov ter pripravljenosti dokumentacije. 

Pregled je podan v Prilogi: Projekti vezani na poplavno varnost (slika 19). 

 

Aktualnost Stopnja 

pripravljenosti 

dokumentacije

Regulacija E:

Poglobitev dna in formiranje struge L = 600m izvedeno 7

Formiranje struge izvedeno 7

Odstranitev naplavin izvedeno 7

Regulacija C:

Prestavitev trase in regulacija profila na 20-letne vode (137,1 m3/s) 

- do Hublja izvedeno
7

Prestavitev trase in regulacija profila na 20-letne vode (193,0 m3/s) 

- Hublja do Uhanj izvedeno
7

Presek meandrov izvedeno 7

5 pragov h=1m izvedeno 7

Regulacija B:

Regulacija rečnega profila na 20-letne vode (197,6 m3/s) izvedeno 7

Prekopa meandrov izvedeno 7

Regulacija G:

Sanacijska in vzdrževalna dela za stabilizacijo korita izvedeno 7

Trije preseki meandrov izvedeno 7

Sanacija jezu v Batujah izvedeno 7

Sanacija jezu v Peklu izvedeno 7

Načrtovani ukrep

Odsek med odsekoma D in G.

Melioracijski kompleks Brje - Žablje

Meliroacija Ajdovsko - Vipavskega polja

Odsek med Uhanjami in Velikimi Žabljami
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Slika 19: Izsek iz Priloge 2: Preglednica projektov vezani na poplavno varnost 

 

Hidrološka analiza 

2.1.9 Hidrološke karakteristike porečja 

Vipava odvaja vode s področja, ki se razteza na 708 km2 in poleg Vipavske doline zajema 

še kraški planoti Trnovskega gozda z Nanosom na severu ter Tržaško-Komenskega krasa 

na jugu. Ker sta obe planoti izrazito kraški, brez površinskih voda, lahko štejemo porečje 

Vipave med kraška porečja. Hidrografsko zaledje Vipave je obsežno, saj reka zbira vodo 

tudi z zakraselega obrobja pobočja Nanosa in Hrušice. Nekaj vode priteče tudi iz ponikalnic 

v Postojnski kotlini pri Predjami. 

Vipava se napaja iz več izvirov, ki izvirajo izpod Nanosa na več koncih mesta Vipava. Število 

in izdatnost izvirov je odvisna od padavin, ki zapadejo na pobočjih Nanosa in Hrušice, nekaj 

vode pa se izcedi tudi iz sistema podzemnih jam na območju Postojne. 

Izdatni kraški izviri pri Vipavi dajejo reki na začetku poti izrazit kraški značaj, vendar se 

kraške značilnosti hitro zabrišejo, saj sta okrog dve tretjini porečja Vipave zgrajeni iz 

neprepustnega fliša, s katerega odtekajo vode površinsko. Pri povprečnem pretoku na 

vodomerni postaji Miren I (17,5 m3/s) prispevajo kraški izviri le še slabo polovico vode (od 

tega več kot tri četrtine kraški izviri pri Vipavi), ob največjih pretokih pa se delež kraške 

vode zmanjša na dobro tretjino (v približno enakih deležih izviri v Vipavi, Hubelj in Lijak), 

dve tretjini vode pa pritekata s flišnega površja. 

Gladina Vipave zaradi kraških pritokov močno niha. Reka je pred urejanji, ki so se odvijala 

v drugi polovici 70 let in 80 letih dvajsetega stoletja, večkrat poplavljala vzdolž celotnega 

toka. V 70tih in 80tih letih prejšnjega stoletja pa je bilo na območju celotne doline izvedenih 

več melioracijskih in regulacijskih del. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vipava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hubelj
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijak_(Vipava)&action=edit&redlink=1
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Slika 19: Obseg melioracijskih del izvedenih v 70-tih in 80-tih letih dvajsetega stoletja (Geopedia) 

 
Poplave se od izvedbe ukrepov še pojavljajo, vendar pa se njihov obseg (tudi zaradi 

ureditev) - z izjemo mesta Vipava in naselij Podnanos ter Vrhpolje - v zgornjem toku ostaja 

enak ali se krči. Pregled razpoložljivih podatkov pa ob enem kaže, da se predvsem v njenem 

spodnjem toku pojavljajo poplave, ki jih prej ni bilo (delno povzeto po opisih Projekta Camis, 

IZVRS). 

Med vzroki, ki se pogosto izpostavljajo kot razlog za pogostejše poplavljanje, so slabo ali 

nezadostno vzdrževanje strug, neustrezno poseganje v vodni in obvodni prostor pa tudi 

klimatske razmere in krčenje retenzijskih površin. 

Pregled dokumentacije in drugih razpoložljivih evidenc kaže, da na prispevnem območju 

reke Vipave večjih posegov, ki bi lahko imeli za posledico izrazito povečanje visokovodnih 

odtokov po obdobju ureditev v 80-tih letih ni bilo. Evidence, ki bi omogočala vpogled v to, 

kdaj so bila izvedena vzdrževalna dela ni. S tem sledljivost kritičnih odsekov, kjer bi se 

zaradi večjih količin nanosov ali večje zaraščenosti lahko pojavljali problemi oziroma »ovire 

v toku« otežena pa pregled stanja na terenu kaže, da je struga danes, v primerjavi z 

nekajletnim obdobjem po izvedbi regulacijskih del, že precej zaraščena in ponekod 

zaplavljena s sedimenti (npr.: Vipava od Vipave do sotočja), njena prevodnost pa tako pod 

načrtovano. 

Obsežne melioracije in ureditve odvodnje polj, ki so bile izvedene v Vipavski dolini konec 

70-tih in v 80-tih so botrovale tudi številnim spremembam rabe tal. S posegi, ki so zajeli 

predvsem dno Vipavske doline, se je v nekaj letih raba tal povsem spremenila, s tem pa 

tudi celotna podoba pokrajine. Razvoj kmetijstva in drugih gospodarskih panog je sprožil 

tudi širitev poseljenih območij ter spremembo namembnosti zemljišč ob reki, predvsem pa 

ob pritokih ter s tem vplival tako na obseg retenzijskih površin, kot tudi na infiltracijske 

sposobnosti. 

Na VP Miren v Mirnu se merijo pretoki vse od leta 1950 dalje. Pregled maksimalnih letnih 

pretokov zabeleženih na VP Miren v obdobju 1950–2014 kaže, da porast pretokov v spodnji 

Vipavski dolini ne sovpada z izvedbo ureditev v 80-tih letih (melioracije in ureditve osnovne 

odvodnje polj ter regulacij struge Vipave in njenih pritokov), ki bi lahko imele znaten vpliv 

na odtočne razmere. Omenjena dela naj bi vključevala povečevanje pretočnih profilov in 

vzpostavitev prevodnosti strug za pretoke z 20-letno povratno dobo in presek nekaterih 

meandrov. Posegi so imeli za posledico intenzivnejšo izrabo obvodnega prostora in 

posredno zmanjšanje retenzijskih površin in volumnov. Od začetka delovanja VP leta 1950 

do leta 2008 je bil na VP Miren zabeležen le en dogodek, ko je pretok presegel ocenjeno 

vrednost Q20, to je 350 m3/s (leta 1965), v sledečih petih letih (2009-2014) pa so bili 

izmerjeni kar trije taki dogodki (leta 2009, 2010 in 2012). Največji pretok izmerjen na VP 

Miren je bil zabeležen leta 2010, ko je le-ta znašal 437 m3/s. 

Diagram 1: Maksimalni pretoki Vipave na VP Miren v obdobju 1950 – 2014 (vir: ARSO) 
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V obdobju neposredno po izvedbi ukrepov (med leti 1980-1995) večjih konic, ki bi presegle 

ocenjeno vrednost pretoka z 20-letno povratno dobo (Q20ARSO = 353 m3/s) ni bilo. Pretoki, 

ki presegajo projektno ocenjene Q20 (Q20PROJEKT = 297 m3/s) pa so nastopili 2 krat. Se pa 

visoke vode pogosteje pojavljajo v zadnjem desetletju. Zabeleženi so bili kar trije izjemni 

dogodki, ki presegajo Q20ARSO (vsi trije po letu 2009), pred letom 1995 je bila vrednost 

presežena le enkrat – leta 1965. Po letu 1995 so bili tako zabeleženi trije izjemni dogodki; 

pretoki, ki presegajo projektirano vrednost Q20PROJEKT pa so bili preseženi 6 krat, med tem 

ko so bili pred tem preseženi deset krat.  

Situacija v zgornjem toku se od te nekoliko razlikuje. 

Diagram 2: Maksimalni pretoki Vipave na VP Vipava v obdobju 1950 – 2014 (vir: ARSO) 

pretok m
3
/s 

leto 
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Na VP Vipava se merijo pretoki od leta 1960 dalje.  Vodomerna postaja je postavljena na 

iztoku reke Vipave iz samega mestnega jedra mesta Vipave. Postaja torej nam daje podatke 

o pretokih Vipave preden se ji pridružijo večji pritoki. Ocenjeni pretok za VP Vipava z 20-

letno povratno dobo je Q20ARSO = 73.1m3/s, med tem, ko je bila projektno ocenjena vrednost 

za pretoke z 20-letno povratno vodo podana v Vodnogospodarskem programu Vipave, 

IZVRS, Ljubljana 1985, ki je služil kot osnova za izvedbo melioracijskih del in ureditve 

odvodnje Q20PROGRAM = 53.1m3/s. 

Opazimo, da pri pretokih izmerjenih na VP Vipava tako očitne razlike ni. Kritični pretok 

Q20PROGRAM je bil tu presežen večkrat – tako v obdobju, ki je sledilo izvedbi ureditev (1980 – 

1995), ko je bil presežen 17 krat, kot tudi v obdobju zadnjih let (1995-2014), ko je bil 

presežen 10 krat. Konice so torej prisotne skozi vse analizirano obdobje – tudi v obdobju, 

ki je neposredno sledilo izvedbi melioracijskih ukrepov in kjer v spodnjem toku (VP Miren) 

pretoki niso dosegali kritičnih vrednosti kar domnevo, da izvedene ureditve pospešijo odtok 

iz zgornjega dela Vipavske doline izpodbija. Ob pogledu na diagram pa ne moremo 

spregledati dejstva, da se konice tudi na tej VP postaji v zadnjem obdobju povečujejo, saj 

denimo Q20ARSO med leti 1980 – 1995 ni bil presežen, med tem, ko je bil v obdobju 1995-

2014 podobno, kot že na VP Miren presežen 3 krat. 

Primerjava meritev na postajah VP Vipava in VP Miren v obeh obravnavanih obdobjih pa 

kaže, da je bilo ujemanje ekstremov na obeh VP postajah veliko boljše v preteklosti, kot je 

v zadnjih letih. 

V Vipavi je imela največji pretok (74,9 m3/s) novembra 1998, veliki pretoki pa so bili še leta 

1977, 1987, 1992 in 1997. V Mirnu je bil njen pretok največji septembra 1965 (353 m3/s), 

leto 

pretok m
3
/s 
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velik pa še v letih 1953, 1963, 1966, 1974, 1995 in 1998, ko je dosegel največji pretok tudi 

Močilnik pri Podnanosu (31,5 m3/s) (Podatki…, 2005, cit. po Komac in sod., 2008).   

Diagram 3: Maksimalni pretoki Vipave – primerjava VP Vipava in VP Miren v obdobju 1980 
– 2014 (vir: ARSO) 

 

 
Primerjava obeh meritev kaže, da se očitna diskrepanca med konicami neposredno po 

izvedbi ukrepov ( 1980-1995) kaže v 4 primerih, med tem, ko se v kasnejšem obdobju 

očitno odstopanje pojavi v 11 primerih. Najbolj očitno odstopanje se kaže prav v zadnjem 

obdobju (2009 – 2014) pri ekstremnih dogodkih leta 2010, 2012 in 2014. 

Da bi povsem izključili ali potrdili vpliv melioracijskih del bi bila za primerjavo idealna VP 

Zalošče, vendar pa le-ta deluje šele od leta 2014, zato smo pod drobnogled vzeli VP 

Dornberk. Vodomerna postaja je merila pretoke Vipave tik preden ta vstopi na Prvaško polje 

med leti 1950 in 2014. Z izjemo Lijaka in Vrtojbice zajema že tudi vode ostalih večjih 

pritokov, vključno z Branico. 

Ocenjeni pretok z 20-letno povratno dobo na VP Dornberk je Q20ARSO = 254m3/s. Projektno 

ocenjena vrednost za pretoke z 20-letno povratno vodo podana v Vodnogospodarskem 

programu Vipave, IZVRS, Ljubljana 1985, ki je služil kot osnova za izvedbo melioracijskih 

del in ureditve odvodnje pa je znašala Q20PROGRAM = 240m3/s. 

Pretok z 20-letno povratno dobo je bil na tej postaji presežen zgolj 4 krat od tega enkrat 

pred izvedbo meiloracijskih ureditev (leta 1974) in tri krat v zadnjem obdobju v letih 2009, 

2010 in 2012. Tudi tu je v času neposredno po izvedbi ukrepov večjih konic ni. 
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Diagram 4: Maksimalni pretoki Vipave na VP Dornberk v obdobju 1950 – 2014 (vir: ARSO) 

 

 

Primerjava pretokov na VP Miren in VP Dornberk pokaže nekoliko boljše ujemanje, vendar 

pa je zanimivo dejstvo, da so izmerjeni pretoki tik pred vstopom v zadnji odsek (spodnjo 

Vipavsko dolino) na VP Dornberk – torej po tem, ko je reka že prečila večino melioriranih 

območij - le 4 krat presegli ocenjeni pretok Q20 (240m3/s), ki je bil osnova za 

dimenzioniranje regulacijskih ureditev struge in ki naj bi ga struga še prevajala brez večjih 

razlivanj. To tezo, da so bili melioracijski ukrepi usodni za poplavno varnost spodnje 

Vipavske doline osvetli iz druge plati in predvsem dodatno izpostavi dejstvo, da se 

zmanjšanju poplavne ogroženosti v spodnji Vipavski dolini ni posvetilo zadostne pozornosti, 

saj melioracijska in ureditvena dela, ki naj bi prispevala k večji poplavni varnosti niso bila 

izvedena v celoti. 



NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita študija porečja Vipave  

33 

 
Diagram 5: Maksimalni pretoki Vipave na VP Dornberk v obdobju 1950 – 2014 (vir: ARSO) 

Spodnji del doline nikdar ni bil dokončno protipoplavno urejen. Predvidene 

ureditve v spodnjem delu namreč niso bile izvedene – izvedba predvidenih 

ureditve se zaključi prav na Prvaškem polju (slika 19). Spodnji del dolvodno od 

Renč zato danes predstavlja neke vrste »ozko grlo«, kar ima seveda za posledice 

tudi pogostejše poplave, negativne posledice le-teh pa se širijo navzgor proti 

toku.  

2.1.10 Hidrološka izhodišča upoštevana v modelu 

V sklopu inventarizacije so bile pregledane vse dosegljive Hidrološko-hidravlične študije in 

evidentirani tisti podatki in analize, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v študiji. 

Uporabljeni so bili razpoložljivi hidrološki podatki ARSO: 

• Povratne dobe velikih in malih pretokov za merilna mesta državnega hidrološkega 

monitoringa površinskih voda (Poročilo Sektorja za analize in prognoze površinskih 

voda, Urad za hidrologijo in stanje okolje, november 2013, (vir: 

http://www.arso.gov.si/vode/podatki/Povratne%20dobe% 20Qvk,Qnp.pdf) 

• Hidrološki arhiv (vir: http://vode.arso.gov.si/hidarhiv/pov_arhiv_tab.php) 

ter podatki predhodno izvedenih študij za porečje Vipave: 

• Hidrološko - hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih 

območij vodotoka Koren v Novi Gorici, Inštitut za vodarstvo d.o.o., Ljubljana, november 

2011 

• Hidravlična študija visokih vod reke Vipave v območju pozidave Univerzitetnega 

Campusa, IZVRS, Ljubljana, julij 2015 

• Hidrološka analiza visokih vod na območju občine Vipava, IZVO-R, Ljubljana 2012 

http://www.arso.gov.si/vode/podatki/Povratne%20dobe%25
http://vode.arso.gov.si/hidarhiv/pov_arhiv_tab.php
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• Hidrološka obdelava Prečkanja vodotokov z traso plinovoda na odseku Hubelj – Perilo, 

Ljubljana 2013 

• Karte poplavne nevarnosti na območju trase načrtovanega prenosnega plinovoda M6 

Ajdovščina - Lucija, IZVO-R, Ljubljana, maj 2015 

• Rekonstrukcija DV 2x110 kV na območju naselja Renče, Hydrotech, Nova Gorica 

Hidrološke količine in izhodišča za pomembnejše vodotoke, ki smo jih uporabili pri 

modeliranju, so bila povzeta po izdelanih in potrjenih študijah. Manjkajoči podatki za 

pretoke manjših vodotokov so bili povzeti po študijah s primerljivimi »znanimi količinami« 

potrjenih študij ali ocenjeni s pomočjo poenostavljenega modela izdelanega v programu 

HEC-HMS. Kot referenčne so bile upoštevane vrednosti objavljene v poročilu »Povratne 

dobe velikih in malih pretokov za merilna mesta državnega hidrološkega monitoringa 

površinskih voda, Poročilo Sektorja za analize in prognoze površinskih voda, Urad za 

hidrologijo in stanje okolje, november 2013«. 

V nadaljevanju v Preglednici 2 podajamo upoštevane merodajne vrednosti visokovodnih 

konic za posamezno povratno dobo.  
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Preglednica 2: Merodajne vrednosti konic karakterističnih visokovodnih pretokov za obravnavane 
vodotoke 

 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Q500 Avtor Projekt/Študija

Bela 23.476 28.13 33.46 39.79 50.03 59.5 89.6 IZVRS Campus

Vipava - Vipava I 52 61.6 67.42 73.1 79.8 88.13 97.57 ARSO Poročilo ARSO

Gacka 9.0746 10.87 12.4 15.38 20.372 23 34.1 IZVRS Campus

Slezenc 3 3 3 3 3 3 3 IZVRS Campus

Potok nad Vipavsko kletjo 1.0653 1.2768 1.5183 1.8056 2.3915 2.7 4.09 IZVRS Campus

Močilnik 10.5 21.3 32 44.1 65.1 75.3 97.8 ARSO Poročilo ARSO

49.4 116.2 174 IZVRS Campus

Pasji rep 13 31.3 46.4 IZVO-R IZVO-R 2

Vipava - Dolenje 156 188 205 220 238 250 275 ARSO Poročilo ARSO

Hubelj 31.9 40.1 44.7 48.7 53.4 56.7 63.7 ARSO Poročilo ARSO

Hubelj (do Lokavščka) 44.5 56.8 64.3 IZVO-R IZVO-R 1

Hubelj (pod Lokavščkom) 58.1 104.8 166.5 IZVO-R IZVO-R 1

Vipava pod Hubljem 114.42 137 163 194 244 290 377 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 6.668 7.99 9.5 11.3 14.21 16.9 24 IZVO-R IZVO-R 1

Jovšček 18.504 22.18 26.37 39.44 43.65 46.9 69.6 IZVO-R IZVO-R 1

Vrnivec 16.887 20.24 24.07 28.62 35.99 42.8 64.6 IZVO-R IZVO-R 1

Skrivšek 11.205 13.43 15.97 18.99 23.88 28.4 44 IZVO-R IZVO-R 1

Košivec 15.74 18.87 22.44 26.68 33.55 39.9 61.6 IZVO-R IZVO-R 1

22.4 37.5 44.2 61.88 IZVRS ocena

Vrtovinšček 33.9 59.8 74 103.6 IZVRS ocena

30.262 36.27 43.13 51.29 64.5 76.7 122.7 IZVO-R IZVO-R 1

Perilo 10.18 12.2 14.51 17.25 21.7 25.8 38.8 IZVO-R IZVO-R 1

Konščak 29.5 49.4 56.6 79.4 IZVRS ocena

d.pritok 4.498 5.39 6.41 7.62 9.59 11.4 16.5 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 0.552 0.66 0.79 0.94 1.18 1.4 2 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 3.354 4.02 4.78 5.68 7.15 8.5 11.8 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 2.052 2.46 2.92 3.48 4.37 5.2 7.3 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 2.683 3.22 3.82 4.55 5.72 6.8 9.5 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 2.92 3.5 4.16 4.95 6.22 7.4 10.5 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 2.801 3.36 3.99 4.75 5.97 7.1 10 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 2.762 3.31 3.94 4.68 5.89 7 10.2 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 1.184 1.42 1.69 2.01 2.52 3 4.4 IZVO-R IZVO-R 1

d.pritok 1.815 2.18 2.59 3.08 3.87 3.3 4.6 IZVO-R IZVO-R 1

Vipava Brje 0.668 25.45 61.87 154.45 248.83 375.91 937.52 BLAN MHE Brje

Vipava Zalošče 220 305 396 IZVRS IZVO-R 1

Branica 17.2 36.4 55.9 78.2 111 137 189 ARSO Poročilo ARSO

73.5 119.9 138.7 194.18 IZVRS Ocena

Vipava Dornberk 166 204 230 254 285 308 359 ARSO Poročilo ARSO

Oševljek 38.1 67.4 94.3 HYDROTEH Rekonstrukcija Daljnovoda

Vipava nad Lijakom 233 317 383 HYDROTEH Rekonstrukcija Daljnovoda

Lijak - Volčja Draga 54.6 67.1 74.1 80.2 87.4 92.3 103 ARSO Poročilo ARSO

67.3 80.8 92.9 120.77 IZVRS Ocena

Lamovšček 7.3 12.3 14.5 20.3 IZVRS Ocena

Bazaršček HYDROTEH Rekonstrukcija Daljnovoda

Renc 10.35 20.56 28.78 HYDROTEH Rekonstrukcija Daljnovoda

Biljenski potok 5 10 12.3 17.22 IZVRS Ocena

Vrtojbica 23.9 38.5 44.4 62.16 IZVRS Ocena

Vipava - Miren 240 295 326 353 386 408 456 ARSO Poročilo ARSO
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Hidravlična analiza in modeliranje 

Za potrebe določitve potrebnosti in učinkovitosti posameznih protipoplavnih ukrepov smo 

oblikovali 1D, 2D in integriran 1D/2D model s pomočjo programskega paketa HEC-RAS 5.0. 

in HEC-RAS 5.0.3. (USACE – US Army Corps of Engineers)., ki sedaj omogoča tako 1D 

analizo nestacionarnega toka, kot tudi kombinirano 1D/2D in 2D analizo nestacionarnega 

toka, ki temelji na polnih Saint Venantovih enačbah. 

Vhodne podatke (geometrija, hidrologija) smo obdelali in pripravili s pomočjo programov 

Autodesk Civil in Aquaterra, Global Mapper, WMS ter HEC-HMS. Korekcije geometrijskih 

podatkov so bile izvedene s pomočjo modula Geometrija v HEC-RASu. 

V 1D modelu so bili izvedeni izračuni vodnega toka v strugi vodotoka in pritokov in preverba 
ukrepov. Z 2D modelom je bil analiziran dvo-dimenzijski površinski tok razlitij izven okvirov 

v struge ter preverjena propagacija vodnih količin, predvsem v smislu zadrževanja vode 
(akumulacije) in v povezavi z rezultati naloge evidentiranja potencialnih razlivnih površin 
opredelitev tistih, ki jih lahko opredelimo, kot potencialni dopolnilni ukrep za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti. 

2.1.11 Hidravlična izhodišča za modeliranje porečja 

Območje 1 (Vipava od izvira do Ustja) 

Prvo območje obsega Vipavo od izvira do Ustja in pomembnejše pritoke Belo, Gacko in 

Močilnik s Pasjim Repom. V tem območju dobi Vipava večino pritokov z desne strani. Bela 

je prvi izmed pomembnejših pritokov, ki se zliva v Vipavo - izvira na pobočjih Nanosa in 

poplavlja območje Vrhpolja in zahodnega dela mesta Vipava. Dolvodno od mesta Vipava se 

kot vodotoku Vipava pridruži levi pritok Gacka, ki se ob visokih vodah razliva po travnikih in 

kmetijskih površinah, poplavi pa tudi industrijsko cono ob vstopu v Vipavo. 

Več vode se v Vipavo steka nekoliko nižje, kjer se ji z leve priključi Močilnik. Ta izvira na 

začetku Vipavske doline na poti do Vipave pa se mu pridružijo Globoki graben, Mrzli potok, 

Plešivec, Manški potok, Molikovnik in največji med njimi Pasji rep. Omenjeni potoki so 

hudourniške narave in prestopijo okvire struge le redko, izjema je le Pasji rep, ki skupaj z 

Močilnikom poplavlja na območju naselja Podnanos. 

V nadaljevanju Vipava teče po nižinskem svetu, kjer se ji z leve strani pridružijo Dragonec, 

Mejakovec, Slapenski potok, Žoržev potok in Dolenjski potok, ki razen morebitnih manjših 

lokalnih razlivanj (ki pa so obvladljiva z ukrepi rednega vzdrževanja) bistveno ne vplivajo 

na poplavne razmere. Nekoliko manj ugodno na poplavne razmere vplivajo desni pritoki – 

med njimi Dupeljski potok, Zemonski potok, Šumljak in Puščavec, ki v manjšem deležu 

prispevajo k povečanju obsega razlivnih površin na desnem bregu Vipave, vendar pa ne 

ogrožajo območij poselitve in zato niso bili posebej vključeni v 1D model. 
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Slika 20: Območje 1 (vir: Okoljski atlas) 

V modelu so bili poleg Vipave upoštevani Močilnik s Pasjim repom, Bela in Gacka. 

 

Območje 2 (Vipava od Ustja do Žabeljskega polja) 

Model vključuje Vipavo od Ustij do Žebelj in glavni pritok Hubelj z Lokavščkom. Manjši 

vodotoki so pretežno hudourniške narave. 

 
Slika 21: Območje 2 (vir: Okoljski atlas) 

Pri Ajdovščini se v Vipavo izliva kraški hudournik Hubelj s pritokom Lokavšček. Vodotoka s 

seboj prinašata vode iz vzhodnega dela Trnovske planote. Sam Hubelj je pretežno reguliran 

in urejen tako, da ob 100 letnih vodah ne prestopa bregov. Problematično je le sotočje 

Lokavščka in Hublja, kjer narastla voda grozi kletnim prostorom nekaj stanovanjskih 

objektov. 
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Poleg Vipave so bili v modelu upoštevani še Hubelj z Lokavščkom in Jovvšček. 

 

Območje 3 (Vipava od Žebelj do Prvaškega polja) 

V srednjem delu se z desne strani zliva v Vipavo več desnih pritokov – med pomembnejšimi 

so Jovšček, Vrnivec, Skrivšek, Košivec Vrtovinšček, Škrjanček, Malenšček, Konjščak in nekaj 

manjših hudourniških potokov, ki pa ne prispevajo bistvenih vodnih količin in tudi po večini 

ne ogrožajo. V Steskah pri Saksidu (dolvodno od Dornberka) se Vipavi priključi največji levi 

pritok - reka Branica. Ta zbira vode številnih manjših hudourniških potokov (Gabršček, 

Culovec, Široki potok, Svinjščak, Rakolč, Cirje,) ki poplavljajo ob vstopu v nižinski del 

Braniške doline in enega večjega pritoka Raša, ki pa se na padavine odziva z nekajurnim 

zamikom. 

 
Slika 22: Območje 3 (vir: Okoljski atlas) 

Še nižje se zbranim vodam najprej z leve pridruži potok Potok, ki poplavlja v srednjem in 

spodnjem delu. 

V modelu so bili upoštevani Vrnivec, Košivec, Vrtovinšček in seveda Vipava. 

 

Območje 4 (Vipava od Dornberka do Lijaka) 

Na Okroglici se v Vipavo izliva desni pritok Lijak, ki prinaša vode z zahodnega dela Trnovske 

planote in zbira vode Vogrščka in Lamovščka. Tako Lijak kot Lamovšek ob visokih vodah 

prestopata okvire struge, akumulacija gorvodno od naselja Vogrsko pa prestreže konice, ki 

bi jih sicer izpod Trnovske planote prinesel vodotok Vogršček. Vipavi se v spodnjem toku 

pridružijo desni pritoki Bazaršček, Bukovški in Biljenski potok ter levi pritoki Oševljek, Renc 

in Ozrenski potok, ki se razlivajo tudi v območjih poselitev. 
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Slika 23: Območje 4 (vir: Okoljski atlas) 

Model je poleg Vipave zajemal še Branico s pritokom Rača in Lijak z Vogrščkom in 
Lemovščkom. 
 

Odsek 5 (Vipava od izliva Lijaka do Mirna) 

Tik pred mejo se v Vipavo z desne strani izliva Vrtojbica. Med tem, ko v zgornjem toku suhi 

zadrževalnik Pikol opravlja svoj funkcijo in zadrži viške vode ter tako prepreči poplavljanje 

v zgornjem toku, pa Vrtojbica ob visokih vodah vse od ponovnega vstopa na Slovensko 

ozemlje odsekoma prestopa okvire struge. 

 
Slika 24: Območje 5 (vir: Okoljski atlas) 

Vrtojbica se priključi Vipavi na relativno zaprtem in težko dostopnem odseku v ostrem levem 

ovinku v Orehovljah. Vipava nato zavije proti jugo-zahodu in v zadnjih 3,5 km teče skozi 
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strnjeni del naselja Miren, kjer so poslopja in hiše tesno stisnjeni ob rečno korito. Vipava tu 

prestopa okvire struge že ob 20-letnih pretokih in ob večjih pretokih poplavlja stanovanjske 

objekte. 

Model je zajemal Vipavo in njene pritoke na zadnjem odseku od prvaškega polja do državne 

meje. V model so bili poleg Vipave Vključeni še Bazaršček, vtok Lijaka, Biljenski potok, 

Oševljek in Vrtojbica. 

2.1.12 Konstrukcija modela 

Model je bil izveden za celotno porečje Vipave. V model so bili vključeni večji in glede na 

zabeležena razlivanja bolj problematični pritoki reke Vipave: 

• Bela 

• Močilnik 

• Pasji Rep 

• Gacka 

• Hubelj 

• Košivec 

• Vrnivec 

• Branica 

• Lijak s pritokoma Lamovšček in Vogršček 

• Oševljek 

• Bazaršček 

• Biljenski potok 

• Vrtojbica 

Zaradi obsežnosti geodetskih podatkov je bilo območje razdeljeno na 5 območij oziroma 

odsekov. Izdelanih je bilo 5 1D modelov in 10 kombiniranih hidravličnih modelov, pri katerih 

se je velikost in oblika celic spreminjala v odvisnosti od velikosti in kompleksnosti območja 

in ustreza velikosti 2m x 2m oziroma 3m x 3m. 

Model je bil umerjen s pomočjo merjenih in zabeleženih podatkov o poplavah 2010 in 2012 

(ARSO, Območje Soče). 

Geodetske podloge 

Osnova za izdelavo hidravličnih modelov so bili podatki LIDAR-skih meritev dostopni na 

spletni strani ARSO in razpoložljive geodetske meritve prečnih prerezov vodotokov. Ker so 

bili podatki posneti v zimskem obdobju (februar, marec) smo potek struge in prečne profile 

vodotoka Vipave in njenih pritokov lahko relativno natančno povzeli. 2D model temelji na 

korigiranem LIDAR posnetku, ki je služili za pripravo 3D modela terena. 
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Slika 25: Obdelava geodetskih podatkov in priprava modela 

1D model je bil skonstruiran s pomočjo LIDAR posnetkov in korigiran s pomočjo 

razpoložljivih geodetskih podatkov, podatkov o višini vode (na VP postajah) v obdobju 

meritev in podatkov uporabljenih v drugih projektih in dokumentaciji novejšega datuma.  

Potek struge v zgornjem toku (Predvsem območje OPVP Vipava, Podnanos) smo korigirali 

s pomočjo obstoječih terenskih meritev, ki so bile opravljene po letu 2000 za namen izdelave 

projektne dokumentacije: 

• Univerzitetni Campus v občini Vipava, 2012 

• Ureditev reke Vipave od km 40+962,18 do km 41+769,42, 2008 

V spodnjem toku pa smo razpolagali z meritvami nekoliko starejšega datuma (posnetki med 

1986 in 1996), ki pa vključujejo meritve fiksnih objektov: 

• Jez Šelo 

• Jez v Renčah 

• Jez Gradišče 

Koeficient hrapavosti je bil v 2D modelu določen s pomočjo podloge »Raba tal«. V 1D 

modelu so bile vrednosti vnesene ročno in so bile določene na podlagi poznavanja terena, 

višine vode in razpoložljive literature. 

OPOMBA: Model, ki je podlaga bil postavljen za potrebe študije je izdelan na makro nivoju 

in sloni pretežno na podatkih LIDAR-skega posnetka, zato natančne ureditve odseka 

Zapučke - Čuklje, zaradi specifike odseka (številna, tudi daljša prekritja) vanj ni bilo mogoče 

vkomponirati. Preveritev ukrepov in validacija ureditve tega odseka terja natančnejšo 

obdelavo za katero bi potrebovali natančno geodetsko izmero. Sodeč po predani projektni 

dokumentaciji Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk, PZI, Hydrolab d.o.o., 

Šempeter pri Gorici, maj 2015 je bil odsek v sklopu priprave projektne dokumentacije 
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preverjen tudi z matematičnim modelom, predlagane ureditve in ukrepi, ki naslavljajo 

problematiko Zapučk in Čukelj pa zasnovani na slednjem. Glede na karakteristike struge 

Vrtojbice pa ocenjujemo, da ukrep večjih vplivov na poplavno varnost Vipave dolvodno 

nima, saj si Vrtojbica v zaključnem delu (dolvodno od predlaganih ureditev) tik pred izlivom 

v Vipavo pot utira po ravnici, kjer ni stanovanjskih objektov in torej večje škode tudi v 

primeru hitrejšega prevajanja vodnih količin navzdol po strugi ni pričakovati. Kljub vsemu 

opozarjamo, da je potrebno vplive (vsaj do dokončne ureditve Vrtojbice na celotni odseku 

od Rožne Doline do izliva v Vipavo) upoštevati v spodnjem toku, predvsem pa pri širitvi 

Industrijske cone Miren. 

Koeficient hrapavosti 

Eden izmed ključnih parametrov v računu je koeficient hrapavosti (Manningov koeficient) s 

katerim v računu upoštevamo karakteristike struge in poplavnih ravnic itd.. V 2D modelu je 

bila hrapavost terena pripisana s pomočjo karte »raba tal« in kasneje mestoma – na podlagi 

poznavanja terena – ročno prilagojena stanju na terenu. 

V 1D modelu so bili koeficienti vneseni oziroma korigirani ročno. 

Pri določanju koeficienta hrapavosti je bila upoštevana literatura in priporočila, ki 

opredeljujejo najprimernejšo vrednost za dane razmere (zarast, potek struge, hrapavost 

dna itd.) in višino vode, ki nanj vpliva predvsem na poplavnih ravnicah. 

Preglednica 3: Vrednosti ng uporabljene v modelu: 

Tip terena ng 

Dno struge 0,029 - 0,030 

Brežine znotraj morfološke stopnje  
(manj zaraščeni odseki) 

0,033 -  

Brežine znotraj morfološke stopnje  
(gosto zaraščeni odseki) 

0,035 - 0,050 

Brežine med morfološkim prelomom in mejo 

vodnega sveta 

0,033 – 0 ,050 

Poplavne ravnice  
(travniki, polja z redkejšo vegetacijo) 

0,035 - 0,040 

Poplavne ravnice  
(gozd, gosto grmičevje) 

0,070 – 0,140 

 
Modeli so bili umerjeni s pomočjo znanih podatkov o pretokih, višini vode in obsegu poplav 

iz leta 2010 in 2012, ko so bili sodeč po poročilu Sektorja za analize in prognoze površinskih 

voda, Urada za hidrologijo in stanje okolja, doseženi pretoki s povratno dobo 100 let. 
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Slika 26: Umerjanje modela – nivoje in obseg razlivnih površin smo primerjali z meritvami in območji 

zabeleženimi ob poplavah 2010 in 2012 

Priprava in preverba variant ukrepov torej temelji na modelu umerjenem na sedanje stanje 

in pretoke s 100-letno povratno dobo. V modelih smo dosegli relativno dobro ujemanje 

modela z dejanskim stanjem na terenu ob poplavah, saj se poplavne površine po večini 

ujemajo s konturo razlitij ob poplavnih dogodkih 2010 in 2012. Manjša odstopanja v 

primerjavi s stanjem na terenu so opazna predvsem na izlivnih delih hudourniških pritokov 

Vipave (Jovšček, Vrtovinšček). 

 

Analiza poplavne ogroženosti (NRP) 

2.1.13 Stanje poplavne ogroženosti v porečju Vipave 

Vipava je pogosto poplavljala tudi v preteklosti, vendar visoke vode niso povzročale toliko 

škode, saj je bilo dolinsko dno ob vodotoku večinoma mokrotno, poraščeno s travniki in v 

zgornjem delu Vipavske doline redkeje poseljeno. Kraški izviri so tudi v preteklosti občasno 

poplavljali najbližje hiše v Vipavi. Močilnik, ki ima izrazito hudourniški značaj pa je tudi nekoč 

delal precej težav. (https://sl.wikipedia.org/wiki/Vipava_(reka) ) 

V spodnjem toku pa je bilo že v preteklosti območje ob reki gosteje poseljeno. Več naselij, 

ki stojijo na bregovih tik ob reki so že nekdaj občasno ogrožale poplave. Potem, ko so v 80. 

letih 20. stoletja v zgornjem delu doline (Ajdovsko in Vipavsko polje) izvedli obsežne 

melioracije, izkopali številne osuševalne jarke in regulirali strugo Vipave, se je povečal in 

pospešil dotok vode v spodnji del Vipavske doline, kjer se v zadnjih desetletjih soočajo z 

velikimi težavami zaradi naraslih voda in poplav, še zlasti v Mirnu. Vendar izvedbi 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Vipavska_dolina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vipava
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C4%8Dilnik_(Vipava)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vipava_(reka)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vipavska_dolina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Miren
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melioracijskih in regulacijskih ukrepov le ne gre pripisati vse krivde za poplavljanje v 

spodnjem toku reke. 

Ekstremni dogodki, ki so prizadeli porečje: 

 Oktobra 1872 je bila v Vipavski dolini poplava. Voda je pridrla s hribov in uničila njive, 

ceste in hiše. Mesarju v Vrhpolju je odneslo hišo in vse kar je bilo v njej.  

 Oktobra 1898 je bila Vipava preplavljena, voda je segala do pol metra visoko 

(Predhodna…, 2011). 

 Februarja 1902. V prvi polovici meseca je na severnem Primorskem padlo precej 

snega, medtem ko je na jugu v glavnem samo deževalo. Obilne padavine (mesečne 

vrednosti padavin so dosegle tudi 4-kratnik vrednosti običajnih za ta del leta) in odjuga 

so rezultirale v poplave. (Benko, 2011, cit. po ARSO, 2011).   

 Septembra 1926 so poplave sledile močnim deževjem 27. in 28. septembra, ko je v 

nekaj urah padlo tudi preko 200 mm/m2 dežja. Deževje pa je trajalo vse do 1. oktobra. 

Največ dežja je zapadlo prav v prvih dneh, 27. in 28. septembra, ko so na nekaterih 

postajah padavine presegle 100-letno povratno dobo (P100). Iz navedenih podatkov je 

razvidno, da so visoko vodo Vipave leta 1926 povzročile predhodne padavine, ko je 

padlo na nekaterih dežemerskih postajah preko 100 mm padavin (v Dornberku celo 

100-letne padavine), ter izredno intenzivne padavine (Ozeljan, Predmeja – povratna 

doba preko 100 let), katere so padle po predhodnih padavinah (Hidrološki model…, 

1979).    

 oktobra 1930 je obilno deževje povzročilo poplave po vsej Sloveniji.  

 septembra 1965 je narasel vodotok Hubelj, ki je preplavil ceste in zalil kleti, promet 

je bil prekinjen.  

 oktobra 1992 je Vipava poplavljala v spodnjem toku, decembra istega leta pa tudi v 

Ajdovščini.  

 oktobra 1994 se je razlila Vipava pri Velikih Žabljah.  

 decembra 1995 je Vipava poplavljala v spodnjem toku.  

 Vipava je poplavljala med 18. in 20. oktobrom in 4. in 5. novembrom 1998. Vzrok 

porastu pretokov so bile izdatne padavine. Oktobra so poplavljali pritoki, novembra je 

Močilnik zalil kleti treh stanovanjskih hiš v Lozicah in v Podnanosu ter preplavil glavno 

cesto pri Mlakah (Komac in sod., 2008), cesto Štanjel – Manče in cesto proti Slapu. 

Vipava je v Vipavi poplavila 35 stanovanjskih hiš, čistilno napravo in obrat mlekarne z 

okolico. Visokovodni val Vipave in razlivanja so se čez dan in ponoči širili iz zgornje 

Vipavske doline v osrednji del, v okolico Dornberka, v jutranjih urah 5. novembra pa v 

spodnji del doline, v okolico Mirna (Polajnar, 1999). Poplavljeni sta bili cesti Brje – Branik 

in Dobravlje – Male Žablje. Ob spodnjem toku pa je Vipava poplavila kmetijske površine 

ter cesto skozi Miren v občini Miren – Kostanjevica ter cesti Prvačina – Dornberk in 

Renče – Bukovica v Občini Nova Gorica (Šipec, 1999). V Ajdovščini je voda zalila kleti v 

zdravstvenem in dijaškem domu. V Vipavi je pretok dosegel vrednost 71,2 m3/s, v 

Dolenju pa so izmerili 188 m3/s (Šipec, 1999). Poplave so zajele tudi območja, kjer 

poplave nastopajo izjemoma. 
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 julija 2002 je mesto Ajdovščina in okolico (naselja Cesta, Dobravlje, Male in Velike 

Žablje, Ustje, Vipavski Križ in Lokavec) zajelo lokalno neurje z močnimi padavinami. Po 

podatkih ARSO je opazovalec na meteorološki postaji v Lokavcu med 11:15 in 13:00 uro 

izmeril 94,5 mm dežja (Končno…, 2002). Škodo so povzročili predvsem hudourniki, ki 

so se oblikovali na strmejših pobočjih ter ob jarkih in izlivih v vodotoke, ki niso bili 

sposobni odvesti velikih količin vode v kratkem času. Narasle vode so poplavile kleti 

stanovanjskih blokov, več poslovnih, obrtnih in industrijskih objektov, Zdravstveni dom 

Ajdovščina in več cest na območju občine Ajdovščina, poplavile podvoz pod hitro cesto 

v smeri za Velike Žablje ter lokalni cesti Male Žablje – Velike Žablje čez potok Vrnivec 

zrušile obokan kamniti most. 

 Marec 2009. Zaradi taljenja snega in izdatnih padavin so bile visoke vode leta 2009 že 

marca, povodenj večjega obsega je bila konec decembra (Polajnar, 2010). Marca je bila 

količina padavin največja v zahodnem delu države. Reke so povsod po državi močno 

narasle. Največji pretok je imela reka Vipava, ki je s poplavljanjem tudi povzročila največ 

škode. Poplavljala je predvsem v srednjem in spodnjem toku - tudi tam, kjer poplave 

nastopijo izjemoma. Na vodomerni postaji Miren I je pretok dosegel 377 m3/s in dosegel 

rekordno višino. Poškodovani so bili stanovanjski in gospodarski objekti, prometnice, 

vodna infrastruktura, ogromna gmotna škoda je nastala tudi na kmetijskih površinah. 

 Božične poplave 2009. Padavine, taljenje snega v začetnem obdobju in vremenske 

razmere na morju so v dneh od 23. do 27. decembra 2009 povzročile poplavljanje rek, 

jezer in morij. Zaradi obilnega deževja so se pojavljali zemeljski zdrsi in plazovi. Hkrati 

z Vipavo so narasli tudi njeni pritoki. Vipava in njeni pritoki so poplavljali na območju 

vsakoletnih poplav. 

 septembra 2010, so katastrofalne poplave prizadele celotno porečje, ko je bil na VP 

Vipavi v Mirnu izmerjen najvišji pretok do sedaj. Nedvomno pa je škoda, ki so jo te 

poplave povzročile v primerjavi z zgodovinskimi, večja, saj se je urbanizacija v zadnjih 

desetletjih močno povečala, zlasti na poplavnih območjih, kar prispeva k hitrejšemu 

odtoku in večjim višinam vode na teh območjih (Kobold, 2011). 

 Vipava je poplavljala tudi decembra 2010. Najbolj kritična so bila območja 

Podnanosa, Vipave in Renč, poplavljala je tudi Branica. 

 Oktober 2012. Po obilnem deževju so zahodno Slovenijo ponovno prizadele obsežne 

poplave, ki so veliko škode povzročile tudi v Vipavski dolini. 

Zabeležen in kartiran obseg zadnjih treh ekstremnih dogodkov: 
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Slika 11 : Prikaz poplavnih dogodkov v obdobju 1987-2012 (Vir: DRSV, Sektor za vodno območje Soče) 

 

 
Slika 12: Ogroženost pri različnih povratnih dobah (vir.: MOP, IZVRS) 

 

V porečju Vipave je določenih pet območij pomembnejšega vpliva poplav (OPVP) za katere 

se upravičeno pričakuje, da na njih v primeru poplav prihaja do največjih škod po kriterijih 
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ogroženosti na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti. Določena  

so naslednja območja :Podnanos, Vipava, Miren in Vrtojba – Šempeter. 

 
Slika 13: Območja pomembnega vpliva poplav v porečju reke Vipave (vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/) 

 
Preglednica 4: Karakteristike OPVP v porečju reke Vipave 

Ime OPVP Podnanos Vipava Miren 
Vrtojba - Šempeter 

pri Gorici 

Koda območja SI6_47 SI_61 SI6_29 SI6_07 

Površina OPVP (km2) 0,11 0,3 0,44 1,21 

Št. ogroženih 

prebivalcev 
219 1041 760 3578 

Št. ogroženih stavb 73 195 214 940 

Št. ogroženih enot 

kulturne dediščine 
24 22 10 14 

Št. ogroženih 

poslovnih subjektov 
29 116 87 471 

Št. ogroženih 

delovnih mest 
71 286 778 2206 

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture (km) 

0 2 0 6 

Št. ogroženih 

objektov pomembne 

družbene 

infrastrukture 

3 1 3 8 
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Stanje voda in dopolnilni ukrepi NUV, ki naslavljajo HM obremenitve 

 
Slika 14: Območij dopolnilnih ukrepov po NUV za izboljšanje hidromorfološkega stanja 

 

V preglednici 5 so zbrani Dopolnilni ukrepi, ki se navezujejo na hidromorfološko stanje voda. 

Za vodna telesa: SI64VT57 VT Vipava povirje – Brje, SI64VT90 VT Vipava Brje – Miren, 

SI644VT Hubelj in zadrževalnik Vogršček SI64804VT se je preverilo, ali so v NUV 2015-2021 

ti določeni za vodna telesa reke Vipave.   

Preglednica 5: Dopolnilni ukrepi vezani na HM obremenitve 

Koda 
ukrepa 

Ime ukrepa 
Vrsta ukrepa (WFD, 
priloga 6) 

Ali ukrep velja za   

SI64VT57 
* 

SI64VT90 
** 

SI644VT  
*** 

SI64804VT  
****  

DUDDS26 

Izvedba ukrepov za 
zmanjšanje negativnega 
vpliva osuševanja zemljišč 
na stanje voda 

- projekti rehabilitacije NE NE NE NE 

DUDDS4 

Izvedba ukrepov za 
zmanjšanje negativnega 
vpliva rabe tal v obrežnem 
pasu na stanje voda 

- projekti rehabilitacije 
- raziskovalni, razvojni 
- predstavitveni 

projekti 

NE NE NE NE 

DUDDS5.2 

Izvedba ukrepov za 
zmanjšanje negativnega 
vpliva regulacij in drugih 

ureditev vodotokov, 
zadrževalnikov, jezer in 
obalnega morja na stanje 
voda 

- gradbeni projekti, 
- projekti rehabilitacije 

- raziskovalni, razvojni 
in predstavitveni 
projekti 

NE NE NE NE 

DUDDS2 
Ukrepi za zmanjšanje 
razpršenega onesnaževanja 
s hranili v kmetijstvu 

- upravni instrumenti 
- kodeksi dobre prakse 
- projekti rehabilitacije 

NE NE NE NE 

* SI64VT57 VT Vipava povirje – Brje 

** SI64VT90 VT Vipava Brje – Miren 
*** SI644 VT Hubelj 
**** SI64804 VT Zadrževalnik Vogršček 
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Prikaz podeljenih vodnih pravic 

 
Slika 15: Prikaz vodnih dovoljenj v porečju Vipave (vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/) 

 

V porečju Vipave je dodeljenih 5 koncesij za rabo vode. Vse koncesije so vezane na 

proizvodnjo električne energije do 10 MW. Število podeljenih koncesij na posameznih 

vodotokih v porečju Vipave skupaj z osnovnimi podatki je prikazano v preglednici v 

nadaljevanju. 

 Preglednica 6: Koncesije za rabo vode v porečju reke Vipave z osnovnimi podatki 

Vodotok LOKAVŠČEK HUBELJ VIPAVA VIPAVA VIPAVA 

Vrsta rabe 

Proizvodnja 
električne 
energije (HE z 
nazivno močjo 
do 10 MW) 

Proizvodnja 
električne 
energije (HE z 
nazivno močjo 
do 10 MW) 

Proizvodnja 
električne 
energije (HE z 
nazivno močjo 
do 10 MW) 

Proizvodnja 
električne 
energije (HE z 
nazivno močjo 
do 10 MW) 

Proizvodnja 
električne 
energije (HE z 
nazivno močjo 
do 10 MW) 

Št. 
koncesijske 
pogodbe 

35503-
167/2005 

 35503-49/2005 35503-91/2006  35503-35/2008 
35503-
148/2004 

Točka 1 zajem zajem zajem zajem zajem 

Točka 2 izpust izpust izpust izpust izpust 
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Slika 16: Prikaz podeljenih koncesij v porečju Vipave (vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/) 

 

Prikaz območij s posebnimi zahtevami 

2.1.14 Vodovarstvena območja (VVO) 

 
Slika 17: Vodovarstvena območja v porečju reke Vipave 
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2.1.15 Natura 2000, zavarovana območja in ekološko pomembna območja 

 
Slika 18: Natura 2000, zavarovana območja in ekološko pomembna območja 

2.1.16 Kulturna dediščina 

 

 
Slika 19: Register nepremične kulturne dediščine - interaktivna karta (vir: http://giskd6s.situla.org/giskd/) 
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3 ANALIZA VARIANT REŠITEV IN IZBOR NAJBOLJŠE MOŽNE 
REŠITVE 

Porečje Vipave je zelo razvejano. Glavnemu vodotoku se pridruži 6 večjih (Močilnik, Bela, 

Hubelj Branica, Lijak in Vrtojbica) in več kot 60 manjših pritokov. Še zlasti slednji, imajo vse 

do vstopa v ravnico velik padec in izrazito hudourniški značaj - ob deževjih hitro narastejo, 

prodonosnost je izrazita. Na večini vodotokov so se v preteklosti že opravljala bolj ali manj 

obsežna regulacijska dela, vendar pa je skupni imenovalec mnogih izmed teh ta, da 

problematike poplavne varnosti niso obravnavali celovito. 

 

3.1 Priprava nabora ukrepov in konstrukcija variant 

Izvedeni pregled obstoječe (predvsem) projektne dokumentacije je služil za identifikacijo 

vzrokov za nastanek poplav na območju Vipavske doline in evidentiranje ukrepov, ki so bili v 

preteklosti že predlagani z namenom ureditve vodotokov v obravnavanem porečju ter 

izboljšanja poplavne varnosti območij ob Vipavi. Med glavnimi razlogi za pojav poplav lahko - 

poleg klimatskih sprememb, ki so sicer komaj opazne, vendar pa vplivajo tudi na hidrološke 

razmere v porečju in antropogenih posegov v prostor – izpostavimo predvsem zaproditev strug 

in pomanjkljivo vzdrževanje, ki imata za posledico zmanjšanje pretočnosti strug, potrebo po 

dokončni regulaciji (saj vsi predvideni ukrepi niso bili izvedeni – nekateri izmed njih bi izboljšali 

situacijo prav na najbolj kritičnih odsekih npr.: Miren) in krčenje razlivnih površin. 

Na podlagi inventarizacije obstoječe dokumentacije smo evidentirali glavne vzroke in ukrepe, 

ki so bili predlagani v pregledani dokumentaciji razvrstili glede na problematiko, ki jo ukrep 

»naslavlja« (Preglednica 7)ter jih prostorsko opredelili. 

Iz nabora vseh predlaganih ukrepov smo najprej izločili vse, ki so bili že izvedeni ali zaradi 

prostorskih omejitev (širitev poseljenih območij, izgradnja javne infrastrukture, raba prostora 

ipd.) niso več aktualni. 
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Preglednica 7: Evidentiranje vzrokov in potencialnih ukrepov 

 

Preglednica 7 (nadaljevanje s prejšnje strani) 

Občina VODOTOK UKREP VIR RAZLOG ZA IZLOČITEV

Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev struge Vipave na prvotno 

(staro) niveleto. VG Program Vipave, Projekt

Povišanje zidov v mestu Vipava in zagotovitev premičnih zapor. Projekt IZVRS

Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto. Projekt Campus

Širitev struge reke Vipave Projekt IZVRS, Projekt omejitve

Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. Projekt Campus

Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva VG Program Vipave

Izgradnja nasipov oziroma nadvišanje zidov v Vrhpolju.

Izgradnja razbremenilnika Bele.

Dupeljski potok Podaljšanje nasipov ob Dupeljskem potoku. Proejkt VGS

Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos.

Preveritev in prilagoditev svetlih mostnih odprtin skozi naselje Podnanos. Študi ja IZVO-R.

Izgradnja razbremenilnika Campus Projekt Campus

Pasji rep Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu.

Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VG Program Vipave

Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli. Redno vzdrževanje

Sanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in izgradnja nove. VG Program Vipave

Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem repu in njegovih 

pritokih VG Program Vipave

Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. VG Program Vipave

Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na Globotinjskem potoku. VG Program Vipave

Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove. VG Program Vipave

Igradnja dveh novih zaplavnih pregrad na Mrzlem potoku. VG Program Vipave

Izgradnja pregrade na Plešivcu. VG Program Vipave

Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku. VG Program Vipave

Sanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in izgradnja nove pregrade. VG Program Vipave

Izgradnja zaplavne pregrade na Slapensjkem potokuin njegovem desnem 

pritoku. VG Program Vipave

Izgradnja prodnega zadrževalnika na Zlati vodi. Študi ja  Pintar

Pregrade na Žorževem potoku. Študi ja  Pintar

Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu. Študi ja  Pintar

Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter sanacija obstoječih 

ureditev na Mejakovcu. Študi ja  Pintar

Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh pregrad na Dupeljskem 

potoku. Študi ja  Pintar

Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na Podovšaku. Študi ja  Pintar

Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad (manjši pritoki Vipave) VG Program Vipave

Vipava Sanacija pragu in zapornic na Vipavi. VG Program Vipave, Projekt

Pasji rep Izgradnja akumulacije Pasji rep. VG Program Vipave

Izgradnja akumulacije Močilnik. VG Program Vipave

Sanacija pragu na iztoku Močilnika (morda znižanje). Študi ja  Hitre ceste

Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus). Projekt Campus

Organizacija aktivnosti/rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Aktivacija potencialnih razlivnih površin. Študi ja  razl ivnih površ in

Močilnik Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Aktivacija potencialnih razlivnih površin ob Vipavi. Študi ja  razl ivnih površ in

Aktivacija poplavnih ravnic ob Gacki. Študi ja  razl ivnih površ in

Vipava Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni Batuje

Hubelj
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - tako,da opravlja tudi 

funkcijo zmanjšanja poplavne ogroženosti. Namera

Lokavšček Izgradnja zaplavnih pregrad v zaledju Lokavščka (Potočka, Pušča) Program

Izgradnja prodnih zadrževalnikov na Grajščku Program

Vipava Čiščenje naplavin iz struge (npr:  Žablje) Redno vzdrževanje

pritoki Vipave Izgradnja podajno lovilnih pregrad v zaledju VG Program Vipave

Sanacija obstoječih jezov (Novakov Mlin, Dolanov Mlin in Jez v Brjah) VG Program Vipave ukrep je že izveden

Prebitje meandrov v Brjah. ukrep je že izveden

Znižanje jezu v Batujah. VG Program Vipave

Košivec Izgradnja zadrževalnika Košivec. Projekt IDP (IZVRS)

Vrnivec Izgradnja zadrževalnika Vrnivec. Projekt IDZ IZVRS poselitev, omejitve

Kamenski potok Izgradnja zadrževalnika na Kamenskem potoku. VG Program Vipave poselitev

Vrtovinšček Izgradnja zadrževalnika na Vrtovinščku. VG Program Vipave

Konjščak Izgradnja pregrade na Konjščaku. VG Program Vipave poselitev, omejitve

Hubelj Izgradnja pregrade na Hublju. VG Program Vipave poselitev

Lokavšček Izgradnja zadrževalnika na Lokavščku VG Program Vipave poselitev

Vipava Aktivacija razlivnih površin (Ajdovsko polje, polje Žablje-Brje) Študi ja  razl ivnih površ in

Vipava, Hubelj, 

Lokavšček Organizacija aktivnosti/rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Vipava

Občina VIPAVA

Gradbeni ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

Vipava

Bela

Močilnik

ZAPROJEVANJE STRUG

Bela

Močilnik

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Vipava

Gacka

Vipava

REGULACIJE

Močilnik

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Občina 

AJDOVŠČINA

Gradbeni 

ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

ZAPROJEVANJE STRUG

REGULACIJE
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V nadaljevanju smo preostale ukrepe iz prečiščenega nabora preverili izvedljivost ukrepov s stališča potrebe po uskladitvi z ostalimi nosilci urejanja 

prostora ter opredelili potencialne omejitve v prostoru (Naravovarstvene, Prostorske, Kulturo varstvene ipd.). V končnem naboru ukrepov, ki je 

predstavljali podlago za pripravo variant smo evidentirali prednostne ukrepe za izvedbo in iz njega izločili vse tiste ukrepe, ki posegajo na območja, 

kjer bi trčili na  eno ali več omejitev (pri katerih bi bila potrebna uskladitev z deležniki v prostoru) in niso nujno potrebni za zmanjšanje poplavne 

ogroženosti.  

 

Zvišanje nasipov v Prvačini. Projekt Hydrotech

Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Projekt Hydrotech

Namestitev premičnih zapor. Projekt Hydrotech

Ureditev zavarovanj v območju Saksida in Drage pri Dornberku. Projekt Hydrotech

Branica Izgradnja nasipov ob Branici. VG Program Vipave

Potok Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok Projekt Hydrotech

Vogršček Prodna pregrada na Vogrščku in desnem pritoku Vogrščka VG Program Vipave, Projekt preveri

Sanacija jezu v Peklu. VG Program Vipave ukrep je že izveden

Sanacija jezu v Gradišču. SENG ukrep je že izveden

Izgradnja zadrževalnika (Turjak) na Lijaku. VG Program Vipave omejitve

Izgradnja zadrževalnika Lijak na Lijaku. VG Program Vipave omejitve

Globočnik Izgradnja pregrade na Globočniku. VG Program Vipave omejitve

Izgradnja zadrževalnika na Lamovščku (Lamovšček, Lamovšček I). VG Program Vipave poselitev

Izgradnja zadrževalnika Jezero (Lamovšček). VG Program Vipave Pogojno izvedljiva.

Izgradnja zadrževalnika na Raši. VG Program Vipave omejitve

Izgradnja pregrade na Branici. VG Program Vipave

Izgradnja zadrževalnika Svinjšček. Bewater

Organizacija aktivnosti/rabe prostora oziroma aktivacija razlivnih površin - 

poplavne ravnice ob Lijaku, Vipavi (Prvaško polje), Branici. Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje Renč. Občina

Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do izliva v Lijak. VG Program Vipave

Ureditev potoka Bazaršček. JVS

Sanacija jezu v Renčah. Projekt jez Renče ukrep je že izveden

Izgradnja zadrževalnika na Bukovškem potoku. VG Program Vipave

Izgradnja zadrževalnika na Oševljeku. VG Program Vipave

Vipava, Lijak
Organizacija aktivnosti/rabe prostora oziroma aktivacija razlivnih površin - 

poplavne ravnice ob Lijaku, Vipavi (Prvaško polje). Študi ja  razl ivnih površ in

Vipava Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Izgradnja nasipov v Biljah. IDZ Hydrotech

Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu). IDZ Hydrotech

Razbremenilnik skozi Vato. VGI Projekt ureditve odseka

Sanacija jezu v Orehovljah. VGI Projekt ureditve odseka

Sanacija jezu pri Grapcu.
IDZ Hydrotech, VGI Projekt 

ureditve odseka

Sanacija jezu v Šelu. BiroLOG ukrep je že izveden

Biljanski potok Zadrževalnik na Biljanskem potoku in Ribniku.
IDZ Hydrotech, VG Program 

Vipave

Vipava, Vrtojbica

Organizacija aktivnosti/rabe prostora oziroma aktivacija razlivnih površin - 

poplavne ravnice ob Vipavi in pritokih (Bilje, Miren, Orehovlje) in ob Vrtojbici 

(Obrtna cona Miren) Študi ja  razl ivnih površ in

Vrtojbica Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje (prepusti, prekritja, 

premostitve). Projekt Hydrolab.

Ureditev Vrtojbice na odseku Mlin - iztok v VIpavo.

Ureditev problemov z zaledno vodo (Podmak, Mlin).

Izgradnja zadrževalnika Pikol. Projekt IZVRS ukrep je že izveden

Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika Liskur (zadrževanje viškov vode).

Organizacija aktivnosti/rabe prostora (Šempeter, Vrtojba) Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora (v zaljučnem delu - 

Obrtna cona Miren). Študi ja  razl ivnih površ in

Občina NOVA 

GORICA

Gradbeni ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

Vipava

ZAPROJEVANJE STRUG

REGULACIJE

Vipava 

Lamovšček

Branica

Lijak

Občina RENČE - 

VOGRSKO

Gradbeni ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

Vipava

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Vipava, Lijak

REGULACIJE

REGULACIJE

Vipava

Vrtojbica

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Občina 

ŠEMPETER - 

VRTOJBA

Gradbeni ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

Vrtojbica

REGULACIJE

Občina MIREN - 

KOSTANJEVICA

Gradbeni ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

Vipava

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Vrtojbica
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3.1.1 Kriteriji za izločitev ukrepov 

Pri preverbi izvedljivosti ukrepov smo pregledali potencialne omejitve zaradi prisotnosti drugih 

deležnikov v prostoru, ki bi lahko znatno vplivale na zasnovo posameznega protipoplavnega 

ukrepa. 

Kot glavne vplivne dejavnike smo upoštevali omejitve, ki izvirajo iz naslova: 

 Prostorskih ureditev (Urbanizacija, Sprejeti prostorski načrti, Rezervacije v prostoru) 

 Naravovarstvene omejitve (Zavarovana območja, Natura 2000, Naravne vrednote, 

Ekološko pomembna območja) 

 Vodovarstvenih območij 

 Območij zavarovane nepremične kulturne dediščine 

Prednost pri naboru ukrepov so imeli ukrepi pri katerih ne prihaja do navskrižja z ostalimi 

deležniki prostora.  

Upoštevajoč dejstvo, da je velik del Vipavske doline razglašen za območje Natura 2000 – od 

približno 2100 ha na kolikih se razprostira Vipavska dolina je skoraj 70% (1464,42ha) 

opredeljenih kot območje NATURA 2000: Dolina Vipave Koda: SI3000226 

(http://www.natura2000.si/index.php?id=105&no_cache=1&area_id=207 ) - pa ukrepi, ki se izognejo vsem 

omejitvam ne zadoščajo za zagotovitev poplavne varnosti na območjih OPVP. Kot pogojno 

sprejemljive ukrepe smo tako opredelili tudi ukrepe, ki so nujno potrebni za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti in pri katerih je potrebna uskladitev z največ dvema deležnikoma v 

prostoru. 

 

3.1.2 Prostorske ureditve 

Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora. Omogoča skladen prostorski razvoj 

z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na 

področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, 

obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

Država je na področju prostorskega načrtovanja pristojna za določanje ciljev prostorskega 

razvoja države, določanje izhodišč in usmeritev za načrtovanje prostorskih ureditev na 

vseh ravneh, načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena in za izvajanje nadzora 

nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni občin.  

Občina je na področju prostorskega načrtovanja pristojna za določanje ciljev in izhodišč 

prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v 

prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 
( http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/ ) 

Prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti. Ti določajo usmeritve v zvezi s posegi 

v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in merila za njihovo izvedbo. Prostorski 

akti so državni, občinski in medobčinski prostorski akti. 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/
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Izločili smo tiste ureditve in ukrepe, ki posegajo na območja, ki so predmet 

sprejetih Državnih prostorskih načrtov in rezervacij in katerih zasnove ni 

mogoče prilagoditi tako, da bi se izognili območjem in zemljiščem. 

 

3.1.3 Naravovarstvene omejitve 

Podatki o naravovarstvenih omejitvah smo pridobili preko javno dostopnih baz  podatkov in 

drugih vsebin dostopnih preko www.arso.gov.si/narava. 
 
Med kategorijami, ki bi pomenile naravovarstvene omejitve smo preverili prisotnost: 

 Zavarovanih območij 

 Območij Nature 2000 

 Območij naravnih vrednost 

 Ekološko pomembnih območij 

Zavarovano območje: Po Zakonu o ohranjanju narave (Ur.l.RS št. 96/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) so zavarovana območja (širša: 

narodni park, regijski park, krajinski park in ožja: strogi naravni rezervat, naravni rezervat in 

naravni spomenik) eden izmed ukrepov varstva narave. Na območjih, ki so opredeljena kot 

Zavarovana območja je prepovedana gradnja, rekonstrukcija objektov ali naprav, ki lahko 

vplivajo na lastnosti, zaradi katerih je bilo območje proglašeno za zavarovano. (vir: 

http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%c4%8dja/ ) 

 
Slika 20: Karta zavarovanih območij (vir: http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%c4%8dja/karta/ ) 

http://www.arso.gov.si/narava
http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%c4%8dja/
http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%c4%8dja/karta/
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Po pregledu strokovnih podlog, ki so javno dostopne (Atlas okolja, 

http://www.arso.gov.si/narava/) na obravnavanem območju (struga Vipave in območja, 

kjer so predvidene ureditve) ni območij, ki bi bila opredeljena, kot Zavarovana 

območja. 

 

NATURA 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah 

članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. 

Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. 

Območja NATURA 2000 so določena na podlagi direktive o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS 

z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic) - SPA območja, in direktive o habitatih 

(Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 

živečih živalskih in rastlinskih vrst) - SAC območja. 

Vlada je območja NATURA 2000 določila z Uredbo o posebnih varstvenih območjih, območjih 

Natura 2000, (Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 –OdlUS, 

3/14 in 21/16). Na območju Republike Slovenije je določenih 355 območij, od tega jih je 324 

določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah. Skupna površina 

v območjih Nature 2000 je 7684 km2, od tega 7.678 km2 na kopnem in 6 km2 na morju 

(ZRSVN, 2016). (vir: http://www.arso.gov.si/narava/natura%202000/ ) 

 
Slika 21: Karta območij NATURA 2000 (vir: http://www.arso.gov.si/narava/natura%202000/karta/ ) 

http://www.arso.gov.si/narava/natura%202000/
http://www.arso.gov.si/narava/natura%202000/karta/
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Na območjih NATURA 2000 je treba vzdrževati ugodno stanje z različnimi ukrepi, bodisi zgolj 

nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi. 
  

Območja, ki so opredeljena kot območja NATURA 2000 so bila upoštevana in 

izločena, kjer je bilo mogoče, vendar pa izvedba zgolj tistih ukrepov, ki se umikajo 

območjem NATURE 2000 ne zadostujejo za zagotovitev pomembnejših izboljšav v 

smislu zmanjševanja poplavne varnosti, saj območje NATURE 2000 poleg same 

struge reke Vipave (Dolina Vipave SI3000226) obsega velik del Vipavske doline. Če 

želimo doseči večjo poplavno varnost v celotni Vipavski dolini so torej posegi na območja 

NATURA neizogibni. V teh primerih bo potrebna uskladitev. 

 

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna 

vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni 

pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, 

krajina ali oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, 

površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi 

geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, 

barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki 

ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.  

S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 

93/10 in 23/15) je bil 16.115 vrednemu delu narave podeljen status naravne vrednote, 

državnega ali lokalnega pomena. Državnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo 

mednarodni ali velik narodni pomen in za katere je pristojna država. Preostale so lokalnega 

pomena in jih varuje lokalna skupnost. Vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je 

ustanovila država so državnega pomena, prav tako pa so državnega pomena tudi vse 

podzemske jame.  

Na naravnih vrednotah se lahko posegi in dejavnosti izvajajo le, če ni drugih prostorskih ali 

tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna vrednota 

ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave spoznan za 

naravno vrednoto. Na tej se praviloma ohranja obstoječa raba, možna pa je tudi takšna 

sonaravna raba, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira njenega varstva. Naravno 

vrednoto in neposredno okolico se po predpisanem postopku lahko uredi za obisk javnosti z 

nadelavo poti, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in 

podobno. Vrednote, razvrščene po pomenu na vrednote državnega in lokalnega pomena, lahko 

nato država ali lokalna skupnost dodatno varuje z ukrepi varstva, ki jih opredeljuje Zakon o 

ohranjanju narave (pogodbeno varstvo, skrbništvo, začasno in trajno zavarovanje ter obnova). 

(vir: http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/ ) 

http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/
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Slika 22: Karta naravnih vrednot (vir: http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/karta/ ) 
 

Območja in točke opredeljene kot naravne vrednote smo, podobno kot območja 

NATURA 2000 izločili, kjer je bilo mogoče.  

 

Ekološko pomembno območje (EPO) je po Zakonu o ohranjanju narave območje 

habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k 

ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za 

izdelavo naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi 

naravnih dobrin.  

Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano 

območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja. 

(vir: http://www.arso.gov.si/narava/ekolo%c5%a1ko%20pomembna%20obmo%c4%8dja/ ). 

Prisotnost ekoloških območij smo preverili s pomočjo javno dostopnih podatkov 

(npr.: Atlas okolja). Območja smo upoštevali skladno z določili Zakona o 

ohranjanju narave, to je kjer so sovpadala z območji Natura 2000, zavarovanimi 

območji ali območji naravnih vrednot. 

http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/karta/
http://www.arso.gov.si/narava/ekolo%c5%a1ko%20pomembna%20obmo%c4%8dja/


NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita študija porečja Vipave 

60 

 

3.1.4 Vodovarstvena območja 

Območja oziroma vodna telesa, ki se uporabljajo za odvzem vode ali so namenjena za javno 

oskrbo s pitno vodo lahko Vlada z uredbo ali Občine z odlokom skladno z Zakonom o vodah 

določijo in zavarujejo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko 

vplivala na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino tako, da jih razglasijo za 

Vodovarstvena območja. Gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero 

so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja 

treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekta in naprave za odlaganje odpadkov, je 

na vodovarstvenem območju prepovedana. 

 
Slika 23: Karta vodovarstvenih območij  
(vir: http://www.uk.gov.si/fileadmin/uk.gov.si/pageuploads/pdf/Vodovarstvena_obmocja__Matoz_.pdf ) 

Velikost vodovarstvenega območja mora biti določena tako, da predvideni zaščitni ukrepi 

učinkovito zagotavljajo dolgoročno ohranjanje količine in kakovosti vode v zajetem vodnem 

viru. Glede na oddaljenost in trajanje časa dotoka do vodnega zajetja se vodovarstvena 

območja delijo na območja treh stopenj strogosti režimov varovanja. 

Skladno s 76.členom Zakona o vodah se na vodovarstvenem območju lahko omejijo ali 

prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov, ali 

zaveže lastnike ali druge posestnike zemljišč na vodovarstvenem območju, da izvršijo ali 

dopustijo izvršitev ukrepov, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. 

Vodovarstvena območja, ki so prisotna na obravnavanem območju ali območje tangirajo so 

podana v Preglednici 8. 

 

http://www.uk.gov.si/fileadmin/uk.gov.si/pageuploads/pdf/Vodovarstvena_obmocja__Matoz_.pdf
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Preglednica 8: Pregled Vodovarstvenih območij 

 
 

 

 

 

Slika 24: Vodovarstvena območja na obravnavanem območju (vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ ) 

Pri vrednotenju ukrepov so bile upoštevane omejite podane v Zakonu o vodah in 

podzakonskih aktih – Poudariti velja, da večina evidentiranih ukrepov za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti na območju Vipavske doline ne sodi med ukrepe, ki bi po zakonu 

sodili med nedopustne oziroma prepovedane. 

 

3.1.5 Območja zavarovane nepremične kulturne dediščine 

Kulturna dediščina so dobrine podedovane iz preteklosti, ki jih skupnost opredeli kot odsev 

in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Kulturno 

dediščino lahko razvrščamo v tri razrede: 

ŠIFRA IME ŠIFRA IME ŠIFRA IME

3017 BELCA 2370 DOL-OTLICA

3051 BUDANJE 2379 BUDANJE

3052 ŽAPUŽE - DOLGA POLJANA 2379 BUDANJE

3052 ŽAPUŽE - DOLGA POLJANA 2380 ŠTURJE

3073 SKUK - PREDMEJA 2381 LOKAVEC

3062 LOKATONCA-GRGAR 2293 GRGAR

3041 KAJŽA-KANAL 2295 BANJŠICE

3045 ČEPOVAN LOKVE 2297 ČEPOVAN

3054 DOL PRI ČEPOVANU 2298 ČEPOVAN

3042 VITOVLJE-VITOVLJE 2311 VITOVLJE

3017 BELCA 2311 OSEK 

3057 OSEK 2312 OSEK 

3038 PODLIPA 2401 VIPAVA

3055 PODNANOS 2405 PODNANOS

19 GLOBOŠČAK 2406 NANOS

26 SELA 2406 NANOS

27 RESEVNIK - HRBEC 2406 NANOS

31 ZORNICE 1 2406 NANOS

49 SUŠET 1,2 2406 NANOS

27 RESEVNIK - HRBEC 2407 LOZICE

49 SUŠET 1,2 2407 LOZICE

3055 PODNANOS 2407 LOZICE

VIPAVA136

OBČINA VODOVARSTVENO OBMOČJE KATASTRSKA OBČINA

NOVA GORICA084

001 AJDOVŠČINA
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 Premično kulturno dediščino - predstavljajo jo posamezni predmeti ali skupine 

predmetov, ki so nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 

dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja,  

 Nepremično kulturno dediščino – mednjo razvrščamo arheološka najdišča, stavbe, 

parke in vrtove, stavbe s parki ali z vrtovi, spominski objekti in kraji, drugi objekti in 

naprave, naselja in njihovi deli, kulturna krajina. 

 Živo kulturno dediščino, ki je opredeljena kot »nesnovne dobrine, kot so prakse, 

predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni 

prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih 

tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na 

svoje okolje, naravo in zgodovino. 

S stališča poseganja v prostor omejitev v prostoru predstavlja predvsem nepremična 

kulturna dediščina. Pri opredelitvi lokacij, kjer se na obravnavanem območju nahaja 

nepremična kulturna dediščina smo se poslužili javno dostopnega Registra nepremične 

kulturne dediščine in interaktivnih kart. 

Register nepremične kulturne dediščine (RKD) je uradna zbirka podatkov o nepremični 

kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota 

evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v upravnih in strokovnih postopkih 

varstva kulturne dediščine. V register nepremične kulturne dediščine vpisujemo vso 

nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status 

enote. (Vir: http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/ ) 

 
Slika 25: Izsek iz interaktivne karte registra nepremične kulturne dediščine (vir: http://giskd6s.situla.org/giskd/ ) 

 

Na obravnavanem območju je več območij, točk ali objektov nepremične kulturne dediščine. 

Pri vrednotenju ukrepov smo upoštevali naravo nepremične kulturne dediščine in ukrepe, 

ki bi lahko posegali na območje nepremične kulturne dediščine izločili v primeru, da njihove 

karakteristike, ne omogočajo modifikacije oblike in poteka tako, da bi se območjem 

nepremične kulturne dediščine izognili. 

http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/
http://giskd6s.situla.org/giskd/
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V nadaljevanju je v preglednici 8 natančneje prikazan način vrednotenja izvedljivosti 

ukrepov na primeru potencialnih lokacij akumulacij. Vrednotenje je bilo izvedeno za vse 

ukrepe prečiščenega nabora. Rezultati vrednotenja pa so povzeti v preglednici 10. 

Za ukrepe, ki so potrebni v povirskem delu (npr.: Zaplavne pregrade in Prodne 

zadrževalnike) je bila dodatno preverjena dejanska izvedljivost. Vrednotenje je podano v 

Preglednici 9.  



NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita 
študija porečja Vipave 

64 

Preglednica 8: Pregled izvedljivosti potencialnih akumulacij 

 
Nadaljevanje na naslednji strani 

Akumulacija izvedljivost Opombe

DPN OPN rezervacija Natura

Naravna 

vrednota EPO

kulturna 

dediščina VVO

Raša Branica 210 NE √ √ √ √ √

Neizvedljivo

Geologija: 

Kraška osnova

Prostorske omejitve:

OPN MO Nova Gorica

Okoljske omejitve:

Naravne vrednote: Branica ID:4430 (HIDR)

                                             Raša ID:4430 (HIDR)

Natura 2000: Kras SI5000023

EPO: Kras ID.51100

VVO:

Objekt in akumulacija sta v vplivnem 

varstvenem pasu VVO Brestovica pri Komnu 

(občinski nivo; režim 4)

Kulturna dediščina

Spomenik NOB (v bližini) - mogoča izognitev.

Branica Branica 135 4,9 milj. m3 √ √ √ √ √

Pogojno 

izvedljivo v 

omejenem 

obsegu

Geologija:

Kraška osnova 

Prostorske omejitve:

OPN Nova Gorica

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016): Kras  SI5000023

Natura 2000 (2016): Dolina Branice  SI3000225

EPO: Dolina Branice ID  53400

VVO:

Objekt in akumulacija sta v vplivnem 

varstvenem pasu VVO Brestovica pri Komnu 

(občinski nivo; režim 4))

Kulturna dediščina:

Akumulacija seže v ombmočje kuturne 

dediščine Kamniti most v Šmarjah pri 

Ajdovščini, Kapelca v Podlasih (možna 

kveljemu omejena izvedba)

Hubelj Vipava 170 6,5 milj. m3 √ √ √ √ √

Neizvedljivo

Geologija:

Pretežno Kraška osnova

Prostorske omejitve:

OPN Ajdovščina (Športni center, Stanovanjski 

objekti)

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016): Dolina Vipave SI3000226

Natura 2000 (2016) Vipavski rob SI5000021

Naravne vrednote:  Hubelj - izviri ID 751 

(HIDR, GEOMORF, GEOL), 

Naravne vrednote: Gradišče - grič iz breče ID 

2812 (GEOMORF, GEOL)

EPO: Trnovski gozd - Nanos ID 51300

VVO:

-

Kulturna dediščina:

Fužine, v bližini Cerkev Sv.Antona 

Padovanskega

Lokavšček Vipava 330 3,3 milj. M3 √ √ √ √

Neizvedljivo

Geologija:

Kraška osnova (možni problemi s 

temeljenjem)

Prostorske omejitve:

OPN Ajdovščina, Poselitev

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016): Vipavski rob SI5000021

EPO: Trnovski gozd - Nanos ID 51300

VVO:

-

Kulturna dediščina:

Gradišče Slokarji - arh.najdišče, Zaselek 

Slokarji

Lijak Vipava 110 2,5 milj m3 √ √ √ √

Neizvedljivo

Geologija:

Neugodna kraška osnova.

Prostorske omejitve:

-

Okoljske omejitve

Natura 2000 Nature: Vipavski rob ID SI5000021

Natura 2000 Lijak ID: SI3000198

Naravne vrednote: Trnovski gozd-nariv ID: 33

 GEOMORF, BOT, (ZOOL)

Naravne vrednote:Lijak - zatrep ID 4436

GEOMORF, BOT, ZOOL

Naravne vrednote (točke) Lijak - bruhalnik ID 

163

Ekološko pomembna območja: Trnovski gozd - 

Nanos ID: 51300

VVO:

Tangira na VVO  (občinski nivo; 3.režim).

Kulturna dediščina:

-

Košivec Vipava 145 1 milj m3 √

izvedljivo

Geologija:

Prostorske omejitve:

-

Okoljske omejitve:

EPO: Trnovski gozd - Nanos

ID  51300 

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Vrtovinšček Vipava 105 0,8 milj m3 √

Izvedljivo v 

zelo 

omejenem 

obsegu

Geologija:

-

Prostorske omejitve:

Poselitev nad cesto, HC cesta

Okoljske omejitve - v zaledju:

Natura 2000: Vipavski rob SI5000021

EPO: Trnovski gozd - Nanos ID 51300

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

omejitveVolumen 

akumulacije

kota 

zadrževanja (m 

n.m.)

Glavni 

vodotok
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Preglednica 8: Pregled izvedljivosti potencialnih akumulacij (Nadaljevanje s prejšnje strani) 

 

 
Nadaljevanje na naslednji strani 

Akumulacija izvedljivost Opombe

DPN OPN rezervacija Natura

Naravna 

vrednota EPO

kulturna 

dediščina VVO

omejitveVolumen 

akumulacije

kota 

zadrževanja (m 

n.m.)

Glavni 

vodotok

Globočnik Lijak manjša √ √ √

Neizvedljivo

Geologija:

pretežno kraška

Prostorske omejitve:

Poselitev nad cesto

Okoljske omejitve:

NATURA 2000: Dolina Vipave SI3000226

Naravna vrednota: Hrastov sestoj v 

Kromberku ID 3896 (EKOS),  

EPO: Dolina Vipave ID 92500

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Močilnik II Vipava 221 9,4 milj.m3 √ √ √

Neizvedljivo

Geologija:

Kraška osnova

Prostorske omejitve:

Poselitev, cesta

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016)  Dolina Vipave ID SI3000226

EPO: Dolina Vipave ID: 92500

VVO:

Tangira na VVO obmčje - 2 režim

Kulturna dediščina

Cerkev SV.Frančiška Ksaverija, Lozice-

Miseljska Vas, Arheološko območje - Polje,  

Niz domačij, Kamniti zid ob cesti

Pasji rep II Vipava 2,8 milj m3

Izvedljivo

Geologija:

Kraška osnova - probelmatično temeljenje

Prostorske omejitve:

Poselitev

Okoljske omejitve:

-

VVO:

-

Kulturna dediščina

Orehovica pri Podnanosu - vas naselja in 

naselbinski deli

Malenšček-

Kamenski potok Vipava 150 0,2 milj.m3 √

Pogojno 

izvedljivo

Geologija:

skriljevec

Prostorske omejitve:

Poselitev v začedju, vplivni pas HC

Okoljske omejitve:

EPO: Trnovski gozd - Nanos ID: 51300

VVO:

-

Kulturna dediščina

tangira na Kamnje

Konjščak Vipava 119.5 3,8 milj m3 √ √

Neizvedljivo

Geologija:

Prostorske omejitve:

Poselitev, vplivni pas HC

Okoljske omejitve:

Naravne vrednote: Konščak ID  2964 Desni 

pritok Vipave, soteska in jama severovzhodno 

od Črnič v Vipavski dolini,GEOMORF, HIDR, 

EKOS, (GEOMORFP), Natura 2000: Vipavski rob 

ID SI5000021

EPO: Trnovski gozd - Nanos ID 51300

VVO:

-

Kulturna dediščina

Črniče - vas; arh.najdišče Črniče.Gradišče, 

Slemca

Vrnivec Vipava 148 0,8 milj m3 √ √

Neizvedljivo

Geologija:

Slaba tem.hribina

Prostorske omejitve:

Poselitev

Okoljske omejitve:

Natura 2000 Vipavski rob SI5000021

EPO: Trnovski gozd - Nanos ID  51300

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Lamovšček Vipava 71.25 0,8 milj m3 √

Neizvedljivo

Geologija:

Slaba pogoji temeljenja

Prostorske omejitve:

Poselitev

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016)  Dolina Vipave SI3000226

EPO: Dolina Vipave ID  92500

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Lamovšček I Vipava 73 0,86 milj.m3 √

Neizvedljivo

Geologija:

Slaba pogoji temeljenja

Prostorske omejitve:

Poselitev

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016)  Dolina Vipave SI3000226

EPO: Dolina Vipave ID  92500

VVO:

-

Kulturna dediščina

-
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Preglednica 8: Pregled izvedljivosti potencialnih akumulacij (Nadaljevanje s prejšnje strani) 

 

 

Akumulacija izvedljivost Opombe

DPN OPN rezervacija Natura

Naravna 

vrednota EPO

kulturna 

dediščina VVO

omejitveVolumen 

akumulacije

kota 

zadrževanja (m 

n.m.)

Glavni 

vodotok

Jezero Lamovšček 70 0,83 milj m3 √ √

Neizvedljivo

Geologija:

Slaba pogoji temeljenja

Prostorske omejitve:

HC Selov Vrtojba

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016)  Dolina Vipave SI3000226

EPO: Dolina Vipave ID  92500

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Turjak Lijak 73 1,09 milj.m3 √

Neizvedljivo

Geologija:

Slaba pogoji temeljenja

Prostorske omejitve:

HC Selov Vrtojba

Okoljske omejitve:

-Natura 2000 (2016): Dolina Vipave SI3000226

Natura 2000 (2016): Vipavski rob  SI5000021

EPO Dolina Vipave ID  92500

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Bukovšček Vipava 64 0,76 milj.m3

Pogojno 

izvedljivo

Geologija:

Slaba pogoji temeljenja

Prostorske omejitve:

Poselitev

Okoljske omejitve:

EPO Dolina Vipave ID  92500

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Biljenski potok Vipava 62.5 0,35 milj.m3

Pogojno 

izvedljivo

Geologija:

Slaba pogoji temeljenja

Prostorske omejitve:

Poselitev

Okoljske omejitve:

EPO Dolina Vipave ID  92500

VVO:

-

Kulturna dediščina

-

Oševljek Vipava 114 POGOJNO √

Pogojno 

izvedljivo

Geologija:

Slaba pogoji temeljenja

Prostorske omejitve:

Poselitev

Okoljske omejitve:

Natura 2000 (2016): Kras SI5000023

Natura 2000 (2016): Kras SI3000276

EPO: Kras ID  51100

VVO:

-

Kulturna dediščina

-
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Preglednica 9: Pregled možnih lokacij prodnih zadrževalnikov 
 

  
 

Z nekaj izjemami je večina ukrepov, ki spadajo v skupino izvedljivih ukrepov po načinu delovanja razvršča med pasivne ukrepe in ne vpliva na 

naravne procese, ki so vzrok za naravne nesreče, vplivajo pa na zmanjšanje škode, ki nastane ob naravnih nesrečah s katerimi se ščitimo pred 

posledicami (nasipi, zidovi), vendar pa zgolj pasivni ukrepi ne zadostujejo za učinkovito zmanjšanje poplavne ogroženosti, zato smo morali 

nujno poseči tudi po aktivnih ukrepih – torej ukrepih s katerimi vplivamo na obliko in naravo pojava, zmanjšujemo velikost in trajanje 

poplavnega vala (zadrževalniki). Ti ukrepi zmanjšujejo naravno nevarnost in vplivajo na naravne procese, katerih razsežnost in intenziteta 

lahko povzročita naravno nesrečo.  

Končni prečiščen nabor ukrepov je prikazan v preglednici 10 služil kot podlaga za nadaljnjo obdelavo in določitev variant, ki smo jih kasneje 

preverili s pomočjo hidravličnega modela. Ukrepom smo sami dodali nekaj ukrepov, ki sodeč po razpoložljivi dokumentaciji še niso bili projektno 

obdelani, vendar pa se kažejo kot nujni za zagotovitev poplavne varnosti na območju OPVP. 

 

 
  

Predlog možnosti dostopa

nadvišanje pregrade možen dostop z mehanizacijo

1

Bela -Pregrada v 

Vrhpolju

2 Močilnik

postavitev nove pregrade ali niza 

novih pregrad

3 Pasji rep

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

4 Neimenovani z leve

Sanacija in nadvišanje za 3m - ter 

izvesti dvignjena krila.

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

5 Levi pritok Pasjega repa

V profilu nujna uizgradnja nove 

pregrade za stabilizacijo pobočij 

(usadov na obeh pobočjih). Desno 

potrebno tudi urediti obrežno 

zavarovanje. Potrebna postavitev 

stabilizacijskega pragu.

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

6 Levi pritok Pasjega repa

Nujna izgradnja konsolidacijskega 

praga višine 2 - 2,5m.

Potrebna obnova starih obstoječih 

pregrad dilvodno od te - ter nadvišati 

krila

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

7 Neimenovani 7

Nujna izgradnja konsolidacijskega 

praga višine 2 - 2,5m.

Potrebna obnova starih obstoječih 

pregrad dilvodno od te - ter nadvišati 

krila Dostop je možen

8 Globotinsjki pototk

9 Podbrdski Nujna obnova praga ob Grbcu.

Postavitev nove zaplavne pregrade 

višine 3-4m Dostop je možen

10 Mrzli pottok

Potrebno je postaviti 2-2,5m visok 

prag na koti cca 212

Postavitev nove zaplavne pregrade 

višine 3-4m (cca 25m gorvodno). Dostop je možen

11 Plešivec

Izgradnja pregrade 3,5-4,5m. Obnova 

obstoječega objekt cca 50m 

grovodno. Dostop je možen

12 Manški potok

Izgradnja 2m visokega talnega praga 

(višji objekt bi pomenil 

preplavljanje)

Izgradnja pregrade višine 2,5m cca 

50m gorvodnjo. Dostop je možen

Dostop ni problematičen

Izgradnja stabilizacijsko zaplavne 

pregrade cca 20m dolvodno od 

prečkanja. Možna še izgradnja 

dodtanih dvehpregrad 60m in 150m 

višje od prve. Dostop ni problematičen

Predlog možnosti dostopa

nadvišanje pregrade možen dostop z mehanizacijo

1

Bela -Pregrada v 

Vrhpolju

2 Močilnik

postavitev nove pregrade ali niza 

novih pregrad

3 Pasji rep

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

4 Neimenovani z leve

Sanacija in nadvišanje za 3m - ter 

izvesti dvignjena krila.

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

5 Levi pritok Pasjega repa

V profilu nujna uizgradnja nove 

pregrade za stabilizacijo pobočij 

(usadov na obeh pobočjih). Desno 

potrebno tudi urediti obrežno 

zavarovanje. Potrebna postavitev 

stabilizacijskega pragu.

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

6 Levi pritok Pasjega repa

Nujna izgradnja konsolidacijskega 

praga višine 2 - 2,5m.

Potrebna obnova starih obstoječih 

pregrad dilvodno od te - ter nadvišati 

krila

Otežen dostop z mehanizacijo - 

potrebna sanacija obstoječe 

dostopne poti

7 Neimenovani 7

Nujna izgradnja konsolidacijskega 

praga višine 2 - 2,5m.

Potrebna obnova starih obstoječih 

pregrad dilvodno od te - ter nadvišati 

krila Dostop je možen

8 Globotinsjki pototk

9 Podbrdski Nujna obnova praga ob Grbcu.

Postavitev nove zaplavne pregrade 

višine 3-4m Dostop je možen

10 Mrzli pottok

Potrebno je postaviti 2-2,5m visok 

prag na koti cca 212

Postavitev nove zaplavne pregrade 

višine 3-4m (cca 25m gorvodno). Dostop je možen

11 Plešivec

Izgradnja pregrade 3,5-4,5m. Obnova 

obstoječega objekt cca 50m 

grovodno. Dostop je možen

12 Manški potok

Izgradnja 2m visokega talnega praga 

(višji objekt bi pomenil 

preplavljanje)

Izgradnja pregrade višine 2,5m cca 

50m gorvodnjo. Dostop je možen

13 Loški potok

Sanacija pregrade in izgradnja 2m 

visokega stabilizacijskega praga cca 

10 dolvodno.

Izgradnja 3m visoke zaplavno-

stabilizacijske pregrade 250m 

gorvodno od te.

14 Slapenskipotok

izgradnja 4-5m zaplavne pregrade 

(možno zadržanje 1400-2500 m3 

plavin.

Izgraednja 4-4,5m visoek pregrade 

cca 170 m gorvodno od prejšnje- 

relativno velik zaplavni prostor. možen traktorski dostop.

15

Desni pritok Slapenskega 

potoka

Sanacija starega pragu in nadvišanje 

za cca 1,5m - za stabilizacijo desne 

brežine. možen traktorski dostop

16 Zlata voda

Postavitev novega zadrževalnika 

plavin (višine pregrade 5-6m) cca 

100m dolvodno od obstoječe 

pregrade. Dodatni možni profili 

pregraditve. možen traktorski dostop

17 Žoržev potok

Potrebna izgradnja 2,5-3,5m visok 

prag.

Potrebna je sanacija in nadvišanje 

stare pregrade za 1,5 - 2m

Izgradnja zaplavne pregrade vipšine 

1,5-2m.

18 Drgonec

Izgradnja zaplavne pregrade višine 

3m, cca 10m dolvodno od nizkega 

praga.

Ugodnejši profil za izgradnje 

zaplavnegaobjekta.

19 Mejakovec

Postavitev 4-5m visoke pregrade z 

zaplavnim prostorom 2000-3500m3 

volumna.

Stabilizacija struge s stabilizacijskim 

pragom višine 2,5m

Sanac ija in nadvišanje obstoječega 

praga za 3-3,5m.

20 dupeljski potok Izgradnj 2.2,5m visoke pregrade

Ali izgradnja 3,5m visoke pregrade 

cca 35m gorvodno

21 Podovšak

Nujna izgradnja pregrade višine 3,5-

4m cca 35 m dolvodno od ceste. Za 

konsolidacijo struge

Gorvodno od ceste 2-3m visok 

zadrževalnik plavin

22 Ižinov graben

cCa 60-65m dolvodno od cestnega 

propusta nujna postavitev 4-5 m 

visoke zaplavne pregrade

Cca 15m gorvodno od ceste 

postavitev 2,5-3,5m visoke zaplavne 

pregrade

23 Grajšček Postavitev 6-7m visoko pregrade

Gradbeni matrial dostopen na 

mestu.

Možen traktorski dostop.

Problematičen dostop.

24 Potočka Izgradnja zaplavne pregrade.

Gradbeni matrial dostopen na 

mestu.

Možen traktorski dostop.

25 Pušča

Obnova in nadvišanje ostanjka 

obstoječihpregrad

Dostop je možen

Dostop ni problematičen

Izgradnja stabilizacijsko zaplavne 

pregrade cca 20m dolvodno od 

prečkanja. Možna še izgradnja 

dodtanih dvehpregrad 60m in 150m 

višje od prve. Dostop ni problematičen

Dostop je možen

možen traktorski dostop
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Preglednica 10: Nabor možnih ukrepov 

 
Preglednica se nadaljuje na naslednji strani 

Občina VODOTOK UKREP VIR DPN OPN

poseli

tev. 

Infrast

ruktur

až Natura

Narav

na 

vredn

ota EPO

kultur

na 

dedišč

ina VVO

RAZLOG ZA IZLOČITEV 

/ ZADRŽEK

Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev struge 

Vipave na prvotno (staro) niveleto. VG Program Vipave, Projekt x Natura  2000

Povišanje zidov v mestu Vipava in zagotovitev premičnih zapor. Projekt IZVRS x x

Natura  2000, 

kul turovarstvene 

omeji tve

Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto. Projekt Campus x x

Natura  2000, 

kul turovarstvene 

omeji tve

Vzpostavitev prevodnosti prepustov pod Goriško cesto. Projekt Campus x

Širitev struge reke Vipave Projekt IZVRS, Projekt x x Natura  2000
alternativa:  Razbremeni lnik

Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. Projekt Campus x

Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva VG Program Vipave x Natura  2000 (v delu)

Izgradnja nasipov oziroma nadvišanje zidov v Vrhpolju. x VVO

Izgradnja razbremenilnika Bele.

Dupeljski potok Podaljšanje nasipov ob Dupeljskem potoku. Projekt VGS

Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos.

Preveritev in prilagoditev svetlih mostnih odprtin skozi naselje 

Podnanos. Študi ja IZVO-R. x
kuturovrastvene omeji tve 

(vaško jedro)

Pasji rep Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu. x
kuturovrastvene omeji tve 

(vaško jedro)

Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VG Program Vipave x VVO

Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli. Redno vzdrževanjeSanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in izgradnja 

nove. VG Program Vipave x x DPN (za  1 pregradi )

Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem repu in 

njegovih pritokih VG Program Vipave

Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. VG Program Vipave tanagira  NATURO 2000Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na Globotinjskem 

potoku. VG Program Vipave

Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove. VG Program Vipave

Igradnja dveh novih zaplavnih pregrad na Mrzlem potoku. VG Program Vipave izvedeno

Izgradnja pregrade na Plešivcu. VG Program Vipave

Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku. VG Program VipaveSanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in izgradnja 

nove pregrade. VG Program Vipave

Izgradnja zaplavne pregrade na Slapensjkem potoku in njegovem 

desnem pritoku. VG Program Vipave x
Naravna vrednota  

(Slapens jki  potok)

ukrep je dopolni lni

Izgradnja prodnega zadrževalnika na Zlati vodi. Študi ja  Pintar

Pregrade na Žorževem potoku. Študi ja  Pintar

Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu. Študi ja  Pintar

Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter sanacija 

obstoječih ureditev na Mejakovcu. Študi ja  Pintar

Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh pregrad na 

Dupeljskem potoku. Študi ja  Pintar

Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na Podovšaku. Študi ja  Pintar

Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad (manjši pritoki 

Vipave) VG Program Vipave

Vipava Sanacija pragu in zapornic na Vipavi. VG Program Vipave, Projekt x VVO (1.režim)

Pasji rep Izgradnja akumulacije Pasji rep. VG Program Vipave x
kulturovarstvena 

omeji tev

Izgradnja akumulacije Močilnik. VG Program Vipave x x x
Natura  2000, EPO, 

kulturna dediščina

alternativa: AK Pas ji  rep

Sanacija pragu na iztoku Močilnika (morda znižanje). Študi ja  Hitre ceste x x Natura  2000, EPO

Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus). Projekt Campus

Organizacija aktivnosti/rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Aktivacija potencialnih razlivnih površin. Študi ja  razl ivnih površ in

Močilnik Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Aktivacija potencialnih razlivnih površin ob Vipavi. Študi ja  razl ivnih površ in

Aktivacija poplavnih ravnic ob Gacki. Študi ja  razl ivnih površ in

Vipava Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni Batuje x x Natura  2000 nujen ni  druge možnosti

Hubelj
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - tako,da 

opravlja tudi funkcijo zmanjšanja poplavne ogroženosti. Namera x
Poseg predviden v OPN je 

mogoče pri lagoditi

Lokavšček Izgradnja zaplavnih pregrad v zaledju Lokavščka (Potočka, Pušča) Program x x Natura  2000, EPO

Izgradnja prodnih zadrževalnikov na Grajščku Program x x Natura  2000, EPO

Vipava Čiščenje naplavin iz struge (npr:  Žablje) Redno vzdrževanje x x Natura  2000, EPO vzdrževanje

pritoki Vipave Izgradnja podajno lovilnih pregrad v zaledju VG Program Vipave x x Natura  2000, EPO

Sanacija obstoječih jezov (Novakov Mlin, Dolanov Mlin in Jez v 

Brjah) VG Program Vipave ukrep je že i zveden

Prebitje meandrov v Brjah. ukrep je že i zveden

Znižanje jezu v Batujah. VG Program Vipave x x Natura  2000, EPO nujen ukrep

Košivec Izgradnja zadrževalnika Košivec. Projekt IDP (IZVRS) x EPO

Vrnivec Izgradnja zadrževalnika Vrnivec. Projekt IDZ IZVRS x posel i tev, omeji tve

Kamenski potok Izgradnja zadrževalnika na Kamenskem potoku. VG Program Vipave x posel i tev

Vrtovinšček Izgradnja zadrževalnika na Vrtovinščku. VG Program Vipave x x x
posel i tev?, za ledje v 

območju Natura

Konjščak Izgradnja pregrade na Konjščaku. VG Program Vipave x posel i tev, omeji tve

Hubelj Izgradnja pregrade na Hublju. VG Program Vipave x posel i tev

Lokavšček Izgradnja zadrževalnika na Lokavščku VG Program Vipave x posel i tev

Vipava Aktivacija razlivnih površin (Ajdovsko polje, polje Žablje-Brje) Študi ja  razl ivnih površ in

Vipava, Hubelj, 

Lokavšček Organizacija aktivnosti/rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Gradbeni 

ukrepi

Vipava

Bela

Močilnik

PREMAJHNA PREVODNOST

Občina

VIPAVA

Močilnik

ZAPROJEVANJE STRUG

Bela

Vipava

Gacka

PREMAJHNA PREVODNOST

POPLAVNE RAVNICE

Negradbeni 

ukrepi

ZAPROJEVANJE STRUG

REGULACIJE

VipavaObčina 

AJDOVŠČINA

Gradbeni 

ukrepi

Negradbeni 

ukrepi

omejitve

REGULACIJE

Močilnik

POPLAVNE RAVNICE

Vipava

LEGENDA

Izvedl jivi  ukrepi

Pogojno izvedl jivi  ukrepi

Neizvedl jivi  a l i  že izvedeni  

ukrepi
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Preglednica 9: nadaljevanje preglednice s predhodne strani 

 

 

 

Občina VODOTOK UKREP VIR DPN OPN

poseli

tev. 

Infrast

ruktur

až Natura

Narav

na 

vredn

ota EPO

kultur

na 

dedišč

ina VVO

RAZLOG ZA IZLOČITEV 

/ ZADRŽEK

omejitve

Zvišanje nasipov v Prvačini. Projekt Hydrotech x Tangira  Naturo 2000

Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Projekt Hydrotech x Natura  2000

Namestitev premičnih zapor. Projekt Hydrotech

Ureditev zavarovanj v območju Saksida in Drage pri Dornberku. Projekt Hydrotech x x x
Natura  2000, Naravna 

vrednota, EPO
potreben ukrep

Branica Izgradnja nasipov ob Branici. VG Program Vipave x EPO

Potok Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok Projekt Hydrotech tangira  Naturo 2000

Vogršček Prodna pregrada na Vogrščku in desnem pritoku Vogrščka VG Program Vipave, Projekt x x

Sanacija jezu v Peklu. VG Program Vipave ukrep je že i zveden

Sanacija jezu v Gradišču. SENG ukrep je že i zveden

Izgradnja zadrževalnika (Turjak) na Lijaku. VG Program Vipave x x Natura  2000, hi tra  cesta

Izgradnja zadrževalnika Lijak na Lijaku. VG Program Vipave x x x x x
Naravna vrednota  2x, 

Natura  2000 2x, EPO,VVO
alternativa: razl ivne 

površ ine

Globočnik Izgradnja pregrade na Globočniku. VG Program Vipave x x x x
NATURA 2000, EPO, 

posel i tev

Izgradnja zadrževalnika na Lamovščku (Lamovšček, Lamovšček I). VG Program Vipave x
posel i tev, Natura  2000, 

EPO

Izgradnja zadrževalnika Jezero (Lamovšček). VG Program Vipave x x x
Natura  2000, EPO, Hitra  

cdsta

Izgradnja zadrževalnika na Raši. VG Program Vipave x x x x x
Natura  2000, Naravna 

vrednota, EPO, VVO, OPN

Izgradnja pregrade na Branici. VG Program Vipave x x x x x
Natura  2000, Naravna 

vrednota, EPO, VVO, OPN

Izgradnja zadrževalnika Svinjšček. Bewater x x
tangira  na  območje 

Natura

Organizacija aktivnosti/rabe prostora oziroma aktivacija razlivnih 

površin - poplavne ravnice ob Lijaku, Vipavi (Prvaško polje), Branici. Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje Renč. Občina

Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do izliva v 

Lijak. VG Program Vipave x EPO

Ureditev potoka Bazaršček. JVS x EPO

Sanacija jezu v Renčah. Projekt jez Renče ukrep je že i zveden

Izgradnja zadrževalnika na Bukovškem potoku. VG Program Vipave x x x posel i tev

Izgradnja zadrževalnika na Oševljeku. VG Program Vipave x x posel i tev, v za ledju EPO, 

Natura  2000

alternativa: ukrep je možno 

i zvesti  v omejen obsegu 

ozi roma ga  nadomesti ti  z 

zavaroavnji  v spodnjem toku

Vipava, Lijak
Organizacija aktivnosti/rabe prostora oziroma aktivacija razlivnih 

površin - poplavne ravnice ob Lijaku, Vipavi (Prvaško polje). Študi ja  razl ivnih površ in

Vipava Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Izgradnja nasipov v Biljah. IDZ Hydrotech

Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu). IDZ Hydrotech

tangira  na  Naturo 2000 

(Vipava)

Razbremenilnik skozi Vato. VGI Projekt ureditve odseka x
posel i tev, tangira  na  

Naturo 2000

Sanacija jezu v Orehovljah. VGI Projekt ureditve odseka x x Natura  2000, EPO

Sanacija jezu pri Grapcu.
IDZ Hydrotech, VGI Projekt 

ureditve odseka x x Natura  2000, EPO

Sanacija jezu v Šelu. BiroLOG ukrep je že i zveden

Biljanski potok Zadrževalnik na Biljanskem potoku in Ribniku.
IDZ Hydrotech, VG Program 

Vipave

Vipava, Vrtojbica

Organizacija aktivnosti/rabe prostora oziroma aktivacija razlivnih 

površin - poplavne ravnice ob Vipavi in pritokih (Bilje, Miren, 

Orehovlje) in ob Vrtojbici (Obrtna cona Miren) Študi ja  razl ivnih površ in

Vrtojbica Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora. Študi ja  razl ivnih površ in

Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje (prepusti, 

prekritja, premostitve). Projekt Hydrolab.

Ureditev Vrtojbice na odseku Mlin - iztok v VIpavo.

Ureditev problemov z zaledno vodo (Podmak, Mlin).

Izgradnja zadrževalnika Pikol. Projekt IZVRS ukrep je že i zveden

Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika Liskur (zadrževanje 

viškov vode). v za ledju EPO

Organizacija aktivnosti/rabe prostora (Šempeter, Vrtojba) Študi ja  razl ivnih površ in

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora (v 

zaljučnem delu - Obrtna cona Miren). Študi ja  razl ivnih površ in

ZAPROJEVANJE STRUG

REGULACIJE

Vipava 

Lijak

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Vipava, Lijak

Vipava

Občina 

ŠEMPETER - 

VRTOJBA

Gradbeni ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

Vrtojbica

REGULACIJE

Vrtojbica

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

Vrtojbica

REGULACIJE

Negradbeni 

ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

PREMAJHNA PREVODNOST

Vipava

REGULACIJE

Občina 

NOVA GORICA

Gradbeni ukrepi

Negradbeni 

ukrepi

Lamovšček

Branica

Občina 

RENČE - 

VOGRSKO

Gradbeni ukrepi

PREMAJHNA PREVODNOST

Vipava

Občina 

MIREN - 

KOSTANJEVICA

Gradbeni ukrepi

POPLAVNE RAVNICE

PREMAJHNA PREVODNOST

Vipava

LEGENDA

Izvedl jivi  ukrepi

Pogojno izvedl jivi  ukrepi

Neizvedl jivi  a l i  že izvedeni  

ukrepi
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3.2 Analiza variant z upoštevanjem okoljskih in prostorskih omejitev 

ter ostalih načrtovanih projektov razvoja gospodarske dejavnosti v 

porečju 

Študijo smo izdelali na pobudo občin Vipava in Ajdovščina, vendar pa smo pri pripravi 

variantnih rešitev upoštevali območje celotnega porečja. Optimizacija predlogov ukrepov je 

bila izvedena za omenjeni občini, ostali ukrepi so bili sicer v analizi upoštevani, vendar pa bi 

jih morali optimizirati podrobneje še na nivoju porečja. 

Med ukrepi, ki smo jih obravnavali v sklopu celovite presoje smo zajeli različne ukrepe, katerih 

namen je ureditev pretočnih razmer in zmanjšanje poplavne ogroženosti (skladno z zahtevami 

Direktive EU). Končni cilj obravnavanih in predlaganih ukrepov je zagotovitev poplavne varnosti 

v porečju Vipave – s poudarkom na Občini Vipava in Občini Ajdovščina. 

Pri pripravi ukrepov je bilo vodilo zaščita ljudi in stvarnega premoženja (hiše, gospodarska 

poslopja, javni prostori, industrijski objekti ipd.). Ukrepe smo presojali glede na njihov učinek 

in učinkovitost na trenutno in dolgoročno zagotovitev večje poplavne varnosti v obeh 

omenjenih občinah s hkratno preverbo njihovega vpliva na razmere v celotnem porečju. 

Izvedljivost ukrepov smo ocenili glede na njihovo nujnost, stanje pripravljenosti dokumentacije 

in glede na druge možnosti izvedbe ukrepov ob aktiviranju obstoječih gospodarskih javnih 

služb za urejanje voda, izvedbo postopkov javnih naročil ipd. 

Evidentirali smo več možnih ukrepov za doseganje cilja – torej zagotovitve poplavne varnosti 

na območju OPVP in na poseljenih območjih. 

Z modelom smo preverili ničelno varianto in 2 varianti – to je dve kombinaciji izvedljivih in 

pogojno izvedljivih ukrepov. Ker smo razpolagali z različnimi nivoji dokumentacije (od študije 

do Projekta za izvedbo) so bili tudi ukrepi različno natančno prostorsko in oblikovno definirani, 

zato je bilo potrebno v primerih, ki so še v fazi idejne zasnove ali študije, mejne odseke 

pregledati kvalitativno in presoditi ali lahko posamezni ukrep (ob nadaljnji prilagoditvi 

razmeram na terenu) pozitivno vpliva na zmanjšanje poplavne varnosti ali ne. 

3.2.1 Vrednotenje Stroškov in koristi protipoplavnih ukrepov 

(Povzeto po: Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO Si), PREDLOG – ver. 1.39 – 
maj 2017, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, maj 2017) 

S pomočjo analize stroškov in koristi je možno presoditi ali so koristi izbrane variante 

ukrepov večje od stroškov, potrebnih za izvedbo ukrepov. Poleg tega pa je s tem 

ekonomskim orodjem možno primerjati stroške in koristi alternativnih možnosti, kot so na 

primer različne variante ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na nekem območju. 

Ko primerjamo več variant ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, je z analizo 
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stroškov in koristi možno izbrati tiste ukrepe, ki z najnižjimi stroški prinesejo največje koristi. 

(NZPO, MOP, 2017) 

Pri vrednotenju posledic je bila v omejenem obsegu uporabljena metodologija vrednotenja 

stroškov in koristi poplavnih ukrepov predlagana v Načrtu Zmanjšanja Poplavne 

Ogroženosti, MOP. V nadaljevanju so na kratko povzete ključne značilnosti. 

 

Stroški protipoplavnih ukrepov 

Ključno pri ocenjevanju stroškov protipoplavnih ukrepov je, da se poleg investicijskih 

stroškov v oceno vključi tudi tekoče stroške (npr. stroški obratovanja, upravljanja in 

vzdrževanja vodne infrastrukture ali stroški obratovanja, upravljanja in vzdrževanja 

hidrološkega prognostičnega sistema).  

 
Preglednica 10: Enotna struktura stroškov negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov  

Stroški Opis stroškov 

Investicijski stroški Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države, lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev 
v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja, 
vključno naložbe v izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in 
druge naložbe, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. 
 
Investicijski stroški so vsi izdatki in vložki v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt 
(skupek vseh aktivnosti v okviru neke investicije, pri katerem se uporabljajo omejeni viri za pridobivanje 
koristi) in jih investitor oziroma investitorji namenijo za predhodne raziskave in študije, pridobivanje 
dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških 
del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe, izobraževanje in 
usposabljanje ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na 
investicijski projekt in tudi obratna sredstva (kadar so potrebna). 

Tekoči stroški Tekoči stroški so stroški obratovanja, upravljanja, vzdrževanja in drugi neposredni stroški. Zajeti so stroški 
materiala, stroški storitev, stroški dela, drugi neposredni stroški. Pri stroških materiala, storitev in de la so 
mišljeni tako neposredni kot tudi posredni stroški. Stroškov amortizacije se ne vključi v oceno stroškov.  

 

Stroške ukrepov, ki se izvajajo kontinuirano, se oceni ob upoštevanju stroškov izvajanja teh 

ukrepov v preteklih letih. Stroške novih ukrepov se oceni na podlagi načrtovanih aktivnosti 

in izbranih cenikov (stroški dela, stroški raziskovalnih projektov, stroški nakupa opreme…). 

Pri oceni stroškov gradbenih ukrepov se upošteva podatke iz investicijske dokumentacije1. 

 

Koristi protipoplavnih ukrepov 

Metoda omogoča oceno koristi vseh štirih vrst ogrožencev, kot jih opredeljuje EU poplavna 

direktiva (zdravje ljudi, okolje, kulturna dediščina in gospodarske dejavnosti). Z metodo se, 

kolikor je mogoče, zajame predmetne, tj. nastopajoče na trgu (npr. škoda na objektih) in 

nepredmetne (npr. izguba življenja, ekosistemskih storitev) škodne posledice poplav. Korist 

ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti se izraža kot zmanjšanje možnih škodnih posledic 

poplav (zmanjšanje pričakovane škode).  

 
 

                                            
1 pripravljene skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih f inanc (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16) 
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Preglednica 11: Koristi ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti za posamezne vrste ogrožencev  

Vrste ogrožencev Koristi ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti  

Zdravje ljudi Povečanje koristi preprečenih smrtnih žrtev in poškodb prebivalcev  

Okolje Zmanjšanje PLŠ na okolju  

Kulturna dediščina Zmanjšanje predmetne PLŠ na nepremični kulturni dediščini  

Gospodarske dejavnosti 

Zmanjšanje PLŠ na stavbah 

Zmanjšanje PLŠ na opremi v stanovanjskih stavbah 

Zmanjšanje PLŠ na gospodarski javni infrastrukturi  

Zmanjšanje PLŠ na vodotokih in vodnih objektih  

Zmanjšanje PLŠ v kmetijstvu (zemljišča in posevki)  

Zmanjšanje PLŠ zaradi izpada prihodkov v gospodarstvu in zmanjšanje PLŠ na osnovnih in obratnih sredstvih 
– premičninah in zalogah  

 

Korist protipoplavnih ukrepov se po enotni metodi oceni kot zmanjšanje možnih škodnih 

posledic poplav (zmanjšanje pričakovane škode) po izvedbi ukrepa ali kombinacije ukrepov. 

Pri oceni pričakovane škode se upošteva razsežnost, izpostavljenost, ranljivost in vrednost 

ogrožencev, kot tudi obseg poplavljenih območij in v nekaterih primerih tudi jakost poplavnega 

dogodka. Za razvoj metode so bili uporabljeni podatki o popisanih škodah pri preteklih 

poplavnih dogodkih v RS. 

Pričakovano škodo se oceni z analizo prostorskih podatkov ob upoštevanju lokacije in 

razsežnosti ogrožencev na poplavljenih območjih:  

 lokacija ogrožencev je opredeljena s prostorskimi podatki iz uradnih virov (npr. 

Centralni register prebivalstva, Register nepremičnin, Kataster stavb, Zbirni kataster 

gospodarske javne infrastrukture, Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih 

zemljišč, Register nepremične kulturne dediščine…);  

 razsežnost ogrožencev je obseg, število ali velikost ogrožencev na izbranem območju 

(npr. število prebivalcev, površina stavbišča, dolžina cest, površina kmetijskih 

površin…). 

Pričakovana škoda se izračuna ob upoštevanju razsežnosti ogrožencev na poplavljenih 

območjih ter njihove izpostavljenosti, ranljivosti in vrednosti na enoto. Izpostavljenost, 

ranljivost in vrednost na enoto so bile v okviru razvoja metode opredeljene za vse ogrožence.  

 izpostavljenost je bila opredeljena kot verjetnost prisotnosti ogrožencev na izbranem 

območju v določenem obdobju. Na primer: zaposleni na delovnih mestih niso prisotni 

24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zato je zanje izpostavljenost manjša od 1.  

 ranljivost in vrednost ogrožencev sta bili ob razvoju metode opredeljeni na podlagi 

podatkov o popisanih škodah pri preteklih poplavnih dogodkih do leta 2012. 

Ob upoštevanju zgoraj opisanega se pričakovana škoda izračuna za vsako obravnavano 

območje, in sicer posebej za območje, ki je poplavljeno pri poplavah s povratno dobo 10, 100 

in 500 let. Na podlagi pričakovane škode v posameznem poplavnem dogodku se z 

upoštevanjem verjetnosti nastopa dogodkov s posameznimi povratnimi dobami izračuna 

pričakovana letna škoda (PLŠ).  

Za oceno koristi ukrepov pri analizi stroškov in koristi uporabimo razliko med PLŠ pred izvedbo 

(vzamemo vrednost škode pri Varianti A0) in po izvedbi posamezne kombinacije ukrepov.  

Korist ukrepa = PLŠ pred izvedbo ukrepa – PLŠ po izvedbi ukrepa 
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Z analizo stroškov in koristi je na obravnavanem območju možno izbrati tisto različico ukrepov, 

ki bo ustvarila največje koristi ob najnižjih stroških.  

 

3.2.2 Varianta A0 (Ničelna varianta) 

Varianta A0 predstavlja »scenarij brez investicije«. Med izpostavljenimi razlogi za nastop 

poplave je bilo tudi nezadostno vzdrževanje strug vodotokov. V Varianti  A0 smo upoštevali 

scenarij po katerem se na območju reke Vipave ne izvede nikakršnih dodatnih ukrepov, ki 

bi bili namenjeni  zmanjšanju poplavne ogroženosti temveč le izvedbo rednih vzdrževalnih 

del na vodotoku Vipava v dosedanjem obsegu in zajema predvsem košnjo brežin ter 

odstranitev zarasti po brežinah. 

 
Slika 21: Varianta C1 – Prekrivanje variantnih rešitev in OPVP 

Izhodišče za pripravo modela je trenutno stanje na terenu. Z varianto sicer bistveno ne 

posegamo v prostor, zaradi česar je možnost konfliktov z deležniki prostora minimalna, 

vendar pa tudi ne pripomoremo k izboljšanju poplavne varnosti in zmanjšanju poplavnih 

škod. 

Stroške te variante tako predstavljajo stroški rednega vzdrževanja vodotokov na tem 

območju in škoda, ki nastane ob nastopu poplavnega dogodkaV okviru javne 

vodnogospodarske službe so bila po navedbah koncesionarja v lanskem letu na vodotokih 

Občin Vipavske doline opravljena redna vzdrževalna dela katerih vrednost znaša 649.330,00 

EUR.  
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Preglednica 12: Pričakovana letna škoda v primeru izvedbe variante A0 (brez investicije).   

  

 

Ocena je bila opravljena na podlagi podatkov dosegljivih na http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso. 

Območje Ukrep(i)
Število ogroženih 

(stalnih in začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Število ogroženih 

(stalnih in začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število 

ogroženih enot 

kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Podnanos Podnanos

219 73 24 29 0 3 307 102 34 41 0 4

Vipava Vipava

1041 195 22 116 2 1 1457 273 31 162 3 1

Ajdovščina Ajdovščina

150 50 10 15 5 10 210 70 14 21 7 14

Renče-Vogrsko Renče-Vogrsko

105 35 10 15 6 10 147 35 10 15 6 10

Miren-Kostanjevica Miren-Kostanjevica

760 214 10 87 0 3 1064 300 14 122 0 4

Šempeter - Vrtojba Šempeter - Vrtojba

3578 940 14 471 6 8 5009 1316 20 659 8 11

Nova Gorica Nova Gorica

1722 337 11 342 13 13 2411 472 15 479 18 18

Skupaj 7575 1844 101 1075 32 48 10605 2568 137 1499 42 63

Ocena škode 173,175.41 € 1,062,144.00 € 220,180.00 € 1,548,000.00 € 681,600.00 € 69,120.00 € 242,445.57 € 1,478,937.60 € 299,532.00 € 2,158,560.00 € 903,120.00 € 91,008.00 €

Skupna Škoda 3,754,219.41 € 5,173,603.17 €

Q100 Q500

Vipava Brez investicije

Ajdovščina Brez investicije

Nova Gorica Brez investicije

Renče - Vogrsko Brez investicije

Miren - 

Kostanjevica
Brez investicije

Šempeter - 

Vrtojba
Brez investicije
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3.2.3 Varianta C1 

Varianta 1 predstavlja Varianto C1 skladno z usmeritvami MOP. Scenarij Variante C1 zajema 

kombinacijo izvedbe ukrepov iz nabora izvedljivih gradbenih ukrepov, ki direktno ali 

posredno naslavljajo problematiko poplavne varnosti v porečju Vipave; z izjemo izgradnje 

akumulacije Košivec so to večinoma pasivni ukrepi, le nekaterih ukrepov iz nabora tistih, ki 

potrebujejo uskladitev z nosilci urejanja prostora in smo jih označil kot pogojno izvedljive. 

Preglednica 13: Ukrepi Variante C1 

 

UKREP IZVEDLJIVOST

1
Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev 

struge Vipave na prvotno (staro) niveleto. Natura 2000

3
Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto.

kulturovarstvene 

omejitve

4 Vzpostavitev prevodnosti prepustov pod Goriško cesto.

5
Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. naravovarstvene 

omejitve

6
Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva

Natura 2000 (v delu)

10 Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos.

12

Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu. kuturovrastvene 

omejitve (vaško 

jedro)

13 Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VVO

14 Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli.

15
Sanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in 

izgradnja nove. DPN (za 1 pregradi)

16
Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem 

repu in njegovih pritokih

17 Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. tnagira  NATURO 2000

18
Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na 

Globotinjskem potoku.

19 Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove.

20 Izgradnja pregrade na Plešivcu.

21 Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku.

22
Sanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in 

izgradnja nove pregrade.

25 Pregrade na Žorževem potoku.

26 Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu.

27
Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter 

sanacija obstoječih ureditev na Mejakovcu.

28
Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh 

pregrad na Dupeljskem potoku.

29
Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na 

Podovšaku.

34 Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus).

35
Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni 

Batuje Natura 2000

36
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - 

tako,da opravlja tudi funkcijo zmanjšanja poplavne 

ogroženosti.

Poseg predviden v 

OPN je mogoče 

prilagoditi

38 Znižanje jezu v Batujah. Natura 2000, EPO

39 Izgradnja zadrževalnika Košivec. EPO

40 Zvišanje nasipov v Prvačini. Tangira  Naturo 2000

41 Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Natura 2000

42 Namestitev premičnih zapor.

44 Izgradnja nasipov ob Branici. EPO

45 Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok tangira  Naturo 2000

47
Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje 

Renč.

48 Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do EPO

49 Ureditev potoka Bazaršček. EPO

50 Izgradnja nasipov v Biljah.

51 Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu).

tangira  na  Naturo 2000 

(Vipava)

65 Razbremenilnik skozi Vato.

poselitev, tangira na 

Naturo 2000

Šempeter - 

Vrtojba
55

Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje 

(prepusti, prekritja, premostitve).

Miren  - 

Kostanjevica

Vipava

Ajdovščina

Nova Gorica

Renče - 

Vogrsko



NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita študija porečja Vipave 

76 

Poleg teh so v varianti C1 kot dopolnilni negradbeni ukrep upoštevane potencialne razlivne 

površine na 6 mestih vzdolž celotnega toka Vipave, ki sovpadajo s potencialnimi razlivnimi 

površinami evidentiranimi v sklopu Študije IZVRS. 

Preglednica 14:  Dopolnilni negradbeni ukrepi Variante C1 

 

Z varianto posegamo v prostor, vendar se v večini primerov (izvedljivi ukrepi označeni z 

zeleno barvoo) izogibamo omejitvam v prostoru, vendar pa to povsod ni mogoče. V primerih 

pogojno izvedljivih ukrepov (označeni z rumeno barvo) bo potrebna uskladitev izvedbe 

ukrepov z deležniki in prilagoditev izvedbe njihovim usmeritvam. 

Slika 22: Varianta C1 – Prekrivanje variantnih rešitev in OPVP 

PR 0 Aktivacija potencialnih razlivnih površin v Podnanosu in ob 

Gacki.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 1 Aktivacija potencialnih razlivnih površin na Vipavskem polju

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 2 Aktivacija potencialnih razlivnih površin Žabeljsko polje.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 3 Aktivacija potencialnih razlivnih površin Prvaško polje.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 4 Aktivacija potencialnih razlivnih površin Bukovško polje.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 5 Aktivacija potencialnih razlivnih površin ob Lijaku (v 

zgornjem toku).

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 6 Aktivacija potencialnih razlivnih površin ob Vrtojbici.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora
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Stroške te variante tako predstavljajo investicijski stroški in stroški vzdrževanja vodotokov, 

kot tudi škoda, ki nastane ob nastopu poplavnega dogodka. 

Preglednica 16: Ocena stroškov investicije 

 

Ocenjeni investicijski stroški protipoplavnih ukrepov skupaj znašajo 

21.628.080,00 EUR, če stroške prištejemo stroškom rednega vzdrževanja 
649.330,00 EUR znaša tako celoten strošek ukrepov 22.277.410,00 EUR. 
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1
Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev 

struge Vipave na prvotno (staro) niveleto. Natura 2000 67,000.00 €

3
Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto.

kulturovarstvene 

omejitve V TEKU 126,000.00 €

4 Vzpostavitev prevodnosti prepustov pod Goriško cesto. V TEKU 28,000.00 €

5
Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. naravovarstvene 

omejitve V TEKU 300,000.00 €

6
Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva

Natura 2000 (v delu) 88,000.00 €

10 Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos. 200,000.00 €

12

Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu. kuturovrastvene 

omejitve (vaško 

jedro) 100,000.00 €

13 Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VVO 24,000.00 €

14 Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli. 15,000.00 €

15
Sanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in 

izgradnja nove. DPN (za 1 pregradi) 28,000.00 €

16
Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem 

repu in njegovih pritokih 60,000.00 €

17 Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. tnagira  NATURO 2000 20,000.00 €

18
Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na 

Globotinjskem potoku. 26,000.00 €

19 Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove. 30,000.00 €

20 Izgradnja pregrade na Plešivcu. 24,000.00 €

21 Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku. 32,000.00 €

22
Sanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in 

izgradnja nove pregrade. 12,000.00 €

25 Pregrade na Žorževem potoku. 24,000.00 €

26 Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu. 24,000.00 €

27
Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter 

sanacija obstoječih ureditev na Mejakovcu. 48,000.00 €

28
Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh 

pregrad na Dupeljskem potoku. 32,000.00 €

29
Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na 

Podovšaku. 16,000.00 €

34 Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus). V TEKU 500,000.00 €

35
Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni 

Batuje Natura 2000 500,000.00 €

36
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - 

tako,da opravlja tudi funkcijo zmanjšanja poplavne 

ogroženosti.

Poseg predviden v 

OPN je mogoče 

prilagoditi 50,000.00 €

38 Znižanje jezu v Batujah. Natura 2000, EPO 70,000.00 €

39 Izgradnja zadrževalnika Košivec. EPO 15,000,000.00 €

40 Zvišanje nasipov v Prvačini. Tangira  Naturo 2000 V TEKU 350,000.00 €

41 Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Natura 2000 V TEKU 150,000.00 €

42 Namestitev premičnih zapor. V TEKU 20,000.00 €

44 Izgradnja nasipov ob Branici. EPO 500,000.00 €

45 Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok tangira  Naturo 2000 250,000.00 €

47
Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje 

Renč. 300,000.00 €

48 Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do EPO 190,000.00 €

49 Ureditev potoka Bazaršček. EPO 200,000.00 €

50 Izgradnja nasipov v Biljah. 500,000.00 €

51 Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu).

tangira  na  Naturo 2000 

(Vipava) V TEKU 550,000.00 €

Šempeter - 

Vrtojba
55

Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje 

(prepusti, prekritja, premostitve). V TEKU 750,000.00 €

SKUPAJ 21,204,000.00 €

Miren  - 

Kostanjevica

FAZA IZVAJANJA PROJEKTA (stopnja razvoja projekta 1-7)

Vipava

Ajdovščina

Nova Gorica

Renče - 

Vogrsko
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V študiji je bilo ugotovljeno, da bodo za dosego želene poplavne varnosti (varovanje pred 

poplavnimi dogodki s 100-letno in 500-letno povratno dobo) na območju OPVP - poleg 

pasivnih ukrepov, ki v manjši meri posegajo na območja prostorskih omejitev potrebni tudi 

nekateri aktivni gradbeni ukrepi, ki so izvedljivi na podlagi pogojev in usmeritev nosilcev 

urejanja prostora oziroma bodo izvedljivi na podlagi pogojev podanih s strani nosilcev 

urejanja prostora. Z izvedbo zgolj tistih ukrepov s katerimi ne posegamo v območja 

posebnega pomena ne dosežemo zadostnega zmanjšanja poplavne ogroženosti, saj lahko 

v območjih OPVP še zlasti ob pretokih z večjo povratno dobo še vedno prihaja do razlivanj 

tudi v območjih, kjer stoji kritična infrastruktura. 
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Preglednica 15: Ukrepi Variante C1 po območjih v porečju Vipave ter njihov vpliv na zmanjšanje poplavne škode 

  

Območje Ukrep(i)

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Bela Podnanos Podnanos
          Odstranitev nanosov iz struge Bele in 

čiščenje prodnih pregrad

Vipava

          Izgradnja razbremenilnika

          Nasipi ob Kampusu

          Znižanje platoja ob Kampusu Vipava Vipava
          Vzpostavitev pretočnosti prepustov pod 

cesto

          Poglobitev struge Male in Velike Vipave

Močilnik

          Izvedba nasipa nad Podnanosom

Hubelj Ajdovščina Ajdovščina
          Prilagoditev izvedbe sprehajalne poti ob 

Hublju

Košivec

          Izgradnja zadrževalnika Košivec

Vipava

          Znižanje pragu v Batujah

          Izgradnja nasipov pred IC Batuje

Vogršček Renče-Vogrsko Renče-Vogrsko

          Sanacija akumulacije Vogršček (v teku)

          Čiščenje struge vodotoka Vogršček od mostu 

Replje-Vogrsko

Vipava:

          Ponovna vzpostavitev meandrov

          Vzpostavitev pretočnosti reke Vipave na 

odseku med Lijakom in jezom v Biljah za pretoke 

Q20

Vipava

          Izgradnja visokovodnih zavarovanj v obrtni 

Bilje, in skozi naselje

          Izgradnja visokovodnih nasipov/zidov ob 

Vipavi (Grapec)

Vrtojbica
Šempeter - Vrtojba

Šempeter - 

Vrtojba
          Ureditev struge Vrtojbice (regulacija, 

visokovodna zavarovanja (nasipi/zidovi)

          Ureditev odvodnje območja Zapučke - Čuklje

Vipava Nova Gorica Nova Gorica
          Nadvišanje nasipov v Prvačini in Dragi

Branica

          Ureditev Branice

          Izgradnja visokovodnih nasipov (Branica)

Vipava

          Izgradnja visokovodnih zavarovanj 

(nasipi+zidovi) v Prvačini in Dragi

          Povečanje mostne svetle odprtine in 

nadvišanje regionalne ceste v nasip

          Odstranitev zarasti/čiščenje brežin

Potok

          Ureditev potoka Potok skozi vas Potok

Skupaj 2520 722 59 395 11 29 3528 1011 83 535 15 41

Q100 Q500

Vipava
89 25 16 13 0 125

480 137 13 56 0

35 22 0 0

318 78 0

Ajdovščina

34 7 3 6 48 10

2 672 192

4 8 3 1

Renče - Vogrsko

81 35 10 9 5 1414 13 7

2 1

10 113 49

Miren - 

Kostanjevica

186 53 3 38 4 53 0 4

Šempeter - 

Vrtojba

670 193 8 198 4

0 3 260 74

7 1372 381

6 938 270

Nova Gorica

980 272 6 75 8 105 0 10

811 277 6



NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita študija porečja Vipave 

80 

 

 

3.2.4 Varianta C2 

Varianta C2 poleg vseh potrebnih izvedljivih ukrepov upošteva vse tiste aktivne in pasivne 

pogojno izvedljive ukrepe glede katerih se je potrebno uskladiti z nosilci urejanja prostora, 

ki so nujno potrebni za zagotovitev poplavne varnosti na vseh območjih OPVP. Nabor teh 

ukrepov je podan v Preglednici 17. 

Preglednica 17: Ukrepi Variante C2 

 

  

UKREP IZVEDLJIVOST

1
Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev 

struge Vipave na prvotno (staro) niveleto. Natura  2000

2
Povišanje zidov v mestu Vipava in zagotovitev premičnih 

zapor.
kulturovarstvene 

omeji tve

3 Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto.
kulturovarstvene 

omeji tve

4 Vzpostavitev prevodnosti prepustov pod Goriško cesto.

5 Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. naravovarstvene 

omeji tve

6 Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva Natura  2000 (v delu)

7 Izgradnja nasipov oziroma nadvišanje zidov v Vrhpolju. VVO

8 Izgradnja razbremenilnika Bele.

9 Podaljšanje nasipov ob Dupeljskem potoku.

10 Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos.

11
Preveritev in prilagoditev svetlih mostnih odprtin skozi 

naselje Podnanos.
kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro)

12 Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu. kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro)

13 Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VVO

14 Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli.

15
Sanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in 

izgradnja nove. DPN (za  1 pregradi )

16
Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem 

repu in njegovih pritokih

17 Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. tnagira  NATURO 2000

18
Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na 

Globotinjskem potoku.

19 Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove.

20 Izgradnja pregrade na Plešivcu.

21 Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku.

22
Sanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in 

izgradnja nove pregrade.

24 Izgradnja prodnega zadrževalnika na Zlati vodi.

25 Pregrade na Žorževem potoku.

26 Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu.

27
Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter 

sanacija obstoječih ureditev na Mejakovcu.

28
Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh 

pregrad na Dupeljskem potoku.

29
Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na 

Podovšaku.

31 Sanacija pragu in zapornic na Vipavi. VVO (1.režim)

32 Izgradnja akumulacije Pasji rep. kulturovarstvena 

omeji tev

33 Sanacija pragu na iztoku Močilnika (morda znižanje). NAtura  2000, EPO

34 Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus).

35
Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni 

Batuje Natura  2000

36
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - 

tako,da opravlja tudi funkcijo zmanjšanja poplavne 

ogroženosti.

Poseg predviden v OPN 

je mogoče pri lagoditi

37 Čiščenje naplavin iz struge (npr:  Žablje) Natura  2000, EPO

38 Znižanje jezu v Batujah. Natura  2000, EPO

39 Izgradnja zadrževalnika Košivec. EPO

40 Zvišanje nasipov v Prvačini. Tangira  Naturo 2000

41 Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Natura  2000

42 Namestitev premičnih zapor.

43
Ureditev zavarovanj v območju Saksida in Drage pri 

Dornberku.
Natura  2000, Naravna 

vrednota, EPO

44 Izgradnja nasipov ob Branici. EPO

45 Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok tangira  Naturo 2000

46 Izgradnja zadrževalnika Svinjšček.
tangira  na  območje 

Natura

47
Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje 

Renč.

48 Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do EPO

49 Ureditev potoka Bazaršček. EPO

50 Izgradnja nasipov v Biljah.

51 Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu).

tangira  na  Naturo 2000 

(Vipava)

52 Sanacija jezu v Orehovljah. Natura 2000, EPO

53 Sanacija jezu pri Grapcu. Natura 2000, EPO

54 Zadrževalnik na Biljanskem potoku in Ribniku.

55
Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje 

(prepusti, prekritja, premostitve).

56 Ureditev Vrtojbice na odseku Mlin - iztok v VIpavo.

57 Ureditev problemov z zaledno vodo (Podmak, Mlin).

58
Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika Liskur 

(zadrževanje viškov vode). v za ledju EPO

Miren  - 

Kostanjevica

Šempeter - 

Vrtojba

Vipava

Ajdovščina

Nova Gorica

Renče - 

Vogrsko
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Preglednica 17: nadaljevane prejšnje strani 

 

 
 
Tudi v Varianti C2 so kot dopolnilni negradbeni ukrep upoštevane potencialne razlivne 
površine na 7 območjih vzdolž Vipave in nekaterih večjih pritokov. Razlivne površine 

sovpadajo s potencialnimi razlivnimi površinami evidentiranimi v sklopu Študije IZVRS.  

Preglednica 18: Dopolnilni negradbeni ukrepi Variante C2 

 

Z varianto posegamo v območja posebnega pomena in pri izvedbi nekaterih izmed ukrepov 

bo potrebna uskladitev z nosilci urejanja prostora (predvsem naravovarstveniki), vendar je 

potrebno poudariti, da so pogojno izvedljivi ukrepi, ki so predlagani v Varianti C2 nujni za 

zmanjšanje poplavne ogroženosti v Vipavski dolini do take mere, da ne prihaja do 

UKREP IZVEDLJIVOST

1
Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev 

struge Vipave na prvotno (staro) niveleto. Natura  2000

2
Povišanje zidov v mestu Vipava in zagotovitev premičnih 

zapor.
kulturovarstvene 

omeji tve

3 Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto.
kulturovarstvene 

omeji tve

4 Vzpostavitev prevodnosti prepustov pod Goriško cesto.

5 Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. naravovarstvene 

omeji tve

6 Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva Natura  2000 (v delu)

7 Izgradnja nasipov oziroma nadvišanje zidov v Vrhpolju. VVO

8 Izgradnja razbremenilnika Bele.

9 Podaljšanje nasipov ob Dupeljskem potoku.

10 Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos.

11
Preveritev in prilagoditev svetlih mostnih odprtin skozi 

naselje Podnanos.
kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro)

12 Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu. kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro)

13 Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VVO

14 Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli.

15
Sanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in 

izgradnja nove. DPN (za  1 pregradi )

16
Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem 

repu in njegovih pritokih

17 Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. tnagira  NATURO 2000

18
Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na 

Globotinjskem potoku.

19 Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove.

20 Izgradnja pregrade na Plešivcu.

21 Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku.

22
Sanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in 

izgradnja nove pregrade.

24 Izgradnja prodnega zadrževalnika na Zlati vodi.

25 Pregrade na Žorževem potoku.

26 Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu.

27
Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter 

sanacija obstoječih ureditev na Mejakovcu.

28
Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh 

pregrad na Dupeljskem potoku.

29
Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na 

Podovšaku.

31 Sanacija pragu in zapornic na Vipavi. VVO (1.režim)

32 Izgradnja akumulacije Pasji rep. kulturovarstvena 

omeji tev

33 Sanacija pragu na iztoku Močilnika (morda znižanje). NAtura  2000, EPO

34 Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus).

35
Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni 

Batuje Natura  2000

36
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - 

tako,da opravlja tudi funkcijo zmanjšanja poplavne 

ogroženosti.

Poseg predviden v OPN 

je mogoče pri lagoditi

37 Čiščenje naplavin iz struge (npr:  Žablje) Natura  2000, EPO

38 Znižanje jezu v Batujah. Natura  2000, EPO

39 Izgradnja zadrževalnika Košivec. EPO

40 Zvišanje nasipov v Prvačini. Tangira  Naturo 2000

41 Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Natura  2000

42 Namestitev premičnih zapor.

43
Ureditev zavarovanj v območju Saksida in Drage pri 

Dornberku.
Natura  2000, Naravna 

vrednota, EPO

44 Izgradnja nasipov ob Branici. EPO

45 Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok tangira  Naturo 2000

46 Izgradnja zadrževalnika Svinjšček.
tangira  na  območje 

Natura

47
Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje 

Renč.

48 Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do EPO

49 Ureditev potoka Bazaršček. EPO

50 Izgradnja nasipov v Biljah.

51 Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu).

tangira  na  Naturo 2000 

(Vipava)

52 Sanacija jezu v Orehovljah. Natura 2000, EPO

53 Sanacija jezu pri Grapcu. Natura 2000, EPO

54 Zadrževalnik na Biljanskem potoku in Ribniku.

55
Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje 

(prepusti, prekritja, premostitve).

56 Ureditev Vrtojbice na odseku Mlin - iztok v VIpavo.

57 Ureditev problemov z zaledno vodo (Podmak, Mlin).

58
Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika Liskur 

(zadrževanje viškov vode). v za ledju EPO

Miren  - 

Kostanjevica

Šempeter - 

Vrtojba

Vipava

Ajdovščina

Nova Gorica

Renče - 

Vogrsko

UKREP IZVEDLJIVOST

1
Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev 

struge Vipave na prvotno (staro) niveleto. Natura  2000

2
Povišanje zidov v mestu Vipava in zagotovitev premičnih 

zapor.
kulturovarstvene 

omeji tve

3 Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto.
kulturovarstvene 

omeji tve

4 Vzpostavitev prevodnosti prepustov pod Goriško cesto.

5 Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. naravovarstvene 

omeji tve

6 Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva Natura  2000 (v delu)

7 Izgradnja nasipov oziroma nadvišanje zidov v Vrhpolju. VVO

8 Izgradnja razbremenilnika Bele.

9 Podaljšanje nasipov ob Dupeljskem potoku.

10 Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos.

11
Preveritev in prilagoditev svetlih mostnih odprtin skozi 

naselje Podnanos.
kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro)

12 Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu. kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro)

13 Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VVO

14 Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli.

15
Sanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in 

izgradnja nove. DPN (za  1 pregradi )

16
Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem 

repu in njegovih pritokih

17 Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. tnagira  NATURO 2000

18
Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na 

Globotinjskem potoku.

19 Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove.

20 Izgradnja pregrade na Plešivcu.

21 Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku.

22
Sanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in 

izgradnja nove pregrade.

24 Izgradnja prodnega zadrževalnika na Zlati vodi.

25 Pregrade na Žorževem potoku.

26 Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu.

27
Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter 

sanacija obstoječih ureditev na Mejakovcu.

28
Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh 

pregrad na Dupeljskem potoku.

29
Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na 

Podovšaku.

31 Sanacija pragu in zapornic na Vipavi. VVO (1.režim)

32 Izgradnja akumulacije Pasji rep. kulturovarstvena 

omeji tev

33 Sanacija pragu na iztoku Močilnika (morda znižanje). NAtura  2000, EPO

34 Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus).

35
Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni 

Batuje Natura  2000

36
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - 

tako,da opravlja tudi funkcijo zmanjšanja poplavne 

ogroženosti.

Poseg predviden v OPN 

je mogoče pri lagoditi

37 Čiščenje naplavin iz struge (npr:  Žablje) Natura  2000, EPO

38 Znižanje jezu v Batujah. Natura  2000, EPO

39 Izgradnja zadrževalnika Košivec. EPO

40 Zvišanje nasipov v Prvačini. Tangira  Naturo 2000

41 Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Natura  2000

42 Namestitev premičnih zapor.

43
Ureditev zavarovanj v območju Saksida in Drage pri 

Dornberku.
Natura  2000, Naravna 

vrednota, EPO

44 Izgradnja nasipov ob Branici. EPO

45 Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok tangira  Naturo 2000

46 Izgradnja zadrževalnika Svinjšček.
tangira  na  območje 

Natura

47
Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje 

Renč.

48 Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do EPO

49 Ureditev potoka Bazaršček. EPO

50 Izgradnja nasipov v Biljah.

51 Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu).

tangira  na  Naturo 2000 

(Vipava)

52 Sanacija jezu v Orehovljah. Natura 2000, EPO

53 Sanacija jezu pri Grapcu. Natura 2000, EPO

54 Zadrževalnik na Biljanskem potoku in Ribniku.

55
Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje 

(prepusti, prekritja, premostitve).

56 Ureditev Vrtojbice na odseku Mlin - iztok v VIpavo.

57 Ureditev problemov z zaledno vodo (Podmak, Mlin).

58
Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika Liskur 

(zadrževanje viškov vode). v za ledju EPO

Miren  - 

Kostanjevica

Šempeter - 

Vrtojba

Vipava

Ajdovščina

Nova Gorica

Renče - 

Vogrsko

PR 0 Aktivacija potencialnih razlivnih površin v Podnanosu in ob 

Gacki.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 1 Aktivacija potencialnih razlivnih površin na Vipavskem polju

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 2 Aktivacija potencialnih razlivnih površin Žabeljsko polje.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 3 Aktivacija potencialnih razlivnih površin Prvaško polje.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 4 Aktivacija potencialnih razlivnih površin Bukovško polje.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 5 Aktivacija potencialnih razlivnih površin ob Lijaku (v 

zgornjem toku).

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora

PR 6 Aktivacija potencialnih razlivnih površin ob Vrtojbici.

Organizacija aktivnosti/rabe prostora.

Prepoved, omejitev oziroma prilagoditev rabe prostora
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poplavljanj objektov (z nekaj izjemami, katerih specifiko je potrebno rešiti lokalno – 

npr.:Hiša na enem izmed izvirov Vipave) in pomembnejše infrastrukture.  

 
 

Slika 23: Varianta 2 – Prekrivanje variantnih rešitev in OPVP 

 

Stroške te variante tako predstavljajo investicijski stroški in stroški vzdrževanja vodotokov, 

kot tudi škoda, ki nastane ob nastopu poplavnega dogodka, ki pa je v tem primeru 

zmanjšana na minimum. 

Ocenjeni investicijski stroški protipoplavnih ukrepov skupaj znašajo 

103.765.620,00 EUR, če stroške prištejemo stroškom rednega vzdrževanja 
649.330,00 EUR znaša tako celoten strošek ukrepov 104.414.950,00 EUR. 

 

  



NAČRT UKREPOV POPLAVNE VARNOSTI V POREČJU VIPAVE IN RAZVOJ GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI VEZANIH NA RABO IN VAROVANJE VODA – celovita študija porečja Vipave  

83 

Preglednica 19: Ocena stroškov investicije v primeru Variante C2 

 

 

UKREP IZVEDLJIVOST
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1
Čiščenje naplavin iz struge reke Vipave ter poglobitev 

struge Vipave na prvotno (staro) niveleto. Natura  2000 67,000.00 €

2
Povišanje zidov v mestu Vipava in zagotovitev premičnih 

zapor.
kulturovarstvene 

omeji tve 124,000.00 €

3 Povečanje prevodnosti mostu pod Goriško cesto.
kulturovarstvene 

omeji tve V TEKU 126,000.00 €

4 Vzpostavitev prevodnosti prepustov pod Goriško cesto. V TEKU 28,000.00 €

5 Izgradnja razbremenilnika Slezenc ob platoju Campusa. naravovarstvene 

omeji tve V TEKU 300,000.00 €

6 Poglobitev Bele od Vrhpolja do izliva Natura  2000 (v delu) 88,000.00 €

7 Izgradnja nasipov oziroma nadvišanje zidov v Vrhpolju. VVO 76,000.00 €

8 Izgradnja razbremenilnika Bele. 170,000.00 €

9 Podaljšanje nasipov ob Dupeljskem potoku. 30,000.00 €

10 Izgradnja nasipov - zidov v naselju Podnanos. 200,000.00 €

11
Preveritev in prilagoditev svetlih mostnih odprtin skozi 

naselje Podnanos.
kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro) 180,000.00 €

12 Izgradnja nasipov in zidov ob Pasejm repu. kuturovrastvene 

omeji tve (vaško jedro) 100,000.00 €

13 Izgradnja zaplavne pregrade (Bela). VVO 24,000.00 €

14 Čiščenje naplavin iz zaplavnih pregrad na Beli. 15,000.00 €

15
Sanacija obstoječih zaplavnih pregrad na Močilniku in 

izgradnja nove. DPN (za  1 pregradi ) 28,000.00 €

16
Sanacija nekaterih obstoječih zaplavnih pregrad na Pasjem 

repu in njegovih pritokih 60,000.00 €

17 Sanacija prodnih pregrad na 3 in 7 pritoku Močilnika. tnagira  NATURO 2000 20,000.00 €

18
Izgradnja stabilizacijske zaplavne pregrade na 

Globotinjskem potoku. 26,000.00 €

19 Obnova pragu na Podbrdskem potoku in izgradnja nove. 30,000.00 €

20 Izgradnja pregrade na Plešivcu. 24,000.00 €

21 Izgradnja pregrad na Manškem ptotoku. 32,000.00 €

22
Sanacija pregrade na Molikovniku (Ložkem potoku) in 

izgradnja nove pregrade. 12,000.00 €

24 Izgradnja prodnega zadrževalnika na Zlati vodi. 24,000.00 €

25 Pregrade na Žorževem potoku. 24,000.00 €

26 Izgradnja zaplavne pregrade na Dragoncu. 24,000.00 €

27
Izgradnja zaplavne pregrade in stabilizacija struge ter 

sanacija obstoječih ureditev na Mejakovcu. 48,000.00 €

28
Izgradnja dveh rečnih stopenj ali manjših zaplavnihh 

pregrad na Dupeljskem potoku. 32,000.00 €

29
Izgradnja zadrževalnika plavin gorvodno od ceste na 

Podovšaku. 16,000.00 €

31 Sanacija pragu in zapornic na Vipavi. VVO (1.režim) 240,000.00 €

32 Izgradnja akumulacije Pasji rep. kulturovarstvena 

omeji tev 30,000,000.00 €

33 Sanacija pragu na iztoku Močilnika (morda znižanje). NAtura  2000, EPO 23,000.00 €

34 Poglobitev platoja ob razbremenilniku Slezenc (Campus). V TEKU 500,000.00 €

35
Izgradnja kombinacije nasipov in zidov v industrijski coni 

Batuje Natura  2000 500,000.00 €

36
Ureditev rekreacijske cone na sotočju Hublja in Lokavščka - 

tako,da opravlja tudi funkcijo zmanjšanja poplavne 

ogroženosti.

Poseg predviden v OPN 

je mogoče pri lagoditi 50,000.00 €

37 Čiščenje naplavin iz struge (npr:  Žablje) Natura  2000, EPO 10,000.00 €

38 Znižanje jezu v Batujah. Natura  2000, EPO 70,000.00 €

39 Izgradnja zadrževalnika Košivec. EPO 15,000,000.00 €

40 Zvišanje nasipov v Prvačini. Tangira  Naturo 2000 V TEKU 350,000.00 €

41 Povečanje svetle odprtine pod cesto Prvačina - Dornberk. Natura  2000 V TEKU 150,000.00 €

42 Namestitev premičnih zapor. V TEKU 20,000.00 €

43
Ureditev zavarovanj v območju Saksida in Drage pri 

Dornberku.
Natura  2000, Naravna 

vrednota, EPO 280,000.00 €

44 Izgradnja nasipov ob Branici. EPO 500,000.00 €

45 Ureditev potoka Potok skozi naselje Potok tangira  Naturo 2000 250,000.00 €

46 Izgradnja zadrževalnika Svinjšček.
tangira  na  območje 

Natura 15,000,000.00 €

47
Izgradnja nasipov pred vstopom na poseljeno območje 

Renč. 300,000.00 €

48 Regulacija vodotoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do EPO 190,000.00 €

49 Ureditev potoka Bazaršček. EPO 200,000.00 €

50 Izgradnja nasipov v Biljah. 500,000.00 €

51 Izgradnja nasipov in zidov v Mirnu (pri Grapcu).

tangira  na  Naturo 2000 

(Vipava) V TEKU 550,000.00 €

52 Sanacija jezu v Orehovljah. Natura 2000, EPO 150,000.00 €

53 Sanacija jezu pri Grapcu. Natura 2000, EPO 70,000.00 €

54 Zadrževalnik na Biljanskem potoku in Ribniku. 18,000,000.00 €

55
Ureditev struge Vrtojbice na odseku Zapučke - Čuklje 

(prepusti, prekritja, premostitve). V TEKU 750,000.00 €

56 Ureditev Vrtojbice na odseku Mlin - iztok v VIpavo. 450,000.00 €

57 Ureditev problemov z zaledno vodo (Podmak, Mlin). 700,000.00 €

58
Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika Liskur 

(zadrževanje viškov vode). v za ledju EPO 15,000,000.00 €

SKUPAJ 101,731,000.00 €

Miren  - 

Kostanjevica

Šempeter - 

Vrtojba

FAZA IZVAJANJA PROJEKTA (stopnja razvoja projekta 1-7)

Vipava

Ajdovščina

Nova Gorica

Renče - 

Vogrsko
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Preglednica 20: Ukrepi Variante C2 po območjih v porečju Vipave ter njihov vpliv na zmanjšanje poplavne škode 

  

 

 
 

Območje Ukrep(i)

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Bela: Podnanos Podnanos

          Odstranitev nanosov iz struge Bele in čiščenje prodnih pregrad

          Izgradnja razbremenilnika v Vrhpolju, ki bo viške vode iz Bele in vzpostavitev 

ustrezne prevodnosti melioracijskega jarka v katerega bo razbremenilnik speljan.

          Sanacija in nadvišanje obstoječih visokovodnih zavarovanj (zidovi/nasipi)

Vipava:

          Odstranitev dolgotrajnih nanosov iz struge Vipave (cca. 60 cm)

          Sanacija pragu na Mali Vipavi

          Nadvišanje obstoječih visokovnodnih zavarovanj, ureditev montažnih

pregrad, impregnacija objektov ter namestitev potopnih črpalk (oziroma ureditev

črpališč)

          Vzpostavitev prevodnosti mostu pod Goriško cesto 

          Vzpostavitev pretočnosti prepustov pod Goriško cesto

          Ureditev zalednih voda

          Izgradnja razbremenilnika Slezenc

          Znižanje platoja ob Kampusu Vipava Vipava

Pasji rep:

          Izgradnja pregrade na Pasjem repu

          Izvedba visokovodnih zavarovanj v Podnanosu

Močilnik:

          Aktivacija razlivnih (retenzijskih) površin gorvodno od Podnanosa

          Sanacije prodnih pregrad v povirjih pritokov (Pritoki Močilnika in Pasjega

repa, Podbrdski potok itd.)

Gacka:

          Profiliranje struge Gacke v zaključnem delu

         Varovalni nasipi ob IC Vipava in po južnem robu mesta Vipava (Kociančičeva,

Gregorčičeva cesta itd.)

Hubelj Ajdovščina Ajdovščina
          Ureditev sotočja Hublja in Lokavščka - prilagoditev izvedbe sprehajalne poti

ob Hublju

Lokavšček

          Izgradnja prodne pregrade na Lokavščku

Košivec

          Izgradnja zadrževalnika Košivec

Vipava

          Znižanje pragu v Batujah

          Izgradnja nasipov in zidov pred in ob IC Batuje

          Ureditev mlinščice v IC Batuje 

Vrnivec

          Izgradnja pregrade Vrnivec

Lamovšček Renče-Vogrsko Renče-Vogrsko

          Regulacija potoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do izliva v Lijak

          Izgradnja manjšega suhega zadrževalnika na Lamovščku

Vogršček

          Sanacija pregrade Vogršček

          Čiščenje struge vodotoka Vogršček od mostu Replje-Vogrsko

Vipava:

          Ponovna vzpostavitev meandrov

          Manjši suhi zadrževalnik na Oševljeku

          Vzpostavitev pretočnosti reke Vipave na odseku med Lijakom in 

jezom v Biljah za pretoke Q20

Biljenski potok:

          Izgradnja pregrad na Biljenskem potoku in potoku Ribnik

Vipava

          Izgradnja visokovodnih zavarovanj v obrtni Bilje, in skozi naselj

          Izgradnja visokovodnih nasipov/zidov ob Vipavi (Grapec)

          Izgradnja razbremenilnika skozi Vato

Vrtojbica
Šempeter - 

Vrtojba

Šempeter - 

Vrtojba
          Ureditev Vrtojbice od državne meje do izliva (profiliranje in 

zavarovanje struge, izgradnja visokovodnih zavarovanj

          Zadrževalnik Liskur (Rožna dolina)

Vrtojbica

          Ureditev odvodnje območja Zapučke - Čuklje

Branice Nova Gorica Nova Gorica

          Ureditev Branice

          Izgradnja visokovodnih nasipov (Branica)

Svinjščak

          Izgradnja akumulacije Svinjščak

Vipava

          Izgradnja visokovodnih zavarovanj (nasipi+zidovi) v Prvačini in 

Dragi

          Povečanje mostne svetle odprtine in nadvišanje regionalne ceste v 

nasip

Potok

          Ureditev potoka Potok skozi vas Potok

Izgradnja prodnih pregrad na nekaterih pritokih

Skupaj 263 98 21 26 9 13 368 137 29 36 13 18

Ocena škode 6,012.56 € 56,448.00 € 45,780.00 € 37,440.00 € 191,700.00 € 18,720.00 € 8,417.58 € 79,027.20 € 64,092.00 € 52,416.00 € 268,380.00 € 26,208.00 €

Skupna Škoda 356,100.56 € 498,540.78 €

Q100 Q500

Vipava

60 20 5 3 0 0 84

15 5 0 3 2

28 7 4 0 0

00 4 3

Ajdovščina

10 3 0 0 14 4

0 21 7

0 0 1 0

Renče - Vogrsko

81 35 10 9 5 1414 13 7

1 0

10 113 49

Miren - 

Kostanjevica

40 15 2 5 3 7 0 0

Šempeter - 

Vrtojba

30 10 2 3 0

0 0 56 21

1 2 38 14

1 42 14

Nova Gorica

27 10 2 3 3 4 1 3

13 4 0
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Preglednica 19: Ukrepi Variante C2 po območjih v porečju Vipave ter njihov vpliv na zmanjšanje poplavne škode (nadaljevanje) 

 

 

 

 

Območje Ukrep(i)

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Q100 Q500

Območje Ukrep(i)

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Število ogroženih 

(stalnih in 

začasnih) 

prebivalcev 

Število ogroženih 

stavb

Število ogroženih 

enot kulturne 

dediščine

Število ogroženih 

poslovnih 

subjektov

Dolžina ogrožene 

pomembne linijske 

gospodarske javne 

infrastrukture 

(km)

Število ogroženih 

objektov 

pomembne 

družbene 

infrastrukture

Bela: Podnanos Podnanos

          Odstranitev nanosov iz struge Bele in čiščenje prodnih pregrad

          Izgradnja razbremenilnika v Vrhpolju, ki bo viške vode iz Bele in vzpostavitev 

ustrezne prevodnosti melioracijskega jarka v katerega bo razbremenilnik speljan.

          Sanacija in nadvišanje obstoječih visokovodnih zavarovanj (zidovi/nasipi)

Vipava:

          Odstranitev dolgotrajnih nanosov iz struge Vipave (cca. 60 cm)

          Sanacija pragu na Mali Vipavi

          Nadvišanje obstoječih visokovnodnih zavarovanj, ureditev montažnih

pregrad, impregnacija objektov ter namestitev potopnih črpalk (oziroma ureditev

črpališč)

          Vzpostavitev prevodnosti mostu pod Goriško cesto 

          Vzpostavitev pretočnosti prepustov pod Goriško cesto

          Ureditev zalednih voda

          Izgradnja razbremenilnika Slezenc

          Znižanje platoja ob Kampusu Vipava Vipava

Pasji rep:

          Izgradnja pregrade na Pasjem repu

          Izvedba visokovodnih zavarovanj v Podnanosu

Močilnik:

          Aktivacija razlivnih (retenzijskih) površin gorvodno od Podnanosa

          Sanacije prodnih pregrad v povirjih pritokov (Pritoki Močilnika in Pasjega

repa, Podbrdski potok itd.)

Gacka:

          Profiliranje struge Gacke v zaključnem delu

         Varovalni nasipi ob IC Vipava in po južnem robu mesta Vipava (Kociančičeva,

Gregorčičeva cesta itd.)

Hubelj Ajdovščina Ajdovščina
          Ureditev sotočja Hublja in Lokavščka - prilagoditev izvedbe sprehajalne poti

ob Hublju

Lokavšček

          Izgradnja prodne pregrade na Lokavščku

Košivec

          Izgradnja zadrževalnika Košivec

Vipava

          Znižanje pragu v Batujah

          Izgradnja nasipov in zidov pred in ob IC Batuje

          Ureditev mlinščice v IC Batuje 

Vrnivec

          Izgradnja pregrade Vrnivec

Lamovšček Renče-Vogrsko Renče-Vogrsko

          Regulacija potoka Lamovšček skozi naselje Lamovo do izliva v Lijak

          Izgradnja manjšega suhega zadrževalnika na Lamovščku

Vogršček

          Sanacija pregrade Vogršček

          Čiščenje struge vodotoka Vogršček od mostu Replje-Vogrsko

Vipava:

          Ponovna vzpostavitev meandrov

          Manjši suhi zadrževalnik na Oševljeku

          Vzpostavitev pretočnosti reke Vipave na odseku med Lijakom in 

jezom v Biljah za pretoke Q20

Biljenski potok:

          Izgradnja pregrad na Biljenskem potoku in potoku Ribnik

Vipava

          Izgradnja visokovodnih zavarovanj v obrtni Bilje, in skozi naselj

          Izgradnja visokovodnih nasipov/zidov ob Vipavi (Grapec)

          Izgradnja razbremenilnika skozi Vato

Vrtojbica
Šempeter - 

Vrtojba

Šempeter - 

Vrtojba
          Ureditev Vrtojbice od državne meje do izliva (profiliranje in 

zavarovanje struge, izgradnja visokovodnih zavarovanj

          Zadrževalnik Liskur (Rožna dolina)

Vrtojbica

          Ureditev odvodnje območja Zapučke - Čuklje

Branice Nova Gorica Nova Gorica

          Ureditev Branice

          Izgradnja visokovodnih nasipov (Branica)

Svinjščak

          Izgradnja akumulacije Svinjščak

Vipava

          Izgradnja visokovodnih zavarovanj (nasipi+zidovi) v Prvačini in 

Dragi

          Povečanje mostne svetle odprtine in nadvišanje regionalne ceste v 

nasip

Potok

          Ureditev potoka Potok skozi vas Potok

Izgradnja prodnih pregrad na nekaterih pritokih

Skupaj 263 98 21 26 9 13 368 137 29 36 13 18

Ocena škode 6,012.56 € 56,448.00 € 45,780.00 € 37,440.00 € 191,700.00 € 18,720.00 € 8,417.58 € 79,027.20 € 64,092.00 € 52,416.00 € 268,380.00 € 26,208.00 €

Skupna Škoda 356,100.56 € 498,540.78 €

Q100 Q500

Vipava

60 20 5 3 0 0 84

15 5 0 3 2

28 7 4 0 0

00 4 3

Ajdovščina

10 3 0 0 14 4

0 21 7

0 0 1 0

Renče - Vogrsko

81 35 10 9 5 1414 13 7

1 0

10 113 49

Miren - 

Kostanjevica

40 15 2 5 3 7 0 0

Šempeter - 

Vrtojba

30 10 2 3 0

0 0 56 21

1 2 38 14

1 42 14

Nova Gorica

27 10 2 3 3 4 1 3

13 4 0
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3.3 Predlog optimalne variante izvedbe ukrepov poplavne varnosti 

Predlagani varianti se močno razlikujeta po investicijskih stroških, saj je ocenjen strošek 

Variante C1 precej nižji od investicijskih stroškov Variante C2, vendar pa Varianta C2 

znatneje prispeva k zmanjšanju poplavne ogroženosti tako na območjih OPVP, kot tudi na 

preostalih območjih ter prinaša ob enem tudi druge koristi, ki niso povezane zgolj z 

zagotavljanjem kratkoročne in dolgoročne poplavne varnosti, temveč tudi z zagotavljanjem 

zadostnih količin vode preko celega leta in možnosti za razvoj gospodarskih in drugih 

dejavnosti (npr. kmetijstva, turizma ipd.)  

 

3.3.1 Poplavni ukrepi za Občino Vipava 

 
A) BELA 

Poplavlja predvsem v območju Vrhpolja in na območju kompleksa vojašnice. V zaledju sta 

že zgrajeni prodni pregradi, vendar je predvsem na končnem odseku opazno odlaganje 

rinjenih plavin (prod). Izvedba zgolj sonaravnih ukrepov zaradi prostorske omejitve ni 

mogoča. 

K povečanju poplavne varnosti bo prispevalo redno vzdrževanje pretočnega profila struge 

(redni poseki zarasti, odstranitve prodnih nanosov) in vzpostavitev pretočnosti prepustov 

pod cesto, vendar pa bo za zagotovitev poplavne varnosti na kritičnih odsekih, poleg redne 

izvedbe teh ukrepov potrebno, izvesti tudi nekatere gradbene ukrepe. Med predlaganimi 

ukrepi, ki smo jih presojali v sklopu študije se je kot najučinkovitejši ukrep za dokončno 

ureditev razmer na prizadetih območjih izkazala delno preusmeritev vode iz glavnega struge 

Bele preko razbremenilnika v Zemonski potok (ter ustrezna prilagoditev Zemonskega potoka 

novim količinam). 

Ker posega predstavlja večji (gradbeni) poseg v prostor je potrebno z manj obsežnimi 

kratkoročnimi ukrepi (čiščenje naplavin in posek zarasti) ter dolgoročnimi ukrepi (nadvišanje 

zavarovanj, izgradnja nizkih zemeljskih visokovodnih nasipov in izgradnja 2 manjših prodnih 

pregrad na območju Tekovca) doseči kratkoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti ter ob 

pogojih podanih s strani drugih nosilcev urejanja prostora postopoma pripravi zaključno 

ureditev, ki bo zagotovila poplavno varnost za visoke vode na območju Vrhpolja in Severo-

Zahodnega dela Vipave. 

B) VIPAVA 

Celoten odsek Vipave skozi Vipavo teče po območju opredeljenem kot OPVP. Razlivanja ob 

visokih vodah pa so zabeležena praktično vzdolž celotnega odseka Vipave, ki prečka ozemlje 

Občine Vipava. Struga vodotoka je na prehodu skozi mestno jedro po večini regulirana. Iz 

analize obstoječega stanja (primerjava topografskih podlag, starejših in novejših geodetskih 
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posnetkov) smo ugotovili, da se je niveleta struge od leta 1966, ko je bilo izvedeno zadnje 

večje čiščenje prodnih nanosov, do danes dvignila za 50-70 cm. Večjo poplavno varnost 

samega centra bo zagotovilo čiščenje naplavin, ki so se skozi desetletja nabrala v strugi. 

Izvedba tega posega je nujna, saj zaradi bližine objektov, ki se nahajajo ob neposredno ob 

strugi, neomejenih možnosti za izvedbo drugih protipoplavnih ukrepov ni. Možno je le še 

odsekovno nadvišanje zidov, ki se kaže kot smiseln dopolni ukrep. Za izvedbo ukrepa 

poglobitve ali kombinacije poglobitve in nadvišanja zidov je potrebna uskladitev z nosilci 

urejanja prostora, ki morajo zagotoviti pogoje za izvedbo predmetnih ukrepov. 

Za zagotovitev poplavne varnosti v južnem in vzhodnem delu mesta Vipave pa je potrebna 

izvedba ukrepov predvidenih v sklopu projekta izgradnje Univerzitetnega kampusa – to je 

izgradnja razbremenilnika (ta se prilagaja trasi obstoječega odvodnega jarka Slezenc), 

poglobitev terena med razbremenilnikom in varovalnim pasom NATURA 2000 na desni 

brežini Vipave nad Goriško cesto, razširitev prepustov pod Goriško cesto in ureditev Gacke 

ter hudournika nad Vipavsko kletjo. 

K problematiki reševanja poplavne varnosti objektov na parceli s parc. št. 101*, k.o. VIPAVA 

je potrebno pristopiti lokalno. 

C) MOČILNIK 

Največja razlivanja doseže Močilnik ravno na območju Podnanosa, ko se Močilniku pridruži 

Pasji rep. 

Izvedljivi ukrepi so ureditev struge in izgradnja zemeljskih nasipov pred vstopom Močilnika 

in Pasjega repa na območje poselitve Podnanosa. Pri tem se opiramo na možnost razlivanja 

vod pred vstopom na poseljeno območje. Izgradnja prodnih pregrad na hudourniških 

pritokih bo zagotovila zmanjšanje transporta rinjenih plavin v položnejše odseke vodotoka. 

S stališča zagotovitve poplavne varnosti tudi in hkratnega reševanja problematike 

zagotavljanja zadostnih količin vode za namakanje, nabor ukrepov zaključuje akumulacija 

(Pasji rep), ki pa je potrebna uskladitev z nosilci urejanja prostora. 

 

3.3.2 Poplavni ukrepi za Občino Ajdovščina 

 

A) HUBELJ 

Na območju mesta Ajdovščina je poplavna problematika v dobršni meri rešena. Že po 

navedbah predstavnikov občine in pristojnih služb (DRSV, Sektor za območje Soče) ostaja  

problematično območje sotočja Hublja in Lokavščka ter zgornji tok Lokavščka. Na sotočju 

omenjenih vodotokov je predvidena ureditev sprehajalne poti in rekreacijskega območja. 

Te posege je potrebno prilagoditi tako, da bodo ob enem predstavljali protipoplavni ukrep 

(nasip, ureditev brežin in postavitev zidu ob levi brežini). 
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B) VIPAVA 

Območja ob Vipavi so na odseku, ki teče skozi Občino Ajdovščina vse do Batuj relativno 

neproblematične, saj se voda večinoma (z izjemo mlinov) razliva po neposeljenih površinah. 

Trenutno največji problem predstavlja območje industrijske cone Batuje (IC), kjer je veliko 

prostora za ukrepe ni – širitev struge pa je ravno zaradi prostorske stiske praktično 

nemogoča.  

Kot ukrep za izboljšanje poplavne varnosti smo predlagali porušitev jezu v Batujah, ki ni več 

v funkciji (saj je mlinščica opuščena), izgradnjo nasipa pred samo IC ter izgradnjo 

protipoplavnih zidov ob levi brežini. Ukrepi so zagotovitev poplavne varnosti nujni, vendar 

jih je potrebno uskladiti z nosilci urejanja prostora. 

C) KOŠIVEC 

Izgradnja pregrade na vodotoku Košivec, ki prostorskih omejitev iz naslova varovanja 

naravne ali kulturne dediščine nima - ima pa številne koristi, saj poleg izboljšanja poplavne 

varnosti na področju Žabeljskega polja nudi tudi možnost zadrževanja vode v sušnem delu 

leta in izrabo le-te za namene namakanja. 

3.3.3 Poplavni ukrepi za Občino Renče-Vogrsko 

Po navedbah župana občine so uspeli poplavno varnost Renč v samem naselju nekoliko 

izboljšati z izgradnjo varovalnega nasipa. Analiza variant je pokazala, da se razlivanju na 

Prvaškem polju ne moremo izogniti, ne da bi s tem poslabšali tudi poplavno varnost 

dolvodno. Lahko pa pripomoremo k izboljšanju poplavne varnosti na območju naselja 

Lamovo z izgradjno pregrade na Lemovščku. Za zagotovitev poplavne varnosti bo potrebno 

ponovno aktivirati tudi stare meandre Vipave dolvodno od naselja Renče. 

3.3.4 Poplavni ukrepi Miren –Kostanjevica 

V občini Miren Kostanjevica je potrebno rešiti problematiko poplavljanja Biljanskega potoka 

ter rešitev poplavne varnosti zahodnega dela Orehovelj in Mirna. Biljenski potok predstavlja 

svojevrsten problem, saj začne poplavljati ob nastopu visokih voda Vipave (potok vstopi v 

nižinski svet vode ravnice, narastla voda pa preprečuje njegov odtok. Kot rešitev smo 

evidentirali izgradnjo pregrade na Biljenskem potoku severno od ceste Miren - Bilje – Renče 

ter izgradnja nasipov ob Vipavi  

Kot najbolj eleganten ukrep za rešitev poplavne varnosti Mirna se kaže izgradnja 

razbremenilnika skozi Vato, ter izgradnja visokovodnih nasipov/zidov ob Vipavi. 

3.3.5 Poplavni ukrepi Šempeter - Vrtojba 

Vrtojbica predstavlja svojevrsten problem, saj podatkov o pretokih na odseku od ponovnega 

vstopa na Slovensko ozemlje (Šempeter, v Mlinu) ni. Količine, ki so uporabljene v študiji pa 
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se opirajo zgolj na oceno stanja, ki je podobno naravnemu (torej ob predpostavki, da iz 

Italijanske strani priteče praktično enaka količina vode, kot jo na italijansko ozemlje 

spustimo v Rožni Dolini. Izkušnje ljudi in pristojnih služb pa izpostavljajo sum, da temu ni 

tako. Za dokončno rešitev poplavne varnosti vodotoka Vrtojbica je torej potrebno v 

Šempetru postaviti vodomerno postajo na vstopu na Slovensko ozemlje. Šele s tem bomo 

dobili realne količine, ki bodo merodajne za končno zasnovo ukrepa ureditve Vrtojbice. 

3.3.6 Poplavni ukrepi Nova Gorica  

Med najbolj perečimi problemi na območju Mestne občine Nova Gorica so prav gotovo 

poplavna območja na zadnjem odseku Branice ter poplavna varnost Prvaškega polja. Za 

izboljšanje poplavne varnosti Branice bo potrebno izvesti varovalne nasipe, ki bo varovali 

poseljena območja in omejili razlivanje na tista območja, kjer je škoda najmanjša. Končno 

rešitev problema pa pomeni izgradnja zadrževalnika na Branici, vendar pa je potrebno ukrep 

uskladiti z nosilci urejanja prostora. 

Smiselna je tudi izgradnja prodnih zadrževalnikov na nekaterih pritokih. 

- Izgradnja visokovodnih nasipov (Branica) 

- Izgradnja akumulacije 

- Izgradnja prodnih pregrad na nekaterih pritokih
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4 ZAKLJUČKI 

V zadnjih 30 letih je bilo izdelanih več študij, projektov in drugih strokovnih podlag za 

zmanjšanje poplavne ogroženosti, regulacijo reke Vipave in njenih pritokov in drugih ureditev 

Vipavske doline, ki na poplavno varnost vplivajo posredno. Mnogi izmed načrtovanih ukrepov, 

zaradi različnih razlogov (pomanjkanja sredstev, tehnične zahteve in omejitve ipd.) niso bili 

izvedeni. Inventarizacija obstoječega stanja je pokazala, da nekateri izmed projektov in 

načrtovanih ukrepov niso več izvedljivi, spet drugi so potrebni zgolj aktualizacije in prilagoditve 

sedanjim zahtevam in omejitvam, ki so tekom let vzniknile na prostoru Vipavske doline. 

V sklopu analize izvedljivosti smo opravili presek planiranih ukrepov z omejitvami v prostoru, 

ki so aktualne sedaj ali so v sklopu zavezujočih načrtov planirani v prihodnosti in tako opredelili 

njihovo izvedljivost. V sklopu hidravlične preverbe pa smo preverili učinkovitost teh ukrepov in 

njihov vpliv na poplavno varnost v porečju. 

Ugotovili smo, da zgolj sonaravni in negradbeni ukrepi ne zadostujejo za zagotovitev poplavne 

varnosti na območjih OPVP in da bo za dokončno zagotovitev poplavne varnosti ponekod nujno 

poseči tudi varovana območja (NATURA). 

Ponovno gre opozoriti, da je študija izdelana na makro nivoju celotnega porečja in je kot taka 

namenjena izvrednotenju vodnih količin in uskladitvi ukrepov, z namenom zmanjšanja 

poplavne ogroženosti na celotnem porečju. Študija torej ne more biti ključna podlaga za izdajo 

dovoljenja za poseg v vodni prostor, kot tudi ne kot osnova za izdajo gradbenega dovoljenja, 

saj je potrebno objekte in ukrepe v teh primerih ovrednotiti na mikro nivoju lokacije ali odseka. 
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6 GRAFIČNE PRILOGE 

 

Integralna karta poplavnih razredov in območij pomembnega vliva 

poplav (OPVP) M 1:50000 

Kata poplavnih dogodkov M 1:50000 

Karta prostorskih omejitev M 1:50000 

Karta naravovarstvenih omejitev M 1:50000 

Karta Vodovarstvenih območij M 1:50000  

Karta kulturo varstvenih omejitev M 1:50000  

Prikaz variante A0 M 1:50000 

Prikaz variante C1 1:50000 

Prikaz variante C2 M 1:50000 

 


