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1. ZAHTEVE ZA LASTNOSTI GRADBENIH MATERIALOV  
 

V nadaljevanju so navedeni glavni standardi, ki opredeljujejo zahteve za lastnosti gradbenih materialov, 
ki se bodo uporabljali pri izvedbi del. 
Vsak vgrajen material ali izdelek mora izpolnjevati zahteve standardov ki veljajo na območju Slovenije. 
V kolikor standard v Sloveniji ne obstaja, se mora kvaliteto materiala ali izdelka izkazovati s slovensko 
tehnično smernico izdano od certificirane institucije. 
 
V nadaljevanju so navedeni glavni standardi, ki jih je potrebno izpolnjevati. 
 
POVOZNE POVRŠINE 
SIST EN 206-1:2000 Beton –1 del –Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost 
SIST EN 12620:2002 Agregati za beton 
SIST EN 1340:2003 Betonski robniki – Zahteve in preizkusne metode 
SIST EN 933-1:1999 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Določevanje zrnavosti - Metoda 
sejanja 
SIST EN 933-1:2000 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - 
Ekvivalent peska 
SIST EN 1744-1 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analiza 
SIST EN 13286-2 Nevezane in hidravlično vezane zmesi –– 2. del: Preskusne metode za določanje 
laboratorijske referenčne gostote in vlage – Proctorjev preskus 
SIST EN 13242 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih 
in za gradnjo cest 
 
ASFALTI 
SIST EN 58 Bitumen in bitumenska veziva - Vzorčenje bitumenskih veziv 
SIST EN 12591 Bitumen in bitumenska veziva – specifikacije za cestogradbene bitumne 
SIST EN 13043:2002 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge 
prometne površine 
SIST EN 12697 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi 
SIST EN 13108-1 Bituminizirane zmesi  - 1.del Bitumenski beton 
 

 
2. SPLOŠNI PODATKI 

 
Občina Ajdovščina želi izvesti rekonstrukcijo dela LC 001 041 Potoče – Preserje – Branik na odseku od 
prečkanja železniške proge proti naselju Potoče. Predmet rekonstrukcije je ca 125 m ceste. Cesta se bo 
izvajala kot delo v javno korist. 
Predmet tega načrta je izdelava projektne dokumentacije za posege na nivoju  PZI.  
 
 

3. OBSTOJEČE STANJE 
 

Cesta je namenjena dvosmernemu prometu s spremenljivo širino vozišča. Na mestu križanja z 
železniško progo je širina ceste 5,50 m in se nato na nekaterih mestih zoži in je širina 5,0 m. 
V cestnem telesu ali v neposredni bližini ni nobene infrastrukture. Niveleta ceste je na višini sosednjih 
zemljišč ali višje. 
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Na obravnavanem odseku je v smeri proti Potočam nekaj priključkov nekategoriziranih poljskih poti. Prvi 
priključek je takoj za prehodom železniške proge levo in cca 75 m od prehoda železniške proge je še en 
odcepa desno. 
Cesta ima na obravnavanem odseku eno omejitev hitrosti:   

• pred prečkanjem železniške proge je omejitev hitrosti 20 km/h (2232-2) skupaj z znakom 
neravno vozišče (1110). 

 
 

4. PROJEKTNA IZHODIŠČA  
 
Osnove za določanje projektnih elementov ulice so določene v Pravilniku o projektiranju cest. Cesta je 
po Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ajdovščina opredeljena kot lokalna cesta 
oštevilčena kot LC 001 041. Po naši presoji in poznavanju ceste, bi cesto lahko uvrstili med zbirne ceste 
(ZC) ali dostopne ceste (DP). Štetje prometa, po nam znanih podatkih ni bilo opravljeno. 
 
Po določbah 15. člena Pravilnika, obravnavani odsek ceste, glede na vrsto in zahtevnost terena 
uvrstimo med ravninske ceste. 
Na podlagi funkcije in vrste ceste je v skladu s 16. členom Pravilnika v povezavi z vrsto in zahtevnostjo 
terena po 15. členu Pravilnika za ZC pogojena projektna hitrost 60 km/h, za DP pa pogojena projektna 
hitrost 50 km/h. 
 
Širina cest je opredeljena v Pravilniku o projektiranju cest in znaša (39. člen): 

• Za ceste z PLDP> 500  vozil/dan in hitrostjo 60 km/h:  2*2,75 m+2*0,75 m =7,0 m 
 
Robni pas za take ceste ni potreben (34. in 39. člen). 
 
 

5. OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 
 

5.1  GORNJI USTROJ  
 
Predlagamo, da se površine poti in manipulacijskih površin izvedejo v naslednji sestavi: 
▪ AC 11 surf B50/70 A4      4 cm 
▪ AC 16 base B50/70 A4      5 cm 
▪ Sipek material po TSC 06.200 0-32mm   20 cm 
▪ Kamnita posteljica po TSC 06.100 0-125 mm   

 
Prečni nagib vozišč naj bo med 2,5 in 5%. 
 
Deformacijski modul na planumu nevezane nosilne plasti mora dosegati najmanj vrednost Ev2≥45 MPa. 
Deformacijski modul na planumu kamnite posteljice mora dosegati najmanj vrednost Evd≥40 MPa in 
zgoščenost mora dosegati v povprečju najmanj 98% po MPP. Odstopanje sme biti največ 3%. 
Deformacijski modul na planumu izkopa mora dosegati Evd>25 MPa.  
 

5.2 ODVAJANJE PADAVINSKIH VOD 
 
V sklopu rekonstrukcije ceste se pred obstoječim priključkom na poljsko pot in prehodom železniške 
proge na desni strani ceste izvede asfaltna mulda širine 50 cm. Padavinske vode se nato preko mulde 
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stekajo v cestni požiralnik. Zacevljeni del kanala se izvede iz PVC cevi nazivnega premera 200 mm 
katera se spelje v obstoječi travni jarek.  
Drugih predvidnih posebnih posegov ureditve odvajanja padavinskih vod ni, padavinske vode iz 
površine ceste se prosto razlivajo na sosednja zemljišča in obstoječe odprte jarke ob cesti. 
 

6. ZAČETEK GRADNJE 
 
Pred začetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo 
in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. 
 
Sočasno z zakoličbo ceste kanalov je obvezno zakoličiti trase komunalnih vodov, ki potekajo v območju 
posega. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih kom. vodov in upravljavca 
ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, 
ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času gradnje. 
 
 

7. IZKOPI, NASIPI 
 
Na trasi je možen strojni izkop. Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da imamo v 
obravnavanem območju  100 % III. kategorijo zemljine. Izkop jame se izvaja strojno oziroma ročno, z 
odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa ali na transportno sredstvo. Izkop je potrebno izvajati 
po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu, zlasti je potrebno upoštevati veljavno Uredbo o 
varstvu in zdravju pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 3/02). Vse izkope je potrebno 
izvršiti po profilih, vpisanih kotah, naklonih in globini po projektu 
 
Razvrstitev zemljin in kamnin v kategorije iz popisa del: 
kateg
orija 

Naziv 
kategorije 

Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa Ocena uporabnosti 

1 Plodna 
zemlja 

Nahaja se na površini 
terena, humus, ruša s 

primesmi gramoza, 
peska, melja in ali gline 

- Buldozer, bager Primerna samo za ozelenitve, 

ni nosilna, ni stabilna,  

ni odporna proti eroziji 

2 Slabo 
nosilna 
zemljina 

Je v lahkognetni do 
židki konsistenci 

(Ic<0,5), lahko vsebuje 
organske snovi 

>15m% < 0,063 mm Buldozer, bager V naravnem stanju ni uporabna 

3 Vezljiva in 
nevezljiva 

zrnata 
zemljina 

Srednje gnetna do trda 
konsistenca zemljine ali 

zbito stanje peska, 
gramoza, grušča, 

jalovine 

>15m% < 0,063 mm 

 

<15m%  >0,063mm 

<30m% >63 mm 

Buldozer, bager 

Buldozer z 
rijačem občasno 

V naravnem stanju in  

ustreznem vremenu uporabna 

za nasipe, nosilnost in  

stabilnost sta odvisni od  

zunanjih vplivov 

4 Mehka 
kamnina 

Lapor, fliš, skriljavec, tif, 
komglomerat, breča, ter 

razpokani, drobljivi in 
prepereli peščenjak, 
dolomit in apnenec 

 

>30m% >63 mm 

< 300 mm 

Buldozer z 
rijačem, bager s 
konico, rezkanje, 

miniranje 
(občasno) 

Praviloma dobro nosilna 

in stabilna, ustrezne zrnavosti 

je primerna za nasipe in  

posteljico 

5 Trda 
kamnina 

sedimentne
ga porekla 

Apnenec, kompaktni 
dolomit ali material z 

nad 50 m% kosov >600 
mm, ki jih je treba 

minirati 

Raščena hribina 

> 600 mm 

Miniranje, 
rezkanje 

(izjemoma) 

Ustrezne zrnavosti je zelo  

dobro nosilna in stabilna  

ter primerna za nasipe in  

ali predelavo 
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8.   IZBIRA MATERIALOV 
 
Vsi uporabljeni oziroma vgrajeni materiali morajo ustrezati predpisani kvaliteti opredeljeni s Slovenskimi 
tehničnimi standardi ali drugimi predpisi. Če predpis ne obstaja, morajo biti prve kvalitete. 
 
 

9.    POSEBNI TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO ZEMELJSKEGA PLANUMA IN TAMPONSKE 
POSTELJICE 

 
     Nosilnost planuma temeljnih tal in tamponske posteljice 

Nosilnost planuma temeljnih tal mora izvajalec dokazati - če ne izvaja meritev zgoščenosti - z rezultati 
tekočih preiskav nosilnosti z meritvami deformacijskih modulov Ev2. 
 
Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov Ev2 so podane v tabeli:  

Opis del 

Zahtevana zgoščenost 
glede na gostoto 
materiala 

Zahtevana 
nosilnost Ev2 

MN/m2 po SPP po MPP 

Planum temeljnih tal od 0,5 m pod koto do kote planuma 
posteljice (=tamponskega nasutja) iz 
- mešanica zemljin in kamnin 98 

 

   60 
- kamnin 
Planuum tamponske posteljice (srednja in lahka pr. ob.)  

    98 

   98 

   80 

  100 

 
SPP - standardni postopek po Proctorju 
MPP - modificirani postopek po Proctorju. 

   

 
Razmerje deformacijskih modulov EV2 : EV1 sme znašati največ 2.2. Če izmerjena vrednost deforma-
cijskega modula EV1 presega 50 % zahtevane vrednosti EV2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno 
nosilnosti zgrajenega planuma temeljnih tal. Če izmerjena vrednost deformacijskega modula EV1 
presega 60 % zahtevane vrednosti EV2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti 
zgrajenega planuma tamponske posteljice. 

 
  V kolikor se meritve izvaja z dinamično ploščo z lahko padajočo utežjo je Ev2 = 600* ln (300/300-Evd). 
  (Za Ev2 = 100 Mpa je ekvivalentno Evd = 46,06 MPa) 
 

Zahtevane vrednosti nosilnosti po gornji tabeli predstavljajo spodnje mejne vrednosti. Nosilnost 
planuma mora na vsakem merilnem mestu dosegati spodnjo mejno vrednost 
Če nadzorni organ na osnovi rezultatov tekočih in/ali kontrolnih preiskav naknadno ugotovi neustrezno 
nosilna mesta na planumu temeljnih tal, samostojno odloči o nadaljnjih ukrepih. 
 
V kolikor obstoječi planuum ne dosega zahtevanih nosilnosti, je potreben dodaten izkop in izvedba 
kamnite posteljice v skladu z zahtevami TSC 06.100:2003. Debelina kamnite posteljice je odvisna od 
nosilnosti planuuma pod njo. 
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     Ravnost in višina planuma temeljnih tal  
Ravnost 
Planum temeljnih tal lahko na 4 m dolžine - v poljubni smeri na os odstopa od merilne letve ali merilne 
ravnine 

- pri naravnih zemljinah             največ 3 cm 
- pri kamninah največ 5 cm 

 
Višina 
Planuum temeljnih tal sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote 

- pri naravnih zemljinah                       največ ± 2,5 cm 
- pri kamninah največ ± 4,0 cm 
 
     Ravnost in višina planuma tamponske posteljice  
Ravnost 
Planum nevezane nosilne plasti -tamponske posteljice lahko na 4 m dolžine - v poljubni smeri na os 
odstopa od merilne letve ali merilne ravnine največ 20 mm 
Višina 
Planum nevezane nosilne plasti - tamponske posteljice sme na poljubnem mestu odstopati od 
projektirane kote največ +10 mm oziroma -15 mm. 
 
    Ravnost in višina vezane zgornje nosilne plasti – AC base  
Ravnost 
Planum zaporne plasti lahko na 4 m dolžine - v poljubni smeri na os odstopa od merilne letve ali 
merilne ravnine največ 10 mm 
Višina 
Planum zaporne plasti sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote največ ±10 mm. 
 
    Ravnost in višina zaporne plasti – AC surf  
Ravnost 
Planum zaporne plasti lahko na 4 m dolžine - v poljubni smeri na os odstopa od merilne letve ali 
merilne ravnine pri strojnem vgrajevanju največ 6 mm, pri ročnem vgrajevanju 10 mm 
Višina 
Planum zaporne plasti sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote največ ±10 mm. 
   Tekoče preiskave  

Na osnovi presoje določi nadzorni organ obseg tekočih preiskav. 
 

Tekoče preiskave, ki jih mora opraviti izvajalec pri vgrajevanju, vključujejo: 

meritve deleža vlage in zgoščenosti (z izotopi) na 20 m' 
meritve nosilnosti (deformacijskih modulov) na 100 m' 
preiskave stabilizacijskih mešanic: 
- meritve deleža vlage in zgoščenosti na 200 m' 
- tlačno trdnost (dva preizkušanca) na 100 m' 
- vremensko obstojnost (dva preizkušanca) na 200 m' 
preiskava količine zaščitnega pobrizga na 100 m' 
meritve ravnosti planuuma na 20 m' 
meritve višine planuuma na 40 m'. 
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Število preiskav se določa glede na dolžino osi kot izhaja iz načrta. 
Nadzorni organ pa lahko v primeru homogenosti rezultatov obseg tekočih preiskav tudi zmanjša. 
 
Kontrolne preiskave 
Investitor lahko izvede kontrolne preiskave. 
Odvzemna mesta vzorcev za kontrolne preiskave in merilna mesta za meritve ravnosti, višin, gostote, 
vlažnosti in nosilnosti določa nadzorni organ praviloma po statističnem naključnem izboru. 
 
 

10. ODSTOPANJE OD PROJEKTA 
 
Ves material, opremo oziroma njene dele itd. je potrebno vgraditi po projektu. V kolikor bi prišlo do 
večjih odstopanj gradbenih izmer in do težav pri vgradnji opreme, je potrebno konzultirati projektanta. 
Pred izvedbo posameznih del za objekte, ki se navezujejo na obstoječo infrastrukturo, mora izvajalec 
obvezno preveriti usklajenost podatkov (višine, lokacije) obstoječe infrastrukture s podatki po 
geodetskem načrtu! 
    
 
 
 
 

                                                 Sestavil: 
                   Mitja Lavrenčič dipl.inž.grad. 
 


